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PROJEKT ARANZACJI WNETRZ w istniejgcym budynku MWiK- Koszalin- w czesci
parteru zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZINEGO

1.0. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przegréd zewnetrznych przy wejsciu
gtéwnym i elementdw konstrukcyjnych - powiekszenie otwordw w czesci parteru
istniejgcego budynku ustugowego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Koszalinie, dziatka nr
326. Istniejgcy budynek nalezy do Miejskich Wodociggdw i Kanalizacii.

2.0.Rozwigzania konstrukcyjne- materialowe

2.1.Schody wewnetrzne - fundament pod nowy bieg schodowy - zelbetowy,
wylewany . Ptyta spoczynkowa- zelbetowa, bieg schodowy -zelbetowy, wylewany
- zgodny z PT konstrukcji

2.2.Sciany dziatowe — nowo projektowane $ciany z bloczkéw Silka E8 klasy 15 grubosé
8 cm, E12 klasy 15 grubo$¢ 12 cm - Sciana wydzielenia pozarowego El 120
wykonana ze $cianki systemowej- przeszklonej Aluprof potgczonej ze stupami z Silki
o wymiarze 24 cmx 24 cm oraz 24 cmx 38 cm /EI120/. Scianki lekkie systemowe GK
np. Siniat Nida Sciana 100A50/ EXPERT gr. 10 cm zapewniajgce ,, Akustyke dla biur"
i montaz Scianek przeszklonych. Scianki przeszklone wydzielajgce pomieszczenia
zapewniajgce , Akustyke dla biur''. Scianka przeszklona pozarowa El 120 —
systemowa Aluprof.

2.3. Wentylacja — wykorzystuje sie wszystkie istniejgce kanaty wentylacyjne wywiewne.
Dodatkowo projektuje sie kanat wentylacyjny dia biura handlowego. Nawiew
zaprojektowano poprzez zamontowanie nawiewnikdw w ramach okiennych i
drzwiowych — zgodnie z rysunkiem i zestawieniem stolarki. Wszystkie pomieszczenia
bedqg zwentylowane.

2.4.Lokalizuje sie nowq kurtyne powietrzng w pomieszczeniu biura obstugi klienta.

2.5. Akustyka. Zgodnie z przepisami zaprojektowano $ciany, drzwi, sufity zapewnigjgce
zachowanie akustyki jak dla pomieszczen biurowych oraz komfort uzytkowania.

2.6.Stolarka drzwiowa: zewnetfrzna: wymiana istniejgcej na nowq z profili
aluminiowych/wejscia gtéwne /np. Aluprof. Nowe okno w miejscu zlikwidowanych
drzwi zewnetrznych od strony dziedzihca. Wewnetrzna: ptytowa z blendami ,
przeszklone, z kodem dostepu, pozarowe- zgodnie z zestawieniem stolarki.

2.7.Stolarka okienna — bez zmian. Montaz nowych nawiewnikdw okiennych — zgodnie
Z rysunkiem. Wymiana czesci szyb w oknie przy nowym biegdw schodowymi —
zgodnie z rysunkiem.

2.8. Wewnetrzne odwodnienie — wpust podtogowy w pomieszczeniu WC meskim

3.0. Wyposazenie pomieszczen w urzgdzenia sanitarne
WC dla niepetnosprawnych — damskie: umywalka z baterigq, WC, pochwyt. WC meskie:
umywalka z baterig WC, pisuar, wpust podtogowy, ztgczka do weza. Zaplecze:
zZlewozmywak jednokomorowy, loddwka podblatowa ,ekspres do kawy, czajnik. Biuro
obstugi klienta: dystrybutor wody pitnej.

4.0.Wykonczenie zewnetrzne
Przy wejsciu gtdbwnym nalezy wykonczy¢ scianke nowoprojektowanq tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym biatym ,malowanym farbg silikonowqg z uziarnienieniem i
w kolorze istniejgcych w podcieniu wejsciowym tynkdw i koloréw. Cokdt o wysokosci 30
cm nad posadzkg — tynk cokotowy/ dyspersyjny/malowany farbg Silikonowq -jak wyze;.

5.0.Wykonczenie wewnetrzne

5.1.Projektowane $ciany — tynk natryskowy gipsowy, malowanie dwukrotne farbg

5.2.8cianki lekkie — szpachlowanie, malowanie w kolorze biatym — powyzej sufitéw
podwieszanych.



5.3.Sciany wykonczone ptytkami gresowymi, zabudowq stolarskg — po szpachlowaniu
i wyrbwnaniu pozostawi¢ bez malowania , $ciany wykohczone tynkami
jednowarstwowymi

5.4.Sufity podwieszane - np Rockfon. Pozostate sufity- po szpachlowaniu i wyréwnaniu
gtadzig gipsowq/ po bruzdach instalacyjnych/- malowane dwukrotnie natryskowo

5.5.Posadzki, schody wewnetrzne, cokoty: z ptytek gresowych.

5.6.Parapety wewnetrzne z konglomeratu biatego oraz obudowane ptytg MDF.

5.7.Balustrada przy schodach — catoszklana , samonos$na , systemowa.

5.8. Drzwi wewnetrzne — zgodnie z zestawieniem stolarki.

Opracowata
mgr inz. arch. Beata Bartecka



