ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI
OKIENNO-DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

- lokalizacje nawiewnikéw nalezy rozpatrywac zgodnie z rzutem
- przed zamontowaniem stolarki otwory sprawdzi¢ na budowie
(wymiary podane w centymetrach),

SCIANKI SZKLANE

systemie Aluprof MB-79N SI
okno o wspdtczynniku

sprecyzowania)

do sprecyzowania)

widok stolarki od strony elewacji,

oznaczenie "B" oznacza szybe bezpieczng,

0 klasie min.P2A,

oznaczenie ,,Fix" oznacza cze$¢ okien nieotwie

ramy okienne od wewnatrz- w kolorze szarym (RAL-

aluminiowa, przeszklona, szklona szktem bezpiecznym |istniejacych drzwi

w systemie Aluprof MB-79N S|

ramy okienne od zewnafrz- w kolorze szarym (RAL- do |- drzwi o wspotczynniku U=1,3W/m?K,

- widok stolarki od strony elewacji,
- oznaczenie "B" oznacza szybe bezpieczng
o klasie min.P2A,
- rama w kolorze szarym (RAL- do sprecyzowania)
- Wyposazone w samozamykacz
- z pochwytem na catej wysoko$ci skrzydta

ralnych | drzwiowego, ze stali nierdzewnej satyna

- aluminiowe, przeszklone, szklone szktem bezpiecznym|w systemie Aluprof MB-79N S|

Oznaczenie na rysunku o1 02 03 Oznaczenie na rysunku DO1 D02
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Uwagi - okna PCV 0 wspdtczynniku U=0,9W/m2K, llos¢ parter - - - - -
- ramy okienne od zewnatrz- w kolorze bialym
- ramy okienne od wewnatrz- w kolorze biatlym RAZEM 1 1 1
- widok stolarki od strony elewacji,
- symbol "wr" 0znacza nawiewnik higrosterowalny okienny Odpornos¢ ogniowa -
EMM707 - . T . . . - . L
Uwagi witryna zewnetrzna w lokalizacji istniejacej witryny - drzwi zewnetrzne- wejscie do budynku w lokalizacji |- drzwi zewnetrzne- wejscie do budynku

- aluminiowe, przeszklone, szklone szklem bezpiecznym

- drzwi 0 wspotczynniku U=1,3W/m%K,

- widok stolarki od strony elewacii,

- oznaczenie "B" oznacza szybe bezpieczng

o klasie min.P2A,

- rama w kolorze szarym (RAL- do sprecyzowania)
- Wyposazone w samozamykacz

- z pochwytem na catej wysokosci skrzydta
drzwiowego, ze stali nierdzewnej satyna

UWAGA: Zestawienia nie sa podstawg do zmowienia. Wymiary skorygowaé
indywidualnie na placy budowy przed zaméwieniem.
Zestawienia sprawdzi¢ z rysunkiem elewacji i rzutéw kondygnacji.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ
- KOMUNIKACJA OGOLNA

blenda do stropu

lub sufitu podwieszanego,
zlicowana z oScieznic:
drzwi w kolorze stolarki

blendy od strony komunikacji

przeszklone, szklone szktem bezpiecznym w
systemie Aluprof MB-78EI (p.poz EI60), MB-45
(bezklasowe)

- 0znaczenie "B" oznacza szybe
bezpieczna o klasie min.P2A,

- Wyposazone W samozamykacz,

- z pochwytem na catej wysokosci skrzydta
drzwiowego, ze stali nierdzewnej satyna

- drzwi EI60 kodowane

- rama w kolorze szarym (RAL- do sprecyzowania)

mrozonym
- 0znaczenie "B" oznacza szybe
bezpieczna o klasie min.P2A,
- rama w kolorze biatym
(RAL- do sprecyzowania)
- wyposazone W samozamykacz

szklem bezpiecznym
- 0znaczenie "B" oznacza szybe
bezpieczna o klasie min.P2A,
- rama w kolorze biatym
(RAL- do sprecyzowania)
- Wyposazone W samozamykacz

np. Interdoor- ptaskie z odwrotng przylga
(plyta drzwi zlicowana z oscieznica i
z blenda)
- klamka nierdzewna szczotkowana
- oécieznica regulowana prostokatna
- lakierowane w kolorze zielonym wg NCS
(RAL do sprecyzowania)
- prég w kolorze stali nierdzewnej
- drzwi akustyczne min. 25dB R'aq

np. Interdoor- ptaskie z odwrotng przylga
(ptyta drzwi zlicowana z oscieznica i
z blenda)
- klamka nierdzewna szczotkowana
- o$cieznica regulowana prostokatna
- lakierowane w kolorze zielonym wg NCS
(RAL do sprecyzowania)
- prég w kolorze stali nierdzewnej
- drzwi akustyczne min. 25dB R'as
_drzwi do magazynu
- szczelina wentylacyjna o pow. min.
0,022m?

np. Interdoor- ptaskie z odwrotna przylga
(plyta drzwi zlicowana z oscieznica i
z blenda)
- klamka nierdzewna szczotkowana
- o$cieznica regulowana prostokatna
- lakierowane w kolorze zielonym wg NCS
(RAL do sprecyzowania)
- prég w kolorze stali nierdzewnej
- drzwi do fazienek
- szczelina wentylacyjna o pow. min.
0,022m?

- pelne, gtadkie

- drzwi zamykane na zamek

- pochwyt podtuzny- stal nierdzewna
szczotkowana

- lakierowane w kolorze szaro-btekitnim wg
NCS (RAL- do sprecyzowania)
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llo¢
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Odpomos¢ ogniowa EI60 EI30 EI30
- drzwi wiatrotapu - drzwi wewnetrzne, aluminiowe lub PCV - drzwi wewnetrzne, aluminiowe - drzwi wejéciowe do pomieszczen - drzwi weiciowe do pomieszczer - drzwi wejéciowe do pomieszczen - drzyvi przesuwne wejsciowe do - drzwi wejéciowe do pomieszczen

Uwagi - drzwi wewnetrzne, aluminiowe, przeszklone, szklone szktem bezpiecznym | przeszklone, przezroczyste, szklone ) P pomieszczen

np. Interdoor- ptaskie z odwrotna przylga.
(pyta drzwi zlicowana z oscieznica i
z blenda)
- klamka nierdzewna szczotkowana
- o$cieznica regulowana prostokatna
- lakierowane w kolorze wg NCS
(RAL- do sprecyzowania)
- prég w kolorze stali nierdzewnej
- drzwi do fazienek
- szczelina wentylacyjna o pow. min.
0,022m?

Drzwi EIS/ El zaopatrzy¢ w samozamykacz.

UWAGA: Zestawienia nie sg podstawa do zmowienia. Wymiary skorygowaé
indywidualnie na placy budowy przed zaméwieniem.
Zestawienia sprawdzic¢ z rysunkiem elewaciji i rzutéw kondygnacji.

Oznaczenie na rysunku

SZ1- Scianka dzielaca biuro handlowe i biuro kierowanika sklepu

\ SZ2- Scianka biura handlowego z tukiem

SZ3- Scianka biura handlowego z fukiem

SZ4- Scianka biura obstugi Klienta

I 575- Scianka biura kierownika

SZ6- Drzwi korytarzowe

SZ7- Wiatrotap
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“\_pochwyt podtuzny

linia sufitu
odwieszanego

uzupefnienie $ciankg listwa kotwiaca $cianke
lekka gk systemowa, do stropu
wg rysunku .
szklo gigte $cianka dochodzaca
r=80cm do szkla |

minimalna szeroko$¢ przejscia min. 90$m minimalna szeroko$¢ przejscia min.

linia sufi

pochwyt podtuzny

minimaina szerokoS¢ przejcia
krzydta min.

uzupelnienie przestrzeni
$cianki EI120 panelem sys

EI120

uzupetnienie przestrzen
$cianki EI120 panelem s

Uwagi

- §cianka szklana od wysokosci ...... od posadzki do sufitu podwieszanego

- §cianka bezramowa, mocowana listwami montazowymi do $ciany
uzupetniajacej (lekka systemowa gk) i sufitu; listwy w kolorze srebrnym

- przestrzen sufitu podwieszanego uzupetni¢ $cianka lekka gk z wypetnieniem
welna- akustyczna, gr. 10,0cm; spdd $cianki/ nadproza gk wzmocni¢ ptyta OSB
- drzwi skrzydtowe, bezramowe z progiem opadajacym akustycznym, akustyka
31dB R'ar; zawiasy, klamka w kolorze Srebrna Anoda

- szklo bezpieczne, hartowane, przezierne VSG 66.2 Silence,

akustyka 38dB R'a

- $cianka szklana od posadzki do sufitu podwieszanego

- $cianka bezramowa, mocowana listwami montazowymi do korony $ciany

i sufitu; listwy w kolorze srebrym

- jeden z podziatw szkta giety do fuku o promieniu 80cm

- przestrzen sufitu podwieszanego uzupeini¢ $cianka lekka gk z wypetnieniem weina-
akustyczna, gr. 10,0cm; spod Scianki/ nadproza gk wzmocnic ptyta OSB

- szklo $cianki bezpieczne, hartowane, przezierne VSG 66.2 Silence, akustyka 38 dB R'ay
- drzwi przesuwne, bezramowe ; pochwyt podtuzny w kolorze Srebrna Anoda

- §cianka szklana od posadzki do sufitu podwieszanego

- Scianka bezramowa, mocowana listvami montazowymi do
korony $ciany i sufitu; listwy w kolorze srebrnym

- jeden z podziatéw szkfa giety do tuku o promieniu 80cm

- przestrzen sufitu podwieszanego uzupetnic $cianka lekka gk
z wypetnieniem welng- akustyczna, gr. 10,0cm; spdd $cianki/
nadproza gk wzmocni¢ ptytag OSB

- szklo $cianki bezpieczne, hartowane, przeziermne VSG 66.2
Silence

- Scianka szklana od posadzki do stropu

- §cianka bezramowa, mocowana listwami montazowymi do
korony $ciany i sufitu; listwy w kolorze Srebrna Anoda

- drzwi skrzydtowe, bezramowe z progiem akustycznym;
akustyka 31dB R'ar; zawiasy, klamka w kolorze Srebrma
Anoda

- szkto bezpieczne, hartowane, przezierne VSG 66.2 Silence,
akustyka 38db R'a

- §cianka szklana od posadzki do stropu

- §cianka bezramowa, mocowana listwami montazowymi do
korony $ciany i sufitu; listwy w kolorze srebrnym

- drzwi skrzydfowe, bezramowe z progiem akustycznym;
akustyka 31dB R'x; zawiasy, klamka w kolorze Srebrna
Anoda

- szkto pokryte mleczng matowa folig lub piaskowane w pasie
130cm

- szklo bezpieczne, hartowane, przezierne VSG 66.2 Silence,
akustyka 38 dB R'a

1. Zestawienie sporzadzono na podstawie rozwigzan technicznych producenta firmy ,, MAJA" ul. Grochowska 44/46 lok.2, 04-282 Warszawa

2. Zestawienia sprawdzic z rysunkiem rzutu parteru
3. Drzwi EI/EIS zaopatrzy¢ w samozamykacz

UWAGA: Zestawienia nie sa podstawa do zméwienia. Wymiary skorygowaé
indywidualnie na placy budowy przed zaméwieniem.
Zestawienia sprawdzic¢ z rysunkiem elewacji i rzutéw kondygnacji.

- §cianka szklana od posadzki do stropu

- $cianka bezramowa, mocowana listwami montazowymi do
korony $ciany i sufitu; listwy w kolorze Srebrna Anoda

- drzwi skrzydfowe, bezramowe z progiem akustycznym;
akustyka 31 dB R'as zawiasy, pochwyt podtuzny w kolorze
Srebrna Anoda

- zamykane na zamek

- szklo bezpieczne, hartowane, przezierne VSG 66.2 Silence,
akustyka 38 dB R'

- drzwi z elektrozaczepem

- drzwi kodowane

- écianka szklana od stropu do stropu

- §cianka EI120 (przestrzen w pasie od podsufitki do stropu
uzupetni¢ panelem systemowym Aluprof EI120; warstwy
posadzki, ktdre zostang odkryte do zelbetu uzupetni¢
panelem systemowym Aluprof EI120)

- rama w kolorze szarym (RAL do sprecyzowania)

pasie
temowym

——_nieprzeziernym Aluprof E1120

w pasie
ystemowym

nieprzeziernym Aluprof 1120
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