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Balustrada schodowa samonośna
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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt aranżacji wnętrz w istniejącym budynku 
MWiK- Koszalin- w części parteru

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie, 
spółka z o.o ul. Wojska Polskiego 14, Koszalin
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WIDOK B 
balustrada schodowa samonośna

PRZEKRÓJ A

zlicować parapet okna
z posadzką podestu
(parapet gresu schodowego)

szyby okna wymienić
na dwóch przęsłach
na bezpieczne celem 
zabezpieczenia przed 
wypadnięciem

wymurować ściankę 
o gr. 6,0cm zamykającą 
przestrzeń pod schodami 

izolacja 
przeciwwilgociowa 

wymurować ściankę 
o gr. 6,0cm zamykającą 
przestrzeń pod schodami 

pochwyt nakładany na 
szkło Ø50 szlifowany 
w kolorze srebrnym 

szkło hartowane ESG 8.4 PVB 
ESG 8 Float; bezramowe

mocowanie boczne na szpilki 
ukryte listwą maskującą systemową
w kolorze srebrnym
UWAGA: ilość i lokalizacja szpilek 
do ustalenia z wykonawcą przed montażem

szkło hartowane ESG 8.4 PVB 
ESG 8 Float; bezramowe

pochwyt nakładany na 
szkło Ø50 szlifowany 
w kolorze srebrnym 

pochwyt nakładany na 
szkło Ø50 szlifowany 
w kolorze srebrnym 

mocowanie boczne na szpilki 
ukryte listwą maskującą 
w kolorze srebrnym
UWAGA: ilość i lokalizacja 
szpilek do ustalenia 
z wykonawcą przed 
montażem

szkło hartowane ESG 8.4 PVB 
ESG 8 Float; bezramowe

WIDOK C 

szyby okna wymienić
na dwóch przęsłach
na bezpieczne celem 
zabezpieczenia przed 
wypadnięciem

zlicować parapet okna
z posadzką podestu
(parapet gresu schodowego)

RZUT
balustrada schodowa samonośna

pochwyt nakładany na 
szkło Ø50 szlifowany 
w kolorze srebrnym 
szkło hartowane ESG 8.4 PVB 
ESG 8 Float; bezramowe

mocowanie boczne na szpilki 
ukryte listwą maskującą systemową
w kolorze srebrnym
UWAGA: ilość i lokalizacja szpilek 
do ustalenia z wykonawcą przed montażem


