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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Projekt architektoniczny i branz

1.3 Projekt archiwalny przebudowy Bazy PWiK (umowa nr 507/TF-1/85)
Biura Projektow Urbanistycznych 1 Komunalnych w Koszalinie

1.4 Ksigzka Obiektu

1.5 Wizja lokalna i inwentaryzacja budynku dla potrzeb opracowania

2.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Projektu konstrukcji aranzacji
wnetrz w istniejagcym budynku MWiK- Koszalin

Lokalizacja — Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

Inwestor — Miejskie Wodociagi 1 Kanalizacja Sp. z o.0.

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek, od strony wjazdu z ulicy Wojska Polskiego, trzykondygnacyjny
czesciowo podpiwniczony, w czesci tylnej budynku czesci jednokondygnacyjne.

Budynek zrealizowany w dwdéch gtéwnych etapach, w réznym czasie.

W pierwszym etapie, w latach 60-tych ubiegtego wieku, powstal budynek
gtébwny z wejsciem od strony ulicy, z klatkg schodowa. Budynek
trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Z tylu dobudowane zostato
zaplecze warsztatowo — garazowe jednokondygnacyjne. W latach 90-tych
ubiegtego wieku przebudowano wejscie gtéwne na dwudzielne z filarem 1 slupem
w srodku wejscia.

W drugim etapie, w latach 90-tych ubieglego wieku, dobudowano do
budynku gtéwnego przy ulicy budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony.
Ponadto rozbudowano jednokondygnacyjny budynek garazowy zmieniajac jego
funkcje na biura.

Budynek trzykondygnacyjny, przy ulicy, jest budynkiem biurowo -
handlowym. Rozbudowany budynek garazowy jednokondygnacyjny peini role
budynku biurowego.

Posadowienie — nie sprawdzano, z dokumentacji archiwalne; wynika
posadowienie na fundamentach betonowych bezposrednich.
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Sciany w czesciach budynku z lat 60-tych murowane z cegly pelnej
ceramicznej, wapienno — piaskowej (silikatowej) oraz bloczkéw z gazobetonu.

Sciany zewnetrzne w czesciach budynku z lat 90-tych murowane jako
warstwowe z cegty pelnej 251 12cm z wktadka styropianowg 3cm.

Wspdiczesnie sciany zewnetrzne catego budynku ocieplono styropianem.

Stropy migdzykondygnacyjne w budynku gtéwnym z lat 60-tych zelbetowe
gesto zebrowe utozone w uktadzie poprzecznym.

Stropy miedzykondygnacyjne w budynku gtéwnym z lat 90-tych z ptyt
prefabrykowanych zelbetowych WPS ulozonych pomig¢dzy belkami stalowymi,
utozone w uktadzie podtuznym.

Stropodach ptaski, kryty papa.

Klatka schodowa wewnetrzna i schody zewng¢trzne wylewane Zelbetowe.

4.0 STAN PROJEKTOWANY:

4.1 Fundamenty :

Fundamenty istniejgce budynku - bez zmian. Przebudowa nie ingeruje w
posadowienie budynku.

Fundament pod nowy bieg schodéw wewnetrznych - wykona¢ jako
zelbetowy wylewany z betonu C20/25 (B25).

4.2 Sciany :

Sciany no$ne — przewidziano poszerzenie kilku otworéw drzwiowych co
wymaga wykonania nowych nadprozy — wg odrgbnego pkt opisu.

Sciany dziatowe — przewidziano wyburzenie szeregu $cian dzialowych i
wykonanie nowych wg lokalizacji w projekcie architektury. Nowe S$cianki, o
grubosci wg architektury, wykona¢ z bloczkéw Silikat E8 lub E12 kl. 15 na
zaprawie cem — wapiennej M3. Nowe Sciany potaczy¢ ze starymi przy pomocy
kotew- pretow U wklejonych w mur istniejgcy na gteboko$¢ min. 100mm. Kotwy
z preta stalowego ocynkowanego §r. 6 mm. Odcinki kotwy w nowym murze min
150mm, bok zamykajacy wezszy o 30mm od grubosci muru. Stosowac systemowy
kley do wklejania pretbw w istn. mur. Zamiennie mozna zastosowac
przemurowanie nowych $cianek z istniejgcym murem na ,,strzgpia”’ co 2 warstwe

cegly.

4.3 Nadproza w $cianach nosnych :
W S$cianach istniejacych projektuje si¢ powiekszenie otworéw drzwiowych i
przejs¢, ktore nalezy przesklepi¢ nowym nadprozem z dwdch belek stalowych.
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4.3.1 Nadproza N1/0 — N5/0 :

Przy wykonywaniu podciggéw nadprozowych N1/0 — N5/0 w Scianach
istniejgcych nalezy zachowac nastepujaca kolejnos¢ robot:

- Podstemplowa¢ strop na dlugosci projektowanego otworu. Odlegtos¢
szeregu stempli od wyburzanego fragmentu Sciany maks. do 80cm. Stemple
rozporowe oprze¢ na mocnych podktadach- podwalinach drewnianych.

- Rozpocza¢ od wykucia nad goérng krawedzig projektowanego otworu
jednostronnej bruzdy w Scianie o gitebokosci wg przekrojéw rysunkowych oraz o
dtugosci projektowanego nadproza. Osadzi¢ w bruzdzie pierwszg belke stalowa.
Nalezy szczegllnie starannie podbi¢ i1 wypeli¢ zaprawg przestrzen pomiedzy
gorng potka belki a pozostawiong wyzej Sciang oraz podbi¢ klinami 1 wypetnic¢
zaprawg miejsca oparcia koncow belki na murze (poza projektowanym otworem).
Do wypetnienia uzy¢ mocnej zaprawy cementowej MI10, najlepiej zaprawy
ekspansywnej;

- Po zmontowaniu pierwszej belki nadprozowej mozna przystgpi¢ do
osadzania drugiej belki nadprozowej, po drugiej stronie Sciany;

- Z drugiej strony $ciany osadzi¢ w wykutej bruzdzie drugg belke stalowa
wykonujgc prace analogiczne jak dla pierwszej belki;

- W srodku wysokosci belek nadprozowych wywierci¢ otwory, przez ktore
przetozy¢ nagwintowane kotwy 1 polaczy¢ belki przez S$ciggnigcie kotew
nakretkami;

- Po montazu belek nadprozowych i zwigzaniu zaprawy klinujacej belki
wyku¢ projektowany otwor na projektowanej dtugosci;

- Uzupehi¢ zabezpieczenie antykorozyjne 1 belki obudowaé siatkg
cietociggniong 1 zaprawg cementowo - wapienng.

- Usungc¢ stemple stropu;

- Uzupetni¢ tynk cem - wapienny na $cianach w rejonie montazu nadproza i
osciezy nowego otworu do lica istniejacej Sciany.

4.3.2 Nadproze N6/0 :

Przy wykonywaniu podciggéw nadprozowych N6/0 w S$cianach istniejgcych
przydylatacyjnych nalezy zachowac nastepujacg kolejnos¢ robot:

- Podstemplowac strop na dlugosci projektowanego otworu po obu stronach
projektowanego podciggu nadprozowego. Odleglos¢ szeregu stempli od
wyburzanej $ciany 60cm, maks. 80cm. Stemple rozporowe oprze¢ na mocnych
podktadach- podwalinach drewnianych. Nos$no$¢ na S$ciskanie pojedynczego
stempla powinna by¢ wigksza od 25KN.

- Rozpocza¢ od wywiercenia otworéw stuzagcych do przetozenia belek
montazowych zabezpieczajacych gérna cze$é wyburzanej Sciany i strop. Srednica
otworOw winna umozliwi¢ wilozenie belek montazowych. Belki montazowe



Projekt aranzacji wnetrz w istniejgcym budynku MWiK- Koszalin
- w czesci parteru
75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

HEA140 nalezy oprze¢ na stemplach. Styk pomig¢dzy goérng ptaszczyzng belek
montazowych a krawedzig otworOw w Scianie nalezy dobrze wypehi¢ klinami
stalowymi by zapewni¢ oparcie sciany na belkach.

- Po catkowitym zmontowaniu stemplowania 1 belek montazowych
zabezpieczajacych Sciang mozna przystapi¢ do ,,wycigcia’ projektowanego otworu
w Scianie. Nad otworem nalezy zamontowac konstrukcje stalowa z belek
nadprozowych skreconych kotwami. Styk pomiedzy gérng plaszczyzna belek
nadprozowych a krawedzig Sciany oraz w strefach podporowych nalezy dobrze
wypeti¢ klinami stalowymi i1 zaprawg ekspansywna.

- Po zakonczeniu montazu belek nadprozowych mozna usung¢ belki
montazowe 1 stemplowanie. Otwory po belkach montazowych zamurowac.

- Uzupelni¢ tynk cem - wapienny na Scianach w rejonie montazu nadproza i
osciezy nowego otworu do lica istniejgcej Sciany.

4.3.3 Rama R1/0 :

Przy wykonywaniu podciagu nadprozowego R1/0 w $cianie istniejgcej trzeba
rOwniez uwzgledni¢ demontaz istniejagcego nadproza opartego w srodku na slupie
stalowym. Nalezy zachowac¢ nastepujaca kolejnos¢ robot:

- Podstemplowac¢ strop na dlugosci projektowanego otworu. Odlegtos¢
szeregu stempli od wyburzanego fragmentu sciany maks. 60 do 80cm. Stemple
rozporowe oprze¢ na mocnych podktadach- podwalinach drewnianych.

- Rozpocza¢ od wykucia nad gérng krawedzig projektowanej belki nadproza
jednostronnej bruzdy w Scianie o gtebokosci wg przekrojéw rysunkowych oraz o
dtugosci projektowanego nadproza. Zdemontowaé pierwsza belke nadprozowa
odcinajac ja od oparcia na stupie srodkowym. Osadzi¢ w bruzdzie pierwsza
projektowang belke stalowg. Nalezy szczegllnie starannie podbi¢ 1 wypetnic¢
zaprawg przestrzen pomigdzy gorng potka belki a pozostawiong wyzej sciang oraz
podbi¢ klinami 1 wypetni¢ zaprawa miejsca oparcia koncéw belki na murze (poza
projektowanym otworem). Do wypelnienia uzy¢ mocnej zaprawy cementowej
M10, najlepiej zaprawy ekspansywnej;

- Wyku¢ fragmenty Sciany przy projektowanych krawedziach podporowych
otworu. CzeSciowe wykucia sg potrzebne dla zamontowania stalowej konstrukcji
podporowe] nadproza. Konstrukcja z katownikéw stezonych przewigzkami i
mocowanych do istn. $ciany na kotwy. Po zmontowaniu podporowej konstrukcji
stupowej 1 pierwszej belki nadprozowej mozna przystgpi¢ do osadzania drugiej
belki nadprozowej, po drugiej stronie $ciany;

- Z drugiej strony Sciany prowadzi¢ prace analogicznie jak dla pierwszej
belki. Zdemontowa¢ druga istniejgca belke nadprozowa i osadzi¢ w wykutej
bruzdzie druga projektowang belke stalowa;
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- W srodku wysokosci belek nadprozowych wywierci¢ otwory, przez ktore
przetozy¢ nagwintowane kotwy 1 potaczy¢ belki przez S$ciggniecie kotew
nakretkami;

- Po montazu belek 1 zwigzaniu zaprawy klinujacej belki nadprozowe usung¢
stup srodkowy stuzacy dotychczas jako tymczasowe stemplowanie;

- Uzupemhi¢ zabezpieczenie antykorozyjne 1 belki obudowaé siatkg
cigtociggniong i zaprawg cementowo - wapienna.

- Usungc¢ stemple stropu;

- Uzupelni¢ tynk cem - wapienny na Scianach w rejonie montazu nadproza i
osciezy nowego otworu do lica istniejgcej Sciany;

W zwigzku z wymaganiami montazu stolarki drzwiowej wprowadzono
filarki murowane, ktére nalezy oddylatowa¢ od podciggu ramy i stropu. Filarki
murowane z cegly Silka kl. 15, na zaprawie cem — wap MS5. Filarek pod
podciggiem ramy stezony dyblami przyspawanymi od spodu do belek podciggu.
Wypekienie dylatacji welng mineralng wg architektury.

4.3.4 W sciankach dzialowych murowanych, nad otworami drzwiowymi,
osadzi¢ nadproza z dwoch katownikéw stalowych.

4.4 Stropy
Stropy kondygnacji nie bedg przebudowane- bez zmian.

4.5 Schody

Klatka schodowa wewnetrzna pozostaje bez zmian.

Schody wewnetrzne do czesci parterowej ulegaja zmianie. Przewiduje si¢
likwidacje istniejagcych schodéw i1 wybudowanie nowych z nowym kierunkiem
biegu. Zaprojektowano schody plytowe oparte na istn. murze oraz na
projektowanym fundamencie. Schody wylewane z betonu C20/25 B(25).

4.6 Uwagi dodatkowe:

Kotwy 1 kleje do betonu lub muru systemowe - przyktadowo Hilti, Fischer,
Koelner, Sikla i inne rownowazne. Kotwienie chemiczne przy uzyciu systemowych
pretow gwintowanych ocynkowanych ogniowo lub nierdzewnych, na klej do
betonu — zywica konstrukcyjna do strefy rozcigganej i sciskanej. W trakcie prac
nalezy prowadzi¢ automatyczne czyszczenie otworu HDB zapobiegajace
pozostawieniu zanieczyszczen i pytu. Rodzaj kotew — S$rednica, glebokos¢
kotwienia wg rysunku.
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Beton do wykonywania konstrukcji zelbetowych wylewanych ,,na mokro”
musi by¢ zaprojektowany przez uprawnione laboratorium betonéw, z materiatow
posiadajacych aktualne atesty.

Nalezy stosowac beton z uprzemystowionych wytworni betonu.

Do betonu stosowa¢ mozna jedynie takie dodatki, ktore nie powodujg koroz;ji
zbrojenia.

Cement do betonu bez dodatkow.

Pod zbrojenie stosowac specjalnie do tego celu produkowane podktadki
dystansowe.

Swiezy” beton chroni¢ przed stoncem i mrozem oraz pielegnowaé przez 25
dni od jego utozenia

Wszystkie przywotane w tresci dokumentacji nazwy wlasne wyrobow i
materiatéw budowlanych oraz ich producentéw nalezy traktowac jako wskazanie
standardu jakosciowego 1 propozycje techniczng rozwigzania budowlanego. W
realizacji obiektu mozna stosowa¢ materialy zamienne (réwnowazne) o nie
gorszych parametrach technicznych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem i
inwestorem. Wyroby 1 materialy budowlane réwnowazne musza spelniac
wymagania techniczne, eksploatacyjne 1 jakosciowe ujete w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

4.7 Zabezpieczenia antykorozyjne:

Elementy stalowe zabezpieczone przez ocynkowanie lub nierdzewne wg
dyspozycji architektury.

Elementy stalowe do wbudowania i zakrycia zabezpieczy¢ powlokami
malarskimi antykorozyjnymi. Powierzchnie oczysci¢ do stopnia Sa2 1/2 wg PN
ISO 8501-1. Wykona¢ powtoki malarskie:

2 x farba ochronna na pyle cynkowym "CYNKOL" lub antykorozyjng

miniowa lub rdzochronna zelazowa jedna warstwa ( min 60um ).

Opracowat:
inz. Andrzej Wojciechowski
upr.A/PNB/8300/133/80
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II. ZAL.OZENIA I PODSTAWOWE WYNIKI
OBLICZEN STATYCZNYCH

1.0 OBCIAZENIA

1.1 Stropodach :
Obc. stropodachem ptaskim q" = 4,7 KN/m?, vy;=1,35

1.2 Snieg — 2 strefa, Qk= 0,90 KN/m?
s"=0,72 KN/m?, yi=1,5

1.3 Stropy :
Obc. stropem q" = 5,2 KN/m?, ;= 1,35
Obc. uzytkowe na stropie 3,0 KN/m? , y;=1,5

1.4 Sciany zewn. — murowane 38cm z ociepleniem:
q" = 8,0 KN/m?, vy;=1,35

1.5 Sciany wewn. — murowane 38cm :
q" =7,9KN/m?, vi=1,35

1.6 Sciany wewn. — murowane 25cm :
q" =54 KN/m?, y;=1,35

2.0 ELEMENTY SCIAN, NADPROZA

2.1 NADPROZA DRZWIOWE N1/0, N4/0, N5/0
Rozp. L= 0,90m i 1,02m.
Konstrukcyjnie przyjeto 2 x dwuteownik HEA100

2.2 NADPROZE N2/0

Rozp. L= 1,7m. Obc. 9" = 110 KN/m

M= 40,0KNm, przyjeto 2 x dwuteownik HEA140
- war. zginanie 0,62 < 1,0

2.3 NADPROZE N3/0

Rozp. L= 2,0m. Obc. 9" = 150 KN/m

M= 78,0KNm, przyjeto 2 x dwuteownik 200
- war. zginanie 0,84 < 1,0

2.4 NADPROZE N6/0
Rozp. L= 2,0m. Przejscie przydylatacyjne, gora przejscia komunikacyjne 1,4m.
Obc. q" = 34 KN/m
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M= 107KNm, przyjeto 2 x dwuteownik HEA 140 (w kazdej Scianie przydylatacyjnej)
- war. zginanie 0,37 < 1,0

Belki montazowe — 3szt

Rozp. L= 2,2m. Obcigzenie ze Sciany ciggte w srodku belki na dtugosci belki ok. 80cm
Obc. q" = 40 KN/m

M= 21KNm, R= 23KN

przyjeto dwuteownik HEA 140

- war. zginanie 0,61 < 1,0

Stupki stempli 0 nosnosci min 25KN

2.5 RAMA R1/0

Wymiana podciggu nadproza z jednoczesna likwidacjg stupa srodkowego.

Rozp. L= 3,06m

Nad podciggiem, na 1 i 2 pietrze, potowa przesta zabudowana sciana, w pozostatej
czesci komunikacja. Na 1 pietrze sciang nosna 25cm, na 2 pietrze sciang dziatowa
12cm.

Pomiedzy scianami a komunikacja na 1 i 2 pietrze znajdujg sie stupy.

Stropy parteru i 1 pietra obcigzajg liniowo podcigg ramy (potowa rozpietosci)
Stropodach przekazuje obcigzenie poprzez podciggi na stup 2 pietra i nizej jako sita
skupiona na podciag projektowanej ramy.

Obc. 1 polowa przesta " = 85 KN/m, Obc. 2 polowa przesta " = 32 KN/m
Obc. skupione w polowie rozpietosci P= 124KN

M= 230KNm, przyjeto 2 x dwuteownik IPE330
- war. zginanie 0,75 < 1,0

Slupy podporowe zwigzane ze scianami na kotwy
przyjeto 2 x katownik 120x120x10
- war. sciskanie 0,25 < 1,0

Opracowat:
inz. Andrzej Wojciechowski
upr. A/PNB/8300/133/80
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III. EKSPERTYZA O STANIE TECHNICZNYM
I MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY

1. Opis istniejgcego budynku

Budynek, od strony wjazdu z ulicy Wojska Polskiego, trzykondygnacyjny
czesciowo podpiwniczony, w czesci tylnej budynku czesci jednokondygnacyjne.

Budynek zrealizowany w dwdch gtdwnych etapach, w réznym czasie.

W pierwszym etapie, w latach 60-tych ubiegtego wieku, powstal budynek
gtowny z wejsciem od strony ulicy, z klatkg schodowa. Budynek
trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Z tylu dobudowane zostato
zaplecze warsztatowo — garazowe jednokondygnacyjne. W latach 90-tych
ubiegtego wieku przebudowano wejscie gtéwne na dwudzielne z filarem 1 slupem
w srodku wejscia.

W drugim etapie, w latach 90-tych ubieglego wieku, dobudowano do
budynku giéwnego przy ulicy budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony.
Ponadto rozbudowano jednokondygnacyjny budynek garazowy zmieniajac jego
funkcje na biura.

Budynek trzykondygnacyjny, przy ulicy, jest budynkiem biurowo -
handlowym. Rozbudowany budynek garazowy jednokondygnacyjny peini role
budynku biurowego.

Posadowienie — nie sprawdzano, z dokumentacji archiwalne; wynika
posadowienie na fundamentach betonowych bezposrednich.

Sciany w czesciach budynku z lat 60-tych murowane z cegly petnej
ceramicznej, wapienno — piaskowej (silikatowej) oraz bloczkéw z gazobetonu.

Sciany zewnetrzne w czeéciach budynku z lat 90-tych murowane jako
warstwowe z cegly petnej 25 1 12cm z wkladka styropianowag 3cm.

Wspodiczesnie Sciany zewnetrzne catego budynku ocieplono styropianem.

Stropy migdzykondygnacyjne w budynku gtéwnym z lat 60-tych zelbetowe
gesto zebrowe utozone w uktadzie poprzecznym.

Stropy miedzykondygnacyjne w budynku gtéwnym z lat 90-tych z ptyt
prefabrykowanych zelbetowych WPS utozonych pomiedzy belkami stalowymi,
utozone w uktadzie podtuznym.

Stropodach ptaski, kryty papa.

Klatka schodowa wewnetrzna 1 schody zewngtrzne wylewane zelbetowe.
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2. Opis stanu technicznego budynku

2.1 Fundamenty :

Posadowienie bezposrednie na tawach na poziomie gruntu no$nego.

Nie zaobserwowano uszkodzen elementéw konstrukcji fundamentow i
nadziemia, ktore mogltyby $wiadczy¢ o przecigzeniu fundamentéw lub
niewlasciwym posadowieniu budynku. Stan techniczny fundamentéw mozna
ocenic¢ jako dobry.

2.2 Sciany :

Nie zaobserwowano uszkodzen elementdw konstrukcji scian, ktére mogltyby
swiadczy¢ o ich przecigzeniu lub niewtasciwym posadowieniu budynku. Wystepuja
nieznaczne zarysowania nie majace wplywu na bezpieczenstwo budynku. Stan
techniczny $cian mozna oceni¢ jako dobry.

2.3 Stropy, stropodach:

Nie zaobserwowano uszkodzen mechanicznych, brak tez nadmiernych
odksztalcen, ktore mogltyby Swiadczy¢ o przecigzeniu stropu i stropodachu.
Wystepuje zarysowanie bedace efektem ,klawiszowania” wzdluz ukiadu
konstrukcji stropu gestozebrowego nie majgce wplywu na bezpieczenstwo
budynku. Stan techniczny strop6w mozna oceni¢ jako dobry.

2.4 Klatka schodowa wewngetrzna i schody zewng¢trzne wylewane zelbetowe
nie posiadajg uszkodzen. Stan techniczny schodéw mozna oceni¢ jako dobry.

3. Wnioski w zwiqzku z projektowana przebudowq

3.1 Fundamenty :

Istniejagce bez zmian. Projektowany fundament schodéw wewnetrznych
wykonac¢ jako wylewany niezalezny od istn. fundamentow.

3.2 Sciany :

Istniejagce murowane Sciany wymagaja zmian w zakresie wielkosci otworow
drzwiowych. Nowe otwory nalezy przesklepi¢ nadprozem z dwoch belek
stalowych zachowujac technologie wykonania wg projektu.

Projektowane Sciany murowane dzialowe polaczy¢ ze starymi $cianami przy
pomocy pretow wklejanych w istn. mur lub przez przemurowanie.

3.3 Strop :
Stropy kondygnacji nie beda przebudowane- bez zmian.
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3.4 Klatka schodowa wewngtrzna bez mian.

3.5 Wniosek koncowy - Projektowana przebudowa budynku jest mozliwa.
Nie narusza si¢ bezpieczenstwa budynku wraz z istniejgcymi fundamentami.
Zmiana pozostaje bez negatywnego wplywu na stan fundamentéw 1 podioza
gruntowego, a nos$nos$¢ gruntu pod istniejagcymi fundamentami nie zostanie
przekroczona.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych
zjawisk w postaci nadmiernych odksztatcen, ugigc, zniszczen mechanicznych, czy
objawOw intensywnej korozji. Stan techniczny konstrukcji jest dobry. Dla
przyjetych schematow 1 zatozen projektowych, konstrukcja budynku speinia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanOw granicznych no$nosci 1
uzytkowania dla elementéw istniejacej konstrukciji.

Opracowat:
inz. Andrzej Wojciechowski

upr. A/PNB/8300/133/80
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IV - INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Projekt konstrukcji aranzacji wnetrz w istniejgcym budynku
MWiK- Koszalin

Adres:

Lokalizacja — Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

Inwestor:

Inwestor — Miejskie Wodociqgi i Kanalizacja Sp. 7 o.o.
75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

Opracowat:

inz. Andrzej Wojciechowski
Koszalin, ul. Zubrzyckiego 13B/4

Koszalin, kwiecien 2023 r.
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowana zgodnie 7 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.

1. Dane obiektu:

Budynek, od strony wjazdu z ulicy Wojska Polskiego, trzykondygnacyjny
czesciowo podpiwniczony, w czesci tylnej budynku czesci jednokondygnacyjne.

Budynek zrealizowany w dwdéch gtéwnych etapach, w réznym czasie.

W pierwszym etapie, w latach 60-tych ubiegtego wieku, powstal budynek
gtébwny z wejsciem od strony ulicy, z klatkg schodowa. Budynek
trzykondygnacyjny czesciowo podpiwniczony. Z tylu dobudowane zostato
zaplecze warsztatowo — garazowe jednokondygnacyjne. W latach 90-tych
ubiegtego wieku przebudowano wejscie gtéwne na dwudzielne z filarem i slupem
w srodku wejscia.

W drugim etapie, w latach 90-tych ubieglego wieku, dobudowano do
budynku gtéwnego przy ulicy budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony.
Ponadto rozbudowano jednokondygnacyjny budynek garazowy zmieniajac jego
funkcje na biura.

2. Zakres robot zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji przebudowy:

2.1 Zakres robot zamierzenia budowlanego:
Roboty wewngtrzne w ramach przebudowy $cian z otworami drzwiowymi i
przejsciami komunikacii.

2.2 Kolejnosc¢ realizacji:

Przebudowa scian i otworéw drzwiowych.

Wykonanie nowych schodéw wylewanych do cz¢sci jednokondygnacyjne;.
Roboty wykonczeniowe.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zaden z elementéw zagospodarowania dziatki nie stwarza zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:
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4.1. Wystepuje montaz belek stalowych nadprozy w Scianach, stemplowania
Scian 1 stropow, szalunkow elementéw wylewanych.

4.2 Podczas realizacji robot budowlanych montazu i wykonania robot nie
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m oraz zagrozenie mogacymi
spadac z wysokosci materiatami (elementami) budowlanymi i narzedziami.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik zatrudniony na budowie
musi obowigzkowo odby¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy. Fakt
przeszkolenia nalezy odnotowa¢ w rejestrze szkolen stanowiskowych. Rejestr
przechowywany jest u kierownika budowy.

Podczas wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych, kierownik
budowy okresla szczegdélowe wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Teren
prowadzenia robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢ wydzielony i
wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce
przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.) Nalezy zabezpieczy¢ bezposredni
nadzér nad tymi pracami przez wyznaczenie w tym celu odpowiednich o0séb.
Wyposazy¢ stanowiska pracy w sprzet 1 Srodki zabezpieczajace. Instruktaz
pracownikOow, przed przystgpieniem do wykonywania prac szczegOlnie
niebezpiecznych, obejmuje imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Materiaty budowlane nalezy sklada¢ w wyznaczonym miejscu w ilosci
nieprzekraczajacej kilkudniowe zapotrzebowanie. Nie wolno skladowac
materiatOw na przejsciach, dojsciach 1 na drogach ewakuacyjnych.

Teren prowadzenia robot szczegllnie niebezpiecznych powinien byc¢
wydzielony 1 wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informacyjne o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne Srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.) Nalezy zabezpieczy¢
bezposredni nadzor nad tymi pracami przez wyznaczenie w tym celu odpowiednich
osOb. Wyposazy¢ stanowiska pracy w sprzet 1 srodki zabezpieczajgce. Teren
przebudowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieuprawnionych.
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Prace wykonywane na wysokosci- na potaci dachu 1 rusztowaniu, ze wzgledu
na duze zagrozenie zdrowia 1 zycia pracownikow, prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci ponad 1,0m stanowiska pracy nalezy
wyposazy¢ w porecze ochronne o wysokosci 1.1m, barierki posrednie, krawezniki
ochronne o wysokosci 0.15m (umieszczone w poziomie stanowiska pracy).

Do pracy na tych stanowiskach nalezy stosowac sprzet ochrony osobistej
przed upadkiem z wysokosci.

Wszystkie srodki techniczne oraz Srodki zabezpieczajace prace szczegdlnie
niebezpieczne muszg by¢ sprawne technicznie, posiada¢ aktualne badania 1 atesty
dopuszczajace do stosowania 1 uzytku. Dopuszczone do eksploatacji urzgdzenia
podlegajace nadzorowi technicznemu muszg by¢ odebrane i1 dopuszczone do
eksploatacji przez UDT.

Budowa powinna by¢ wyposazona w tablicg informacyjng w miejscu
widocznym na wysokosci nie mniejszej niz 2,0m wraz z danymi dotyczgcymi
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia oraz z numerami telefonéw alarmowych:

Pogotowie Ratunkowe 999
Straz Pozarna 998
Policja 997
Pogotowie wodno- kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991

Apteczka pierwszej pomocy powinna znajdowac si¢ u kierownika budowy.
Apteczke nalezy wyposazy¢ w niezbedne srodki. Obok apteczki wywiesi¢
instrukcje udzielenia pierwszej pomocy oraz wykaz os6b upowaznionych do jej
udzielenia.

Wszystkie dokumenty dotyczace procesu budowy przechowywane sg w
biurze kierownika budowy 1acznie z pozostala dokumentacjg niezbedng do
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Opracowat:
inz. Andrzej Wojciechowski
upr. A/PNB/8300/133/80



