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OSWIADCIZENIE

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ w istniejgcym budynku MWiK- Koszalin- w czesci
parteru zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.
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OPIS DO PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ

1.0. Podstawowe informacje o obiekcie
Projekt aranzacji wnetrz dotyczy istniejgcego budynku o funkcji biurowo- handlowej -
czesci parterowej. Wejscia do budynku sg od strony ulicy Wojska Polskiego/ wejscie
gtébwne i wejicie do czesci handlowej /oraz od strony dziedzihcdw. Do drzwi wejsciowych
od ulicy prowadzqg schody zewnetrzne ;jedno z wejs¢ od dziedzihca umozliwia wejscie do
budynku bezprogowo - jednakze tylko do czesci parteru. Budynek trzykondygnacyjny, z
cze$ciowym podpiwniczeniem, w tylnej] cze$ci - jednokondygnacyjne zaplecza
garazowo - warsztatowe; stropy zelbetowe, klatka schodowa - wylewana zelbetowa.
Budynek realizowany w dwdch gtéwnych etapach: w latach sze$¢dziesigtych i
dziewiecdziesigtych ubiegtego wieku.

2.0.Zakres projektu aranzacji wnetrz
Projektowany zakres obejmuje powierzchnie okoto 206m?2 w tym istniejgce pomieszczenia:
biuro handlowe, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie kasy, komunikacja wraz ze
schodami wewnetrznymi , pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie magazynowe

3.0.Zamierzenie projektowe
Celem aranzaciji ww. pomieszczen jest uporzgdkowanie funkcji na biuro obstugi klienta i
biuro handlowe oraz dostosowanie do obstugi klienta niepetnosprawnego. Zakres
opracowania nie obejmuje zmian zewnetrznych -jedynie od strony dziedzihca likwiduje sie
zewnetrzne drzwi i wstawia okno. Wejicie gtdwne zostato rozdzielone $sciankg szklang na
wejscie do czesci parterowej i wejscie na wyzsze kondygnacje. Wymianie ulega stolarka
drzwiowa wejsciowa.

4.0.Rozwigzania architektoniczne

4.1.Do biura obstugi klienta i biura handlowego klient niepetnosprawny ma dostep od
strony dziedzihca. Zaprojektowano dwie platformy schodowe umozliwigjgce
bezkolizyjne pokonanie schoddw wewnetrznych .Imieniono lokalizacje
istniejgcych schoddw wewnetrznych w korytarzu celem poprawnej komunikaciji
pomiedzy funkcjami.

4.2.Iblokowano zespdt sanitarny w jednej lokalizaciji: WC dla osdb niepetnosprawnych
wraz z WC damskim oraz WC meskim.

4.3.Biuro obstugi klienta stanowi jedng przestrzen powiekszong o przeszklone
wydzielenia pomieszczeh: kierownika i pokoju obstugi klienta indywidualnego.
Przestrzeh zaplecza nie wydziela sie drzwiami tylko tworzy sie bezposredni dostep
pracownikéw biura do dokumentacji przechowywanej w szafach. Natomiast
zamyka sie pomieszczenie na dokumenty od strony stanowiska podawczego. llos¢
0séb pracujgcych w biurze obstugi klienta: cztery - piec oséb.

4.4 Biuro handlowe stanowi jedng przestrzen z komunikacjg i pomieszczeniem
kierownika poprzez przeszklone Sciany w wydzielajgce poszczegdlne funkcje. Biuro
handlowe na bliski dostep do magazynu. Z uwagi na specyfike pracy MWIK
wydzielono drzwiami biuro handlowe i biuro obstugi klienta od strony wejscia od
dziedzinca. llos¢ osdb pracujgcych w biurze handlowym: trzy osoby.

5.0.Rozwigzania konstrukcyjne- materialowe

5.1.Prace rozbiérkowe -ogdlnie: wyburzenie kilku $cianek dziatowych, poszerzenie kilku
otwordw drzwiowych w $cianach nosnych, rozbidrka istniejgcych schodow
wewnetrznych, rozbidrka istniejgcych posadzek, rozbidrka sufitdw podwieszanych,
wymiana stolarki wejsciowej/ wejscia gtéwne/ likwidacja drzwi zewnetrznych od
dziedzihca, montaz nawiewnikdw okiennych, demontaz stolarki wewnetrznej,



demontaz parapetédw, demontaz grzejnikdw Sciennych i rurazu , demontaz kratek
wentylacyjnych, demontaz urzgdzeh sanitarnych, demontaz kurtyny powietrznej,
demontaz instalacji elekirycznej i teletechnicznej - zgodnie z projektem
elektrycznym.
5.2.Schody wewnetrzne - fundament pod nowy bieg schodowy - zelbetowy,
wylewany . Ptyta spoczynkowa- zelbetowa, bieg schodowy -zelbetowy, wylewany
- zgodny z projektem konstrukcii
5.3.8ciany noéne - poszerzenie kilku otworéw drzwiowych — wykonanie nadprozy z
belek stalowych — zgodnie z projektem z konstrukcji
5.4.Sciany dziatowe — nowo projektowane sciany z bloczkéw Silka E8 klasy 15 gruboéé
8 cm, E12 klasy 15 grubos¢ 12 cm - Sciana wydzielenia pozarowego El 120
wykonana ze $cianki systemowej- przeszklonej Aluprof potgczonej ze stupami z Silki
o wymiarze 24 cmx 24 cm oraz 24 cmx 38 cm /EI120/. Scianka El 120 zgodnie z
przepisami p.poz zostata wydtuzona na wysieg 30 cm poza lico $ciany zewnetrznej
i ocieplona wetng mineralng skalng. Scianki lekkie systemowe GK np. Siniat Nida
Sciana 100A50/ EXPERT gr. 10 cm zapewniajgce ,,Akustyke dla biur' i montaz
Scianek przeszklonych. Scianki  przeszklone  wydzielajgce  pomieszczenia
zapewniajgce ,, Akustyke dla biur'’. Scianka przeszklona pozarowa El 120 -
systemowa Aluprof.
5.5.Wentylacja — wykorzystuje sie wszystkie istniejgce kanaty wentylacyjne wywiewne.
Dodatkowo projektuje sie kanat wentylacyjny dla biura handlowego. Nawiew
zaprojektowano poprzez zamontowanie nawiewnikdw w ramach okiennych i
drzwiowych — zgodnie z rysunkiem i zestawieniem stolarki. Wszystkie pomieszczenia
bedqg zwentylowane.
5.6.Lokalizuje sie nowq kurtyne powietrzng w pomieszczeniu biura obstugi klienta.
5.7. Akustyka. Zgodnie z przepisami zaprojektowano $ciany, drzwi, sufity zapewniajgce
zachowanie akustyki jak dla pomieszczen biurowych oraz komfort uzytkowania.
5.8.Stolarka drzwiowa: zewnetrzna: wymiana istniejgcej na nowq z  profili
aluminiowych/wejscia gtdwne /np. Aluprof. Nowe okno w miejscu zlikwidowanych
drzwi zewnetrznych od strony dziedzihca. Wewnetrzna: ptytowa z blendami
przeszklone, z kodem dostepu, pozarowe- zgodnie z zestawieniem stolarki.
5.9.Stolarka okienna — bez zmian. Montaz nowych nawiewnikdw okiennych — zgodnie
z rysunkiem. Wymiana czesci szyb w oknie przy nowym biegdw schodowymi —
zgodnie z rysunkiem.
5.10. Wewnetrzne odwodnienie — wpust podtogowy w pomieszczeniu WC meskim
6.0.Zabezpieczenia pozarowe dla projektowanego zakresu opracowania projektu aranzacji
Z istniejgcego budynku wydzielono strefe pozarowq ZLIII o samodzielnej funkcji ustugowe;.
Opracowana cze$¢ parteru zaliczana do ZL Il klasa odpornoéci C NRO. Wydzielono
pozarowo cze$¢ opracowywang Scianami i drzwiami: EI30, EI60 i EI120- zgodnie z
rysunkiem. Przejscie ewakuacyjne — wewnetrzna komunikacja- o dtugosci mniejszej réwnej
40 m. Szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz minimum 120 cm w Swietle, przy jednym
skrzydle minimum 90 cm; otwierane na zewngtrz. Wszystkie przejscia pozarowe miedzy
strefami (wydzielonq i istniejgcymi)- klasy El 60.
7.0. Wyposazenie pomieszczen w urzgdzenia sanitarne
WC dla niepetnosprawnych — damskie: umywalka z bateriq, WC, pochwyt. WC meskie:
umywalka z baterig WC, pisuar, wpust podtogowy, ztgczka do weza. Zaplecze:
zZlewozmywak jednokomorowy, lodéwka podblatowa ,ekspres do kawy, czajnik. Biuro
obstugi klienta: dystrybutor wody pitne;.
8.0. Wyposazenie pomieszczen w instalacje
Woda ciepta i zimna, kandlizacja sanitarna, ogrzewanie: montaz nowych grzejnikdw
Sciennych i rurazu - zgodnie z rysunkiem, instalacja wentylacji, instalacja os$wietlenia,
instalacja o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego, instalacja gniozd wtykowych
instalacja elektroniczna, instalacja kodu dostepu.



9.0. Wykonczenie zewnetrzne
Przy wejsciu  gtdwnym nalezy wykohczy¢ Scianke nowoprojektowang tynkiem
cienkowarstwowym mineralnym biatym ,malowanym farbg silikonowqg z uziarnienieniem i
w kolorze istniejgcych w podcieniu wejsciowym tynkdw i kolordw. Cokdt o wysokosci 30
cm nad posadzkg — tynk cokotowy/ dyspersyjny/malowany farbg Silikonowq -jak wyzej.

10.0.

Wykonczenie wewnetrzne

10.1. Istniejgce $ciany — przetarcie tynkdw istniejgcych do rdwnego, szpachlowanie
np. STO Level XXL, fliz podszpachlowy ,ponowne szpachlowanie, malowanie
dwukrotne farbqg lateksowq np. STO Color Opfti Cryl Satine matt w kolorze szaro-
niebieskim.

10.2. Projektowane $ciany — tynk natryskowy gipsowy, malowanie dwukrotne farbg
jak w punkcie 10.1.

10.3.  Scianki lekkie — szpachlowanie, malowanie w kolorze biatym — powyzej sufitow
podwieszanych.

10.4. Sciany wykonczone ptytkami gresowymi, zabudowq stolarskg - po
szpachlowaniu i wyrédwnaniu pozostawi¢ bez malowania , Sciany wykohczone
tfynkami jednowarstwowymi

10.5. Sufity .

Sufity podwieszane - np Rockfon - model Blanka X, wyspy sufitowe. W/w  sufity sg
akustyczne, panelowe, pozostawione bez malowania — w kolorze oryginalnym -
biatym, z ukrytymi elementami montazu; o wymiarach 60x120 cm oraz s116cm.
Mocowane do sufitdw betonowych po uprzednim za szpachlowaniu, wyréwnaniu
i malowaniu w kolorze biatym. Pozostate sufity — po szpachlowaniu i wyrdwnaniu
gtadzig gipsowq /po bruzdach instalacyjnych/- malowane dwukrotnie natryskowo
w kolorze bialym np.STO Color super maftt

10.6. Posadzki, schody wewnetrzne, cokoty: z ptytek gresowych o wymiarze
60x60 cm grubosci 10 mm, R10, w kolorze szaro — bezowym; na stopnice - ptytki
ryflowane jok wyzej. W pokojach kierownikdw na czesci posadzki — dywany.
Cokoty -listwy styrodurowe do malowania o wysokosci 10 cm, licowane z tynkami.
Malowane dwukrotnie np.STO ColorPural Satine. W kolorze szaro — niebieskim.
Cokot w magazynie — z ptytek gresowych o wysokosci 10 cm.

10.7. Parapety wewnetrzne, obudowy okien -z ptyt o grubosci 2 cm z konglomeratu
biatego oraz obudowane ptytg MDF lakierowanej w kolorze zielonym — zgodnie z
rysunkiem.

10.8. Wycieraczki wewnetrzne — wtopione w ptaszczyzne posadzki w kgtownikach
aluminiowych

10.9. Balustrada przy schodach — catoszklana , samonos$na , systemowa na profilu
aluminiowym, kotwiona do boku schodéw.

10.10. Drzwi wewnetrzne — zgodnie z zestawieniem stolarki i widokami stanowigcymi
uzupetnienie informacii.

10.11. Grzejniki — gtadkie, ptytowe, w kolorze biatym

10.12. Elementy Instalacyjne. Kratki wentylacyjne — w kolorze szarym. Gniazda i
wytgczniki — w kolorze szarym/ we wszystkich wyeksponowanych miejscach

10.13. Lustra — powierzchnie $cian zagospodarowane lustrami: klejone do ptyt
gipsowo-kartonowych

Wyposazenie, zabudowy indywidualne stolarskie

11.1.  Ogdinie
Zaproponowano Na wyposazenie pomieszczenh w meble typowe i zabudowy
indywidualne nietypowe — stolarskie Generalnego Wykonawce firme Sofland-
Koszalin - Grzegorz Jurkowski tel. 882 517 118 bedgcego dystrybutorem firmy



Furniko— Koszalin. Wszystkie przedstawione w projekcie aranzacji modele
przystosowane sg technicznie, materiatowo, atestowane - do zastosowan w
budynkach uzytecznosci publicznej
11.2. Biuro obstugi klienta.
e Siedziska, stoliki w czesci oczekiwan klienta
e 2- stanowiskowa lada obstugi klienta wraz z fotelami obrotowymi dla
klientow — szt.4
e 1 -stanowiskowa lada podawcza z fotelem obrotowym dla klienta -szt.1
e Fotele pracownicze obrotowe-szt.3.
e Komody, biurka, kontenerki pomocnicze dla pracownikdéw
e Kserokopiarki mate — szt.2
e Tablica informacyjna z przegrédkami na firmowe druki dla klientow
e Ekran informacyjny na $cianie
e Kurtyna powietrzna
e Logo firmowe
e Zegarscienny
e Dystrybutor wody
e Przegrody pomiedzy stanowiskami na ladzie
e Zabudowy stolarskie: obudowa okien, lada z ramg, przegrody na ladzie ,
panel scienny informacyjny, panel §cienny z lamelkami
11.3. Zaplecze
e stét z hokerami dla pracownikdw- szt. 2
e zabudowa — mini aneks Kuchenny
e szafy — ubraniowa i na dokumenty
e wbudowany sejf
11.4. Pomieszczenie Ksero — dokumenty.
e komody
e szafy na dokumenty
e duza kserokopiarka
11.5. Biuro obstugi klienta — rozmowy indywidualne
e Regaty - szafy na dokumenty
e Biurko z kontenerkiem pomocniczym
e Fotfel obrotowy dla pracownika — szt.1
e Fofel dla klienta —szt.2
e Ekran informacyjny
o Kwietniki -szt.2 na zywq roélinno$¢ o wysokich gabarytach
e Obrazy
e Zabudowa stolarska : lustro
11.6. Pokdj kierownika.
e Regaty - szafki na ubrania i dokumenty
e Biurko z kontenerkiem pomocniczym
e Fofel obrotowy -szt.1
e Fofele dla klienta -szt.2
e Foftele niskie- szt.2
e Stolik kawowy
e Lampa stojgca
e Dywan
e Obrazy.
11.7.  Biuro kierownika sklepu
e Regaty - szafki na ubrania i dokumenty
e Biurko
e Fotel obrotowy -szt.1
e Fotel dla klienta - szt.1



Fotel niski -szt.1
Dywan
Zabudowy stolarskie: obudowa okien.

11.8. Biuro handlowe.

2-u stanowiskowa lada obstugi klienta

Fotele pracownicze obrotowe — szt.2

Fotele dla klienta — szt.2

Komody

kontenerki pomocnicze dla pracownikow

Kserokopiarka mata -szt.1

Logo firmowe

Zegar scienny

Zabudowy stolarskie: obudowa okien, lada 2-ustanowiskowa.

11.9. Pomieszczenia WC

Zabudowa stolarska: lustra, poteczki
Wyposazenie — patrz wyposazenie w urzgdzenia sanitarne

11.10. Komunikacja.

Platformy schodowe do obstugi oséb niepetnosprawnych — szt.2

11.11. Magazyn.

Regaty otwarte - do sufitu.

12.0. Oswietlenie
Zaprojektowano o$wietlenie dekoracyjno-uzytkowe oraz techniczne. Proponowane
modele oSwietlenia sg zawieszone na linkach oraz nasufitowe. Uwaga: projekty
elektryczne o$wietlenia nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem aranzacji — rysunkiem.

13.0. Oznaczenie kolorystyki w opisie i na rysunkach.

Kolor szaro — niebieski- NCS S1510-B50G lub BENJAMIN MOORE SILVER GRAY
2131-60 (ze wzornika Benjamin Moore Preview)- kolor do potwierdzenia po
wykonaniu prébek

Kolor zielony- NCS 4010-G10Y

Kolor biaty- do pdzniejszego sprecyzowania (zgrac kolor sufitu, wysp
sufitowych akustycznych)

Kolor szary- do pdzniejszego sprecyzowania

UWAGA : modele i materiaty wykonczeniowe dla mebli typowych, zabudowy stolarskie :
przed zamoéwieniem i wykonawstwem nalezy uzgodni¢ warsztatowo z projektantem;
kolorystyke mebili, scian, drzwi przedstawié¢ na préobkach kolorystycznych i rozpatrywaé
tgcznie z projektem - opisy i rysunki.

Opracowata
mgr inz. arch. Beata Bartecka



