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Nr

Podstawa | Nr ST

Opis robot

Jm

Ilos¢

1. Roboty rozbiérkowe

KNR
4-01
1111/02

Rozszklenie otwordéw okiennych lub drzwiowych w ramach metalowych

m2

66,512

KNR
401
0354/03

Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni do 1m2

szt

KNR-W
4-01
0353/12

Wykucie z muru podokiennikow

14,64

KNR
401
0354/09

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2

Szt

16

KNR
4-01
0818/05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

m2

42,01

KNR
4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowe;j

m2

172,214

KNR
4-01
0819/15

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek

m2

19,446

KNR
4-01
0429/06
analogia

Rozbidrki podsufitek z ptyt gipsowo-kartonowych

m2

80,

KNNR-W
30313/04

Rozebranie $cianek dziatlowych jednowarstwowych z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

m2

52,708

10

KNR
401
0348/02

Rozebranie $cianek grubosci 1/4 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

38,904

11

KNR
4-01
0348/03

Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

57,384

12

KNR
AT-17
0106/03

Cigcie pilg diamentowa $cian na glebokos¢ powyzej 15cm

m2

12,494

13

KNR
4-01
0329/03

Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej

m3

6,794

14

KNR
AT-17
0105/01

Cigcie pila diamentowa betonu niezbrojonego w posadzkach na glebokosé do 15cm - pod $cianki dzialowe

m2

4,004

15

KNR
4-01
0332/05

Wykucie strze¢pi w plaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j

37,85

16

KNR
4-01
0804/07

Zerwanie posadzki cementowej

m2

7,778

17

KNR
4-01
1306/01

Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodow i $wietlikow stalowych

szt

18

KNR-W
4-01
0212/02

Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - schody
wewngtrzne

m3

0,5

19

KNR
4-01
0106/01

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - wykop bez wzgledu na glgbokosé
i kategori¢ z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3m

m3

0,6

20

KNR
401
0106/04

Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z parteru

m3

33,988

21

KNR
4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km

m3

33,988

22

KNR
4-01
0108/10
(doptata
5x)

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km

m3

33,988

23

Optata za skadowanie gruzu

m3

33,988

2. Nadproza stalowe, rama
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24 | KNR Przesklepienia otworéw w §cianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek
4-01
0313/02 m3 1,022
25 | ZKNR Wykonanie podlewek grubosci 20mm
C-2.1
0702/01 m2 1,434
26 | KNR Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 100mm
4-01
0313/04 m 5,44
27 | KNR Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140mm
4-01
0313/04 m 8
28 | KNR Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200mm
4-01
0313/05 m 52
29 | KNR Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140mm - N6/0
4-01
0313/04 m 18,7
30 | KNR Montaz konstrukcji uzupehiajacych z profili walcowanych na goraco pod lekka obudowg o masie do 80kg
2-05
1005/01 t 0,6
3. Schody wewnetrzne
31 KNR Wykucie bruzd poziomych o glgbokosci 1 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
4-01 cementowo-wapienne;j
0336/06 m 1,7
32 | KNR Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
2-02
0203/01 m3 0,17
33 | KNR Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z rgcznym uktadaniem betonu
2-02
0218/02 m2 4,81
34 | KNR Schody zelbetowe z rgcznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1ecm réznicy grubosci ptyty schodowej
2-02
0218/06
(doptata
4x) m2 4,81
35| KNR Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
2-02
0290/02 t 0,088
36 | KNR-W Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem muréw nieotynkowanych
4-01
0603/02 m2 1,9
37 | KNR-W Zamurowanie przestrzeni pod schodami - $cianka gr. 6cm
4-01
0306/01 m2 1,134
4. Roboty murowe
38 | KNR Stupy i filarki migdzyokienne z cegly pelnej o wymiarach 1x1 cegla na zaprawie wapiennej lub
2-02 cementowo-wapienne;j
0118/01 m 2,98
39 | KNR Przymurowanie $cianek z cegiel grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej do osciezy lub powierzchni
4-01 $cian
0306/03 m2 0,707
40 | KNR Przymurowanie §cianek z cegiet grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej do o$ciezy lub powierzchni
4-01 $cian
0306/02 m2 9,708
41 | KNR Wykucie strze¢pi w plaszczyznie $cian z cegiet o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
4-01
0332/05 m 39,16
42 | KNR Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E8 o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich
K-28 spoin
0202/01 m2 | 29,359
43 | KNR Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 o wysokosci do 4,5m na zaprawie murarskiej SILKA FIX 10 do cienkich
K-28 spoin
0202/03 m2 | 66,176
44 | KNR Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w §cianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet pojedynczych,
2-02 bloczkéw i pustakoéw
0126/02 otwor 9
45 | KNR Obsadzenie naroznikow stalowych w $cianach - nadproza z katownika
4-01
0322/03 szt 18
5. Podloza pod posadzki
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46 | KNR Uzupehienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko
4-01
0803/02 m2 13,239
47 | ZKNR Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie pod systemy posadzkowe - usunigcie kleju po zerwaniu wyktadzin
C-2.1
0602/01 m2 42,01
48 | ZKNR Wyréwnanie podioza na posadzkach przez uzupehienie ubytku o gltgbokosci do 1,5cm pod wyktadziny i oktadziny
C-2.1 z kamieni sztucznych (20%)
0501/06
(doptata
0,2x) m2 | 216,246
49 | ZKNR Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego pod systemy posadzkowe
C-2.1
0603/03 m2 | 216,246
50 | ZKNR Wykonywanie na przygotowanym podtozu posadzek samopoziomujacych i rozlewnych o grubosci do Smm w
C-2.1 systemach posadzkowych
0605/02 m2 | 216,246
6. Tynki wewnetrzne
51 KNR Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
4-01 jednym miejscu do 1m?2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakow
0711/01 ceramicznych, gazo- i pianobetonu m2 15
52 | KNR Uzupehienie tynkow wewngetrznych zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
4-01 jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegty, pustakow
0711/03 ceramicznych, gazo- i pianobetonu m2 12
53 | KNR Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
4-01 jednym miejscu do 1m?2 na stropach plaskich, belkach, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na
0711/13 podtozach z cegly, pustakoéw ceramicznych m2 10
54 | KNR Tynki zwykte kategorii III $cian i stupéw wykonywane r¢cznie
2-02
0803/03 m2 | 191,415
55| KNR Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii Ill z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach o
4-01 szerokosci do 40cm na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw
0708/03 m 33,92
56 | KNR Przetarcie istniejacych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach (wyréwnanie
4-01 $cian)
0713/01 m2 | 326,547
57 | KNR Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
4-01
0713/02 m2 126,2
7. Obudowy gipsowo-kartonowe, gladzie gipsowe, sufit podwieszany
58 | KNR-W Obudowa dwuwarstwowa 50-02 plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - stelaze
2-02 geberit
2004/04 m2 4,416
59 | KNR-W Obudowa dwuwarstwowa 50-02 belek i podciagéow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2-02 pojedynczych
2004/10 m2 11,459
60 | KNR-W Dodatek za narozniki metalowe
2-02
0830/07 m 23,88
61 | KNR Scianki dzialowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS - na pojedynczej metalowej konstrukcji nosnej, z pokryciem
AT-43 obustronnym dwuwarstwowe 50-02
0106/04 m2 3
62 | KNR Sufit podwieszany kasetonowy z wypelnieniem ptytami sufitowymi 60x120, typu Rocfon, ptyty Blanca X,
AT-43 mocowane za pomocg wieszakow T24X- DLC , akustyczno$¢ 41dB
0213/01
analogia m2 90,32
63 | KNR Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi 60x120, typu Rocfon, ptyty Blanca X,
AT-43 mocowane za pomoca wieszakow bezposredniego , akustycznos$¢ 41dB
0213/01 m2 86,91
64 | KNR Sufit podwieszany o $rednicy fi 116 - Akustyczny sufit podwieszany z pojedynczych ptyt wypelniajacych (wysp
AT-43 sufitowych) np. ROCKFON ECLIPSE z prasowanej welny kamiennej bez dodatkéw organicznych; w module
0310/03 1160x1160, grubos¢ 40mm; krawedz prosta, ptyty o gladkiej i malowanej fakturze; zabezpieczonej od tytu
analogia welonem szklanym; malowanymi krawedziami bocznymi szt 3
65 | KNR-W Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2-02 $cianach na podtozu z tynku
2011/02 m2 | 323,177
66 | KNR-W Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie - dodatek
2-02 za pogrubienie o 2mm tynkow Scian
2011/07 m2 | 323,177
67 | KNR-W Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2-02 stropach na podtozu z tynku
2011/04 m2 37,12
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68 | KNR-W Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane r¢cznie - dodatek
2-02 za pogrubienie o 2mm tynkow stropow
2011/08 m2 37,12
8. Posadzki
69 | ZKNR Gruntowanie przygotowanego podtoza mineralnego bardzo chtonnego pod systemy posadzkowe
C-2.1
0603/03 m2 | 216,246
70 | KNR Wykonanie izolacji o grubosci 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod oktadziny posadzek
K-32
0202/01 m2 10,16
71 [NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m?2 na
6 2805/05 zaprawach klejowych o grubo$ci warstwy Smm
m2 10,16
72 |NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na
6 2806/05 zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
m2 | 206,086
73 | KNR-W Cokot posadzek -listwa przypodlogowa poliuretanowa do malowania
2-02
1122/05 m 111,66
74 [NNRNKB Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
6 2810/05
m2 5,576
9. Oktadziny, malowanie $cian i sufitow
75 | KNNR 2 Tynki jednowarstwowe grubo$ci 10mm wykonywane na mokro recznie na $cianach - pod phytki
0901/02 m2 19,648
76 | KNR Licowanie $cian plytkami na klej
0-12r96
0829/05 m2 | 20,728
77 | ZKNR Zabezpieczenie okien folig malarska
C-1
0101/01 m2 27,1
78 | KNR-W Zabezpieczenie podiog folig
4-01
1216/01 m2 211,6
79 [NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
7 1134/01
m2 37,12
80 [NNRNKB Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
7 1134/02
m2 | 323,177
81 | KNR-W Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03 m2 | 360,297
82 | KNR-W Malowanie dwukrotne wewngtrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2-02
1510/05 m2 14,459
83 | KNR Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie plytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw
0-23 klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
2615/02 gotowej suchej mieszanki m2 2,209
84 | KNR Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw plytami z welny
0-23 mineralnej
2613/08 m 5,26
85| KNR Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczna
0-33
28/01 m2 2,209
10. Stolarka i §lusarka wewnetrzna
86 | KNR-W SZ1 - $cianka dzielaca biuro handlowe i biuro kierownika sklepu: $cianka szklana, bezramowa, listwy w kolorze
2-02 srebrnym, drzwi skrzydtowe bezramowe z progiem opadajacym akustycznym,zawiasy i klamka w kolorze Srebrna
1040/05 Anoda. Szkto bezpieczne, hartowane, przezierne m2 6,02
87 | KNR-W SZ2,SZ3 - §cianka biura handlowego z tukiem: $cianka szklana, bezramowa, listwy w kolorze srebrnym, jeden z
2-02 podziatéw szkta giety do uku o promieniu 80cm, drzwi przesuwne bezramowe z pochwytem podtuznym w kolorze
1040/05 Srebrna Anoda. Szklo bezpieczne, hartowane, przezierne m2 21,793
88 | KNR-W SZ4 - $cianka biura obstugi klienta: $cianka szklana, bezramowa, listwy w kolorze srebrnym, drzwi skrzydtowe
2-02 bezramowe z progiem opadajacym akustycznym,zawiasy i klamka w kolorze Srebrna Anoda. Szkto bezpieczne,
1040/05 hartowane, przezierne m2 5,94
89 | KNR-W SZ5 - §cianka biura kierownika: $cianka szklana, bezramowa, listwy w kolorze srebrnym, drzwi skrzydtowe
2-02 bezramowe z progiem opadajacym akustycznym,zawiasy i klamka w kolorze Srebrna Anoda. Szklo bezpieczne,
1040/05 hartowane, przezierne, w pasie 130 cm szkto pokryte mleczng matowa folig lub piaskowane m2 9,237
90 | KNR-W SZ6 - drzwi korytarzowe: $cianka szklana, bezramowa, listwy w kolorze srebrnym, drzwi skrzydtowe bezramowe z
2-02 progiem opadajacym akustycznym,zawiasy i pochwyt podtuzny w kolorze Srebrna Anoda. Szkto bezpieczne,
1040/05 hartowane, przezierne. Zamykane na zamek m2 5,94
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91 | KNR-W SZ7 - wiatrotap: $cianka szklana EI120
2-02
1040/05 m2 3,13
92 | KNR Uzupehienie przestrzeni w pasie $cianki EI120 panelem systemowym nieprzeziernym Aluprof EI120
2-05
0903/03 m2 0,417
93 | KNR-W Witryny aluminiowe - DO1: witryna zewngtrzna, ramy w kolorze szarym, szklo bezpieczne
2-02
1040/06 m2 3,891
94 | KNR-W Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DO1 - drzwi zewngtrzne do budynku, ramy w kolorze szarym, szkto
2-02 bezpieczne, wyposazone w samozamykacz i pochwyt ze stali nierdzewnej
1040/02 m2 4,93
95 | KNR-W Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - DO2 - drzwi zewngtrzne, wejscie do budynku, ramy w kolorze szarym, szklo
2-02 bezpieczne, wyposazone w samozamykacz i pochwyt ze stali nierdzewnej
1040/02 m2 8,6
96 | KNR-W Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - Dwl - drzwi wewngtrzne wiatrotapu, ramy w kolorze szarym, szkto
2-02 bezpieczne, wyposazone w samozamykacz i pochwyt ze stali nierdzewnej, jedna para drzwi EI60
1040/02 m2 6,893
97 | KNR-W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dw2 EI30,drzwi przeszklone,szkto bezpieczne, mrozone, rama w kolorze
2-02 bialym, wyposazone w samozamykacz
1040/01 m2 2,247
98 | KNR-W Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - Dw3 EI30,drzwi przeszklone,szkto bezpieczne, przezierne, rama w kolorze
2-02 bialym, wyposazone w samozamykacz
1040/01 m2 2,247
99 | KNR Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5m?2 z obrobka osadzenia
0-19
1023/10 m2 2,079
100 | KNR-W Parapety z konglomeratu w kolorze biatym o grubos$ci 2cm i szerokosci 30cm
2-02
2104/02 m 6,96
101 Stolarka drzwiowa wewngtrzna Dw4 - drzwi wejsciowe do pomieszczen z blendg do sufitu z o$cieznica obejmujaca | szt 5
102 Stolarka drzwiowa wewngtrzna Dw4" - drzwi wejsciowe do pomieszczen z blenda do sufitu z o$cieznica
obejmujaca, drzwi akustyczne szt 2
103 Stolarka drzwiowa wewngtrzna DwS5 - drzwi do toalet szt 2
104 Stolarka drzwiowa wewngtrzna Dw6 - drzwi przesuwne wejsciowe do pomieszczen, zamykane na zamek, pochwyt
podtuzny stal nierdzewna szczotkowana szt 1
105 Stolarka drzwiowa wewngtrzna Dw7 - drzwi do toalet szt 2
106 | KNR-W Balustrady schodowe petnoszklane
2-02
1207/01 m 4,56
107 | KNR-W Wymiana szyb na dwoch przestach okna na szklo bezpieczne - okno 03
4-01
1112/01
analogia m2 0,767
108 Montaz nawiewnikow higrosterowanych szt 9
11. Elementy dodatkowe
109 Dostawa i montaz platformy przyschodowej do transportu 0séb niepetnosprawnych kpl 2
110 Dostawa i montaz luster w fazienkach szt 2
111 Dostawa i montaz lustra w Biurze Obshugi Klienta m2 5,51
112| KNR Whycieraczki do obuwia zewngtrzne
2-02
1219/03 szt 1
113| KNR Wycieraczki do obuwia typowe wewngtrzne
2-02
1219/03 szt 2
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