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wyspa sufitowa akustyczna Rockfon Eclipse

OZNACZENIA
s «w ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU ARANZACJI WNETRZ

PUNKTY ROZPOCZECIA UKLADANIA SUFITOW PODWIESZANYCH

- POZOSTALA CZESC BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM | UZGODNIENIEM

OSWIETLENIE

SUFIT PODWIESZANY FIRMY ROCKFON Z PLYT BLANCA X Z CALKOWICIE UKRYTA KONSTRUKCJA,

DEMONTOWANY OD DOLU W SKLAD KTOREGO WCHODZé:NNEJ BEZ DODATKOW ORGANICZNYCH
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wyspa sufitowa akustyczna Rockfon Eclipse
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B - Plyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania, czyszczenia na mokro

- - modut koo Circle 11g0x1 160 grubo$¢ 40mm

1) PLYTY WYPELNIAJACE Z PRASOWANEUJ WELNY KAM|
W MODULE 1200X600MM, O DEKLAROWANYCH | GWARANTOWANYCH W RAMACH DEKLARACJI DOP

PARAMETRACH

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1;

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;

- 0dporno$¢ na zginanie - Klasa C/ON;

- stopien jasno$cl Warto$¢ L: 94,5 zgodnie 1SO 7724;

- wspotczynnik rozproszenia $wiatta >99%;

- wsFéicz nnik odbicia Swiatta 87%;

- potysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813;

- odporno$¢ na Scieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN ISO 11998:2007 gdzie 1- najwyzsza odporno$¢.

- Piyty zabezpieczone obustronnie welonem z wtokna szklanego
- Piyty niekierunkowe - moga by¢ uktadane w dowolnym kierunku

- Piyty stabilne wymiarowo o0 odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej.

2) KRAWEDZIE BOCZNE PLYT TYP X,
- wzmocnione i malowane, symetryczne

- umozliwiajace demontaz w cato$ci do dotu
konstrukeji

- bez konieczno$ci podnoszenia powyZe‘L ,
3) MOCOWANIE ZA POMOCA WIESZAKOW T24X-DLC LUB WIESZAKA BEZPOSREDNIEGO

N\
v WYSPA SUFITOWA AKUSTYCZNA ROCKFON ECLIPSE CIRCLE szt. 3
| Akustyczny sufit podwieszany z pojed ncz&ch piyt wype%niaLaLcych (wysp sufitowych)
/ -z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow organicznyc

/ -kolor RAL 9016 (biaty)

e

- gtadka i malowana faktura zabezpieczona od tytu welonem szklanym,

malowane krawedzie boczne

- ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci wzglgdne;
- é;warantowane i deklarowane parametry: pochfaniania dzwieku
(deklarowana rownowazna powierzchnia chfonna); reakcji na o[gier'\ zgodnie
z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;

- Wyrdb wykonany zgodnie z Norma EN 13964 posiadajacy znak CE

- Podwieszenie przy pomocy linek stalowych i wieszakow spiralnych

WNIOSEK:
dobor sufitu podwieszanego i wysp sufitowych speinia Norme Akustyczng wg raporu,

ktory zostat utworzony na podstawie wynikow symulacji akustycznej przeprowadzonej
z uzyciem aplikacji ROCKFON Akustyka wnetrz.

OZNACZENIA OSWIETLENIA

01 Nazwa produktu: Lampa wiszaca SOFT LED 120x6 7537,
w kolorze biatym; producent Nowodvorski Lighting

02 ' Nazwa produktu: Lampa natynkowa Nordlux DFTP MIB podsufitowa 1x8W 2020666001;
w kolorze biatym; producent Nordlux

03 Nazwa produktu: Zyrandol RIO 110 LED Thoro TH.104;

w kolorze biatym; producent Thoro

Nazwa produktu: Lampa natynkowa SOFT LED 120x6 7536 Nowodvorski Lighting;

w kolorze biatym; producent Nowodvorski Lighting

05 Nazwa produktu: o$wietlenie wg rysunku 21/A dotyczacego projektu tazienek

o

Nazwa produktu: lampa stojaca EYE SUPER white 6493 Nowodvorski Lighting;
06 . o
w kolorze biatym; producent Nowodvorski Lighting
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OS1AR /) Lokalizacja oSwietlenia awaryjnego

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
BEATA BARTECKA

Ul. Hallera 175C/ 13
75 - 736 Koszalin

tel. 5 0 2 57 2 4 6 1

www . pabub . p

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt aranzacji wnetrz w istniejgcym budynku
MWiK- Koszalin- w czesci parteru

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie,
spotka z 0.0 ul. Wojska Polskiego 14, Koszalin

TYTUL RYSUNKU

Sufity podwieszane, os$wietlenie

PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Beata Bartecka
nr upr. UAN/U/7342-61/92

SPRAWDZAJACY PODPIS

ASYSTENT PODPIS

mgr inz. arch. Natalia Domurat

PROJ./BRANZA SKALA
projekt aranzacji 1:50
DATA NR RYSUNKU
15.04.2023 6/A




