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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt aranżacji wnętrz w istniejącym budynku 
MWiK- Koszalin- w części parteru

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie, 
spółka z o.o ul. Wojska Polskiego 14, Koszalin
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ISTNIEJĄCE POMIESZCZENIA BIUROWE NIE OBJĘTE ARANŻACJĄ

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE Z CEGŁY SILIKATOWEJ
PEŁNE- GRUBOŚĆ 8CM  E8 KLASA 15; GR. 12,0CM E12 KLASA 15

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANKI WEWNĘTRZNE NOWOPROJEKTOWANE 
LEKKIE/PRZESZKLONE BEZRAMOWE 
np. firmy MAJA (szkło bezpieczne, hartowane, przezierne VSG 66.2 Silence)

OZNACZENIA

ZMIANA Z DRZWI 
NA OKNO 

DRZWI SZKLANE BEZRAMOWE SKRZYDŁOWE
np. firmy MAJA (szkło hartowane, bezpieczne, przezierne Float gr. 10mm, 
akustyka 31dB R'A1, z progiem opadającym)

h pociągu= 2,61m

h pociągu= 2,25m

h pociągu= 2,61m

h pociągu= 2,25m

h pociągu= 2,61m

h pociągu= 2,61m

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PRZESZKLONE TERMICZNE 
DRZWI PRZESZKLONE DWUSKRZYDŁOWE ALUMINIOWE 
NP. ALUPROF

ISTNIEJĄCA WENTYLACJA

h pociągu= 2,61m
DRZWI SZKLANE BEZRAMOWE PRZESUWNE
np. firmy MAJA (szkło hartowane, bezpieczne, przezierne Float gr. 10mm)

DEMONTAŻ STARYCH GRZEJNIKÓW MONTAŻ NOWYCH TYPU ,,PLAN'' 
(ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI C.O. NALEŻY SCHOWAĆ W BRUZDY ŚCIENNE)
NOWOPROJEKTOWANE GRZEJNIKI TYPU ,,PLAN'' 
(ISTNIEJĄCE RUROCIĄGI C.O. NALEŻY SCHOWAĆ W BRUZDY ŚCIENNE)

PROJEKTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE W OKNACH

PROJEKTOWANE KRATKI WENTYLACYJNE W DRZWIACH

PROJEKTOWANA WENTYLACJA

kanał Ø160 
w przestrzeni
sufitu podwieszanego 

U W A G A :  w y s o k o ś ć  ś c i a n k i 
h = 2 5 9 c m -  z r ó w n a ć  d o  
n a d p r o ż a  o k n a

EI120

EI120

POMIESZCZENIE
BIUROWE

WIATROŁAP   WEJŚCIOWY

KOMUNIKACJA

KORYTARZ

WC D/M

MAGAZYN
- BIURO OBSŁUGI KLIENTA

- BIURO HANDLOWE

POMIESZCZENIA BIUROWE

POMIESZCZENIE 
KASY

KOMUNIKACJA

WC

POMIESZCZENIE KIEROWNIKA

POMIESZCZENIE 
BIUROWE


