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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu

aranzacja wnetrz w istniejgcym budynku MWiK- Koszalin - w czesci parteru

75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg robdt budowlanych zwigzane z
wykonaniem aranzacji wnetrz w istniejgcym budynku MWiK- Koszalin - w czesci parteru

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robét zawartych w projekcie aranzacji wnetrz w istniejgcym budynku MWiK-
Koszalin - w czesci parteru.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Inwestor:

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0. 75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) Wymagania
ogoblne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

SST—01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

SST - 02 ROBOTY MURARSKIE

SST - 03 ROBOTY TYNKARSKIE | OKEADZINOWE Z PLYT G-K

SST - 04 OKtADZINY SCIENNE

SST - 05 SUFITY PODWIESZANE

SST - 06 POSADZKI CERAMICZNE

SST - 07 POWLOKI MALARSKIE

SST - 08 STOLARKA | SLUSARKA

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okresdlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w OST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco: Budowa -
wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym




projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacija projektowa - dokumentacja bedgca zatgcznikiem do szczegétowych warunkach

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.
Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i

praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych

aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzagdzen

technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt posiadajgca uprawnienia do

petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowgq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z

ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
roboét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub

,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.



Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla

stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej
architektury.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o

samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione
jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych
oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa

wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod

wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robdt, bedacy zatacznikiem do SIWZ.



Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do

realizacji i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje
Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych
rzeczy, majacych stanowic lub stanowigcych cze$¢ Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli s3) udostepnione przez

Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale nie
obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje
projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace

mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

Wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 —
Odbidr Robét.

Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz
wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby/oséb.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos$¢ konstrukcyjng

lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.
Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatgcznik do oferty”, ktére sg

zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcéw tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robdt — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (WE)
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu




Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych
w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamédwien (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do

zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty
zamawiajgce do opisu przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzgdzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie
zmian CPV.

1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é z projektem
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewnic¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i
dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja
projektowg, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem
robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy , dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
Inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacia projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktory w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane okreslone w PB, PW i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Wykonaweca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjg wykonawczg
technologiczng dla poszczegélnych elementdéw wyposazenia podlegajgcego odbiorowi np. pomiary,
odbiory, préby szczelnosci

Wykonawca ma réwniez wykonac i przedstawi¢ do akceptacji Projektantowi dokumentacje
warsztatowa na wykonanie elementéw prefabrykowanych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji projektowej obiektu.



2.2. Plac budowy

Przekazanie placu budowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w
umowie terminem przekazania placu budowy nastepujgce dokumenty:

- oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze plac budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkty poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktow poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora
nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu Inwestorowi.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z
robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciaggty
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej to Wykonawca, na swéj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji istniejgcych w budynku. Wykonawca zapewni w czasie
trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia roboét, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt Wykonawca bedzie: - utrzymywadé teren budowy w
stanie zapewniajgcym bezpieczenstwo Srodowiska naturalnego, - podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce. Utylizacja
ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie budowy,
w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robét przez
personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadad bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie
kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt organizacji budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST,
programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.



4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB i PW W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

5.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére



budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie
budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

-posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone



5.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwata
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy
wpisywacé w szczegoélnosci:

- date przyjecia placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date przyjecia i zakres obowigzkdéw oséb funkcyjnych na budowie,

- date rozpoczecia robdt,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramodw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robédt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robdét,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacji. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor Nadzoru w przypadku robot o duzym
stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym.
Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie
zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robdt. Obmiary wykonanych robdt prowadzi sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i w SST.

Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,



- iloscig przedmiarowg robét,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
roboét. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokdt przekazania placu budowy,

- protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokéty odbioru robét,

- protokédty z narad i ustalen,

-dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar roboét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na
pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do ptatnosci na
rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.



6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedga tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wykonany obmiar robdt zawierac¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilos¢ przedmiarowa robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaruy,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugos¢ x szerokosé x gtebokos¢ x
wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

- odbiorowi korncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi po uptywie rekojmi,

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci roboét zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru.



Jakos¢ i ilosc robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa
w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad operat kolaudacyjny
zawierajacy:

-Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robdt,



- Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- Protokéty odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dziennik budowy — oryginat i kopie,

- Ksigzki obmiardw robat,

- Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Protokoty préb, badan i sprawdzen,

- Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin tego odbioru. Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$é (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

-wartosc¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw, ktére moga
wystgpi¢ w czasie realizacji robdt,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne

OST Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegoblnione w kosztorysie.



9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr
178, poz.1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
p0z.150 z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U.
22009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Pozostate dokumenty

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa
1997,

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



SST-01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych przy realizacji zadania pod nazwa: aranzacja wnetrz w istniejgcym
budynku MWiK- Koszalin - w czeSci parteru

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek zwigzanych z remontem i aranzacjg wnetrz, a w szczegdlnosci: demontaz starej

stolarki drzwiowej, rozbidrke $cian lub ich fragmentéw zgodnie z projektem budowlanym, rozbidrke
posadzek, skucie tynkdéw, wykucie bruzd, strzepi, wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robadt, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Dla robét rozbiérkowych materiaty nie wystepuija.

3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport
Transport materiatdow z rozbidrki sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

— teren budowy wydzieli¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.



5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie posadzek i podtozy w pomieszczeniach rozbieraé recznie i z uzyciem sprzetu
mechanicznego. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposéb
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Konstrukcje betonowe i zelbetowe rozbieraé z uzyciem sprzetu mechanicznego. Usuwanie
materiatdw z rozbidrki jak pkt. 1.

(3) Sciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie z oktadzinami $cian. Usuwanie materiatu z
rozbidrki jak. pkt. 1.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku
wykuc z otworow, oczyscic, i sktadowacé w wskazanym przez wtasciciela miejscu.

(5) Ocieplenie elewacji rozbierac recznie. Usuwanie materiatu z rozbidrki jak. pkt.1.

Materiaty z odzysku zakwalifikowane przez witasciciela obiektu do dalszego wykorzystania sktadowac
we wskazanym miejscu.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

— Rozbidrki posadzek, podtozy, Scian — m2,m3
— Rozbiérki stolarki drzwiowej — szt.

— Rozbidérki stolarki okiennej — m2

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegétowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. llosci robodt rozbiérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor Nadzoru



SST-02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem Scianek dziatowych, uzupetnieniem $cian, przesklepieniem
otworéw w Scianach, montazu nadprozy stalowych w ramach zadania:
- aranzacja wnetrz w istniejgcym budynku MWiK- Koszalin - w czesci parteru
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. roboty budowlane przy
wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem okfadzin z ptyt
zgodnie z dokumentacjg projektowsa,
$ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia,
konstrukcja - uporzagdkowany zespdt potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci,
$ciana dziatowa - $ciana pionowa, nienos$na, dzielgca wnetrze.
1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie $cian dziatowych oraz obudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie stalowym, do ktérego wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogdlne wymagania dotyczace
robdét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 2
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét
Materiaty murowe
Sciany dziatowe — nowo projektowane éciany z bloczkéw Silka E8 klasy 15 grubo$¢ 8 cm, E12 klasy 15
grubosé 12 cm
Zamurowania i uzupetnienie $cian:

Cegta budowlana petna klasy 15 odpowiadajgca wymaganiom normy PN-EN 771-1:2006

Bloczki z betonu z betonu komérkowego o wymiarach 59x24x12cm, 59x24x24 cm, 59x24x6 cm.
Elementy z betonu komdrkowego powinny odpowiada¢ normie PN-EN 771-4:2004 Bloczki nalezy
chroni¢ przed zawilgoceniem.



Zaprawy

Zaprawy nalezy przygotowywaé w sposdb mechaniczny. llos¢ przygotowanej zaprawy powinna
zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3 godziny.

2.2.1 Woda (PN-EN1008:2004)

Dopuszcza sie stosowanie kazdej wody zdatnej do picia, z rzeki lub jeziora. Nie dopuszcza sie
stosowania wadd sciekowych i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze,

2.2.2.Kruszywa (PN-EN 13139:2003)

Nie dopuszcza sie stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W zaleznosci od
zastosowania nalezy stosowac odpowiednie frakcje. Do robdt murarskich wskazane jest stosowanie
piasku rzecznego lub kopalnianego

2.2.3.Wapno (PN-EN 459-1:2003)

Do zapraw stosuje sie wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego.

2.2.4 Cement (PN-EN 197-1:2002 ze zmianami)

Kazda dostawa cementu powinna posiadac swiadectwo jakosci. Do robdt murarskich  stosuje sie
cementy portlandzkie z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35, stosowanie cementu
hutniczego uwarunkowane jest zapewnieniem min. +5°C przez najblizsze 7 dni po wykonaniu robot.
Stosowane gotowe zaprawy murarskie i klejowe muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych

Nadproza

Nadproza stalowe z ksztattownikow

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé¢ i sSrodowisko wykonywanych robdét. Roboty mozna wykonaé przy
uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca przystepujgcy do robdt murarskich powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
drobnego sprzetu. Przygotowanie mieszanek zapraw wg instrukcji technicznych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéow

Transport materiatdéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt5.
5.2. Warunki przystgpienia do robé6t

Przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy :

a) przygotowad podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

b) usungc zanieczyszczenia z podtozy



5.3 Murowanie $cian.

Nalezy przestrzegac zasad podanych w normie oraz :

a) mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do
pionu z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otworéow

b) mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci

¢) w miejscu potgczenia muréw wykonywanych niejednoczesnie nalezy wykona¢ strzepia lub
wystajgce cegty zazebiajace

d) wneki i bruzdy nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow

e) konstrukcje murowe mogg by¢ wykonywane przy temperaturze nie mniejszej niz -10 C, a $cianek z
gazobetonu ze wzgledu na mniejszg akumulacje ciepta do—-5C

f) spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa

Spoiny w murach :

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekracza¢ 177mm a
minimalna 10mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15mm a minimalna mm.

5.4. Wykonanie przesklepien otworéw

Wykonanie przesklepien otwordw nalezy wykonac zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$é oraz zakres badan materiatéw na Sciany powinny by¢ zgodne z PN-68/B-10020 Roboty
murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Zasady przedmiaru i obmiaru roboét
zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze robdt” pozycjami kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i
prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy kalkulowaé w wycenie
robdét podstawowych.

Jednostkg obmiaru jest 1 [m2 ] wykonanej $cianki , 1m3 uzupetnienia $cian, mb — utozenie belek
stalowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.
Odbiér robot murowych powinien odby¢ sie przed wykonaniem tynkdéw i innych robot
wykonczeniowych. Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Bezwzgledny jest
wymaog przedstawienia protokotéw jakosci materiatéw.
W szczegdlnosci sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng, grubosé muru,
— poziomos¢ warstw, grubos¢ spoin i ich wypetnienie,
— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowos¢ krawedzi muru,
— sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru,
— zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” .

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN197-1:2002

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-1:2006
PN-EN 771-2:2007
PN-EN 771-4:2004
PN-EN 998-1:2004

PN-EN 998-2:2004

PN-EN 845-2:2004

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

Wapno budowlane- Czes¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

Wymagania dotyczgce elementéw murowych- Cze$¢ 1. Elementy murowe
ceramiczne.

Wymagania dotyczg elementéw murowych. Elementy murowane silikatowe.
Wymagania dotyczgce elementow murowych- Cze$¢ 4. Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komdrkowego (zmiany PN-EN 771-
4:2004/A1:2006)

Wymagania dotyczgce zapraw do murdw- Czes¢ 1:Zaprawa tynkarska.
(zmiany PN-EN 998-1:2004/AC:2006)

Wymagania dotyczgce zapraw do murdw- Cze$¢ 1:Zaprawa murarska

(zmiany PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008)

Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw- Czesé 2:Nadproza (zmiany
PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005)



SST-03 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE | OKLADZINOWE Z PLYT G-K

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru tynkow wewnetrznych kat. lll i IV, gtadzi gipsowych i cementowo-wapiennych, oktadzin z ptyt

gipsowo-kartonowych.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1..3 Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi okresleniami podanymi w 0Ogdlnej

Specyfikacji Technicznej (OST).

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, za zgodno$é¢ wykonania z

dokumentacjg projektowa, niniejszg szczegétowq specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom

normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych dopuszcza sie stosowanie wody wodociggowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania wéd Sciekowych i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.2. Piasek (PN-EN 13139 : 2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003, a w szczegolnosci:

— nie zawierad zanieczyszczen organicznych,

— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich

Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o przeswicie 0,5mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 lub w przypadku

stosowania gotowych suchych mieszanek tynkarskich odpowiadaé aprobatom technicznym .

Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

llo$¢ przygotowanej zaprawy powinna zabezpieczy¢ prace na nie dtuzej niz 3 godziny. Do zaprawy

cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement PN-EN 197 1:2002.

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwng mase, bez grudek i zanieczyszczen obcych. Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy

PN-EN-459.

Sktad objetosciowy sktadnikow zaprawy nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Stosowane gotowe zaprawy murarskie muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat

technicznych

2.4. Wyprawy gipsowe

Zaprawy gipsowe do wykonywania tynkéw powinny odpowiadaé aprobatom technicznym.

2.5. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN

520:2006 .



Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp Wymagania GKB zwykta GKF GKBI GKFI
Ognioodporna Wodoodporna wodo- i
ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1 Powierzchnia Rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

2 Przyczepnosc karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby
kartonu do przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujgc odklejania sie od rdzenia

rdzenia gipsowego

3 Wymiary i tolerancje |grubos¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] L.
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugosc [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych < 5
4 Masa 1m2 |9,5mm <9,5 - - -
ptyty o
. . |12,5mm <12,5 11,0-13,0 <12,5 11,0-13,0
grubosci
15mm < 15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-16,0
>18mm <18,0 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnos¢ [ % ] <10
6 | Trwatos$¢ struktury - > 20 - >20
przy opalaniu [min.]
7 Nasigkliwosé - - <10 <10

2.6. Profile metalowe o grubosci nie mniej niz 0,55 mm

Profile poziome UW mocuje sie do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia sie co 60 cm i przykreca do
nich ptyty. Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ scianki wynosi:
75 mm (50 +2x12,5),100 mm (75 +2 x 12,5),125 mm(100 + 2 x 12,5).

Do wykanczania kruchych narozy stuzg narozniki aluminiowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innym asortymentem kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Uwagi ogdlne



Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
murarskie (stanu surowego), roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, usungé plamy z substancji
ttustych.

5.2 Tynki zwykte i gtadzie cementowo-wapienne

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych przestrzega¢ zasad zawartych w normie PN-70/B-101000.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5° C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0° C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki pod warunkiem
zastosowania odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych zgodnie z , Wytycznymi wykonywania robot
w okresie obnizonych temperatur”. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia tj w ciggu 1 tygodnia zwilzane wodg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Gtadzie cementowo-wapienne z gotowych mas wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3 Tynki i gtadzie gipsowe

Odstoniete czesci metalowe osadzone lub przechodzace przez tynki wymagajg zabezpieczenia przed
korodujgcym dziataniem gipsu. Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wieksza niz 6%.

Na sufitach zaczyn nalezy naktadaé pasmami w kierunku od okien w gtgb pomieszczen.

Na $cianach mozna wykonywad tynki gipsowe dwuwarstwowe, przy czym drugg warstwe nalezy
nakfadaé przed zwigzaniem pierwszej warstwy tj. najpdzniej po ok.30 min. po wykonaniu pierwszej
warstwy.

Grubosc¢ kazdej warstwy nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm.

Pomieszczenia, w ktdrych zostaty wykonane swieze tynki gipsowe, powinny by¢ dobrze wietrzone az
do catkowitego wyschniecia. Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +18°C.

5.4 Oktadziny, sufity i $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych

Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone. Temperatura powietrza, przy ktérej
wykonywane sg prace, nie powinna by¢ nizsza niz5°C.

Przebieg $ciany wyznacza sie na podtodze za pomocga sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg sciany za pomocg poziomicy i taty na otaczajgce
Sciany i stropy. Przy $cianach wyiszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego.

Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg byé
podklejone tasmg uszczelniajgca. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w
zaleznosci od zalecen wybranego systemu.

Nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajagcg kompensacje drgan i ugiec¢ Ptyty nie powinny staé
na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm od stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogodlne zasady

Ogdlne zasady zgodnie z pkt 6 OST.

6.2 Kontrola jako$ci materiatow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, gipsu oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru

inwestorskiego do akceptacji.

6.3 Kontrola jakosci wykonania tynkéw

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

moga byc¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
-pionowego — nie wieksze niz2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz4mm w pomieszczeniu
-poziomego- nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi.

Nie dopuszcza sie wykwitéw, zaciekdw, wystepowania krysztatow soli, odstawania, pecherzy,



odspojen tynku od podtoza.

6.4 Kontrola wykonania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.

Dopuszczalne odchytki wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych przestawiono w tabeli:

— odchylenie powierzchni suchego tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej - nie
wieksza niz 2mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty o dtugosci 2m,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego- nie wieksze niz 1,5mm na 1mb i
ogdtem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniach,

— odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 2mm na 1mb i
ogdtem nie wiecej niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami,

— Odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji niz 2mm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. Jednostkg obmiarowg robét 1m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST.

Podczas odbioru nalezy szczegélnie zwrdci¢ uwage na:

— jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdéw, prawidtowosé przygotowania podtoza,
przyczepnos$é tynkow do podtoza, grubosci tynku,

— wyglad powierzchni tynku,

— prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku (zmiany: PN-EN197-1:2002/A1:2005, PN-EN197-1:
2002/A3:2007)

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane- Cze$¢ 1. Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw (zmiany PN-EN 13139:2003/AC:2004)

PN-EN 13279-1:2007 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Cz.1 Definicje i wymagania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
(Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. (Norma wycofana bez zastgpienia)

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania
i metody badan.

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowe]j konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badani. (zmiany PN-
EN 14195:2006/Ap1:2008)

PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan.

10.2 Inne przepisy

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych t.I Budownictwo ogdlne.
MGPiB i ITB Warszawa 1990 wydanie IV’

Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje techniczne.



SST-04 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY SCIENNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt 1.1.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.6. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem oktadzin $cian z ptytek ceramicznych.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw do wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

-ptytki granitogres, ceramika

- elastyczna zaprawa klejgca do ptytek

- masa fugowa

Kolorystyka oraz uktad ptytek ceramicznych wg projektu aranzacji wnetrz — architektura.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzgdzenia do przycinania ptytek,
narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosc i srodowisko wykonywanych robét.



4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci oraz wptywami atmosferycznym. Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych
pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi producenta, w sposéb zapewniajgcy zabezpieczenie ich
przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie powinno trwac jak najkrdocej i w warunkach jak
najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia magazynowa powinna by¢ zabezpieczona
przed deszczem i wilgocig, kartony nalezy ukfadaé na czystym i suchym podtozu. Kartonéw nie wolno
toczy¢, przesuwad, rzucac ani opierac na krawedziach. Pod zadnym pozorem nie wolno kartonéw z
ptytkami uzywac jako podestow, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Ogodlne zasady wykonywania oktadzin sciennych Oktfadziny $cienne powinny by¢ mocowane do
podtoza warstwg wyrédwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- podtoze pod oktadziny mogg stanowic¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz Sciany betonowe.

- do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

- bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- elementy powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkdéw i odcieni barwy, a przed
przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;j.

- temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C.

- dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

- powierzchnie podtozy pod wykfadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe pfaszczyzny.
Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla
danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian i posadzek nalezy takze sprawdzié¢ jakos¢
podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym.

Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy
rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa
ptytki. Spoiny podziatéw $ciennych powinny byé skomponowane (w jednej linii lub w réwnych
odstepach ) ze spoinami podtogowymi.



Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowa pacga zebata, mozliwie w
jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po
rozprowadzeniu zaprawy nalezy naniesc¢ ptytke i docisna¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytka nie
moze zawierac pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej
przyklejeniu.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonac¢ uzywajac wilgotnych gabek o wiekszych
porach lub pacy z ggbka. W koricowym etapie prac nalezy stosowac odpowiednie Sciereczki lub
drobnoporowate gabki. Nie wolno czysci¢ glazury na sucho. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy
zakonczeniach oktadziny stosowaé profile naroznikowe i wykoriczeniowe PCV. Profil powinien by¢
dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢
elementy narozne systemowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych oktadzin Sciennych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z wykonaniem okfadzin $ciennych podano w
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robdt wyzej wymienionych. W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] okfadziny $ciennej obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie oktfadziny Scian,

- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.
- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa



- PN-EN 13446:2004 Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolnosci utrzymania facznikéw

- PN-EN 13986:2004 Ptyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wtasciwosci, ocena
zgodnosci i znakowanie

- PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.



SST-05 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru oktadzin stropéw — sufitow podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania

SST Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja — uporzgdkowany zespét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy

miejsca dla instalacji.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcji sufitdw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki sufitéw, do ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty odpowiadajgce
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
»Wymaganiach ogdlnych” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty do systemoéw sufitowych

Akustyczny sufit podwieszony z catkowicie ukrytg konstrukcjg, demontowany do dotu w sktad ktérego
wchodza:

Ptyty wypetniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 1200x600mm,
grubos¢ 22 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw=0,95, (wspdtczynniki :125Hz-0,55;250Hz-0,80;500Hz-0,95;1000Hz-
0,90;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00);

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al;

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;

- odpornos$é¢ na zginanie - Klasa C/ON;

- stopien jasnos$ci Wartos¢ L: 94,5 zgodnie ISO 7724;

- wspodfczynnik rozproszenia swiatta >99%;

- wspotczynnik odbicia swiatta 87%;

- potysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813;

- odpornos¢ na Scieranie na mokro Klasa 1 zgodnie z EN 1SO 11998:2007 gdzie 1- najwyzsza odpornosc.



Ptyty zabezpieczone obustronnie welonem z wtékna szklanego. Ptyty niekierunkowe - moga by¢ uktadane w
dowolnym kierunku. Ptyty o ultra matowej antystatycznej powierzchni przeznaczonej do odkurzania,
czyszczenia na mokro. Ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej.

Krawedzie boczne ptyt wzmocnione i malowane, symetryczne, umozliwiajgce demontaz w catosci do dotu, bez
koniecznosci podnoszenia powyzej konstrukcji.

Akustyczny sufit podwieszany z pojedynczych ptyt wypetniajgcych (wysp sufitowych) z prasowanej
wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych; w module 1160x1160, grubos¢ 40mm; krawedz prosta,
ptyty o gtadkiej i malowanej fakturze; zabezpieczonej od tytu welonem szklanym; malowanymi
krawedziami bocznymi;

Wtasciwosci:

- ptyta o petnej stabilnosci wymiarowej i odpornosci do 100% wilgotnosci wzglednej;

- gwarantowane i deklarowane parametrach (wymiar: 31160 podwieszenie 13mm): Aeq : 125Hz-0,3;
250Hz-0,9; 500Hz-1,4; 1000Hz-1,5; 2000Hz-1,4; 4000Hz-1,3;

- gwarantowane i deklarowane parametrach (wymiar: #1160 podwieszenie 500mm): Aeq : 125Hz-0,4;
250Hz-0,8; 500Hz-1,5; 1000Hz-1,9; 2000Hz-2,0; 4000Hz-2,0;

- reakcja na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1 Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1;

- odpornosc¢ na scieranie na mokro: Klasa 1

- odpornos¢ na zginanie: Klasa C/ON.

- stopien jasnosci Wartos¢ L: 94,5 zgodnie ISO 7724

- wspotczynnik rozproszenia Swiatta >99%

- wspétczynnik odbicia Swiatta 87%.

- potysk: 0,8% pod katem 85 ° zgodnie z ISO 2813

Sufit — ptyty g-k

Ptyta gipsowo -kartonowa grub. 12,5mm, do stosowania w sSrodowisku mokrym oraz ptyta gipsowo-
kartonowa perforowana grub. 12,5mm (druga warstwa)

- Wymiary:2.000 / 2.500 / 2.600 /2.750 / 3.000 x 1.200 mm

-ptyta powinna posiadac oswiadczenie LZO (lotne zwigzki organiczne).

Ptyta o relacji na ogien A2-S1 — Do wg. EN-13501-1, powtoka zewnetrzna na bazie materiatu z wtdékna
szklanego. Rdzen ptyty zabezpieczony przed wchtanianiem wody oraz powstawania plesni.
Konstrukcja nosna dwupoziomowa krzyzowa z profili CD na noniuszach.

- Profile gtéwne CD 60 — C5 wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6mm
w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 100 cm,

- Profile poprzeczne-nosne CD 60-C5 wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej o grubosci
nominalnej 0,6mm w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 40cm, mocowanym do profili gtdwnych
za pomocg systemowych tacznikéw krzyzowych CD 60xC5.

- Wieszaki noniuszowe do profili CD z przedtuzeniem noniusza 3,0mm ,w maksymalnym rozstawie
wzdtuz profili gtéwnych CD 60 (warstwy gérnej konstrukcji) , mocowanym do stropu stalowymi
tacznikami mechanicznymi (kotkami rozpreznymi, dyblami sufitowymi, wkretami).

- Na obwodzie sufitdw zastosowane sg profile przyscienne UD 27-C5 wykonane ze stalowej blachy
ocynkowanej o grubosci nominalnej 0,6mm mocowane do Sciany stalowymi kotkami rozporowymi
K6/40 w maksymalnym rozstawie wynoszgcym 100cm.

Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepna z wtdkna szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,



- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm-— do uszczelniania potgczen konstrukcji ze stropem i $cianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentow.
Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, tgczenia ksztattownikéw
miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samo wiercgce.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
Do koricowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentdw dla poszczegdlnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.
3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systemodw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.



Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie. Ptyty do sufitow podwieszanych z ptyt akustycznych
drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na wysokos¢ najwyzej do dwdch
palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, .
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murodw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Przed rozpoczeciem prac
montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddéw.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +50C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci
sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadaé sie z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt, — czyli warstwy nosnej oraz gérnej, czyli warstwy
gtéwnej.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

ksztatt pomieszczenia:

- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

- sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukgcji
dwuwarstwowej,

- rozstaw elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementdw, grubosé zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia ptyt,

- sztywnosc ptyt, funkcje, jakg ma spetniac sufit:

- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej.

Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj
rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowg, poniewaz o wtasnosciach
ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)



- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, aby na kranicach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegto$é zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢é dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdw mogg zostaé podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujgce konstrukcje sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng wartos¢ normalnego
obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci
ogniowej o grubosci 12,5 i 20 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢é mocowane do elementéw
nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos¢ miedzy
elementami no$nymi w mm
6,5 Poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500

podtuzny 420




5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie
potgczenia sgsiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje sie tasmg papierowa lub z wtdkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowg, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rdznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 5.
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badar materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustalié
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Badania w czasie
wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonane] oktadziny stropu z ptyt gipsowo-kartonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Podtoze oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnosc¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze



Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowosé zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie
przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni
i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocy ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w
dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od ptaszczyzny Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
i krawedzi od linii prostej pionowego poziomego ptaszczyzn od kata w
dokumentacji

Nie wieksza niz 2mm iw Nie wieksze niz 1,5mm i Nie wieksze niz 2mm i Nie wieksza niz 2mm na
liczbie nie wiekszej niz 2 szt ogdtem nie wiecej niz 3mm ogdtem nie wiekszej niz dtugosci taty kontrolnej 2m
na catej dtugosci taty w pomieszczeniach do 3,5m | 3mm na catej powierzchni
kontrolnej 2m wysokosci oraz nie wiecej ograniczonej $cianami,

niz4mm w pomieszczeniach | belkami itp.

powyzej 3,5m wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkcie 8

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementdw nienosnych. Czesc 2: Sufity

- PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

- PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

- PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

- PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

- PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdéb ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

- Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci




SST-06 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — POSADZKA CERAMICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin ceramicznych przy realizacji zadania pod nazwa:
aranzacja wnetrz w istniejgcym budynku MWiK- Koszalin - w czesci parteru

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze

— element konstrukcji niecki basenu na ktérym uktadana jest oktadzina,

Podktad betonowy

—wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym wykonuje sie
okfadzine

Oktadzina

— pionowe lub poziome, nienosne pokrycie niecki basenu.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem oktadzin ceramicznych niecki basenu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw do wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

352 — Pokrycie podtdg , tacznie z zaprawg, zabezpieczeniem przed wilgocig, warstwami izolacyjnymi i
ochronnymi, powierzchniami podlegajgcymi zuzyciu.

ST - pomieszczenia mokre - hala basenowa, tazienki, szatnie

- Ptytka gresowa, o nasigkliwos¢ < 0,5%, antyposlizgowa

- masa fugowa

- elastyczna zaprawa klejgca do ptytek

- Zaprawa uszczelniajgca

Uwaga: kolorystyka oraz uktad ptytek i mozaiki szklanej wg. projektu aranzacji wnetrz — architektura
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.2.



3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

_ szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podfoza,
_szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

_ narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

_ packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zgbkédw 6+12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejgcych,

_ taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

__poziomice

_ wktadki dystansowe,

_ mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

_ pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

_ gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

_ mtotek (500 g),

_ przyrzad montazowy,

__miara drewniana lub zwijana,

_ drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

_ kliny

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2, Pakowanie i magazynowanie

_ Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok.1 m2 ptytek.

_ Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych sie oraz
napis , Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

_ Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

_ Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materiatéw

_ Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

_ Podtoge wytozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiescic¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo ttukgcych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagang wytrzymatosc i
grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z
warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowag nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna miec¢ konsystencje
gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych kg/m3.
Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywaé wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu



od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.2. Posadzki z ptytek

Zalecenia ogdlne:

_ Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosié, co najmniej +50C i nie wiecej
niz +250C. Temperature te nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz
W czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

_ Materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

_ Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

_ Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

_ Ptytki nalezy uktadaé i rozmierzaé wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod ptytki nie
moze zawierac pustych miejsc.

_ Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki
ptytek przy krawedziach (korcach scian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

_ Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie,
piaszczace i tuszczace sie warstwy zaprawy.

_ Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$é na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B 10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

_ Podtoze musi by¢ rdwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

_ Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

_ Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do ukfadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju
ptytek.

_ Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperdw, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozyé w odstepach bedacych
wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na
ptytkach — reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzn uktadanych pdl kontroluje sie tatg przyktadang do
pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

_ Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatos¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli
powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakosci polega
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez



producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

_ zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary)

_ stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

_ spadki podtoza lub podkfadu i rozmieszczenie wpustéw podtogowych, j.w.

_ jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

_ przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwieku.

_ odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2 m ( nie
powinno przekraczaé¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

_ odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na catej
dt. taty),

_ prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do 1 mm.

_ grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

_ ptaszczyzny poziomej lub spadkdw,

_ nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg df. 2 m a posadzkga (nie powinny
by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

_odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wieksze niz
3 mm na dfugosci taty 2 m i nie wieksze niz 0,5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

_ przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

_ grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostkg obmiarowgq posadzek z ptytek ceramicznych jest 1 metr kwadratowy [m2 ].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, oktadzina z ptytek ceramicznych nie
powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z rozwigzan:

_ oktadzine poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

_ jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz
jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robat,

_ w przypadku gdy nie s3 mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ okfadzine i ponownie wykonac.



8.2. Odbidr podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i
umy¢ woda.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z ptytek gresowych oraz terakoty

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem,
ktorego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej
podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie
na podstawie pordwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

_ wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

_ prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

_ przyczepnosci do podtoza

_ prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.

_ szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiér gotowych okfadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

_ocene wynikow badan

_ wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

_ stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] posadzki ceramicznej obejmuje:

_ przygotowanie stanowiska roboczego

_ dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

_ przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

_ wykonanie posadzki ceramicznej,

_ wykonanie cokolikow,
_ uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

_usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,
_ likwidacje stanowiska roboczego,
_ utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne



SST-07 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POWLOKI MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powtok malarskich wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na
podtoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Farba dyspersyjna— zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkédw pomocniczych.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt malarskich z farb malarskich fabrycznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie:

- Powtok malarskich przy zastosowaniu farb budowlanych,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach
ogoblnych” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
Roboty malarskie Scian i sufitow

- Preparat gruntujacy,

- Farba akrylowe,

- Farba emulsyjna.

- Farba wodoodporna,

- Farba lateksowa

- Farba cienkowarstwowa do betonu.



Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.
Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie, Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z
PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: - powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie

gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, -
na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j. -
mydto szare, stosowane do gruntowania podfoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %. - Farba do betonu stuzy do wykonywania
dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich na zewnatrz i wewnatrz
budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powtoke o jedwabistym potysku.
Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkdw atmosferycznych.
Charakteryzuje sie duzg odpornoscig na zarysowania i $cieranie, jest wyjgtkowo odporna na
zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

- Zuzycie /podtoze réwne/: 0,10+0,20 I/m2

- Temperatura stosowania: +5 do +25 oC

- Czas schniecia: 6 h

- Catkowite utwardzenie: 48 h

- Stopien potysku: jedwabisty

- Gestos$¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

- Konsystencja: gesta ciecz

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.



5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakoriczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
ttustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktorych nie mozna usungé powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetnié¢ zaprawg cementows lub specjalnymi mieszankami
(posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeé tak aby jej rGwnosc
odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowsg i zatarte do
rownej powierzchni.

Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy
zabezpieczone antykorozyjnie.

Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt naprawione masg szpachlowg, na ktorg
wydano aprobate techniczna.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng
kontrole podtozy a wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

5.3. Przygotowanie podioza
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddow w trakcie prowadzenia robét malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotnos¢
podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod
malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy drewnianych nie wieksza
niS12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotnos¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, w % masy

Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozciericzalnych | 4
woda

Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzié nalezy przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. W pomieszczeniach zamknietych przy pracach
malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.




5.4. Wykonanie robot malarskich

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,
- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

- wykonaniu biatego montazu

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotéw,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajgcg informacje
wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktadaé pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywac malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnos¢;

- Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktdre nie zanikajg po wyschnieciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podtoze.

Naktadanie watkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duza wydajnos¢;

- Nalezy pamietac o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podtoza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usungc¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac¢ dysze pistoletu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:



- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Jednostkg obmiarowa
wykonania powtok malarskich jest 1 metr kwadratowy [m2 ].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbidr podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachléwka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscié.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na



probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie
mokrg miekka szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbiordw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] powtoki malarskiej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- wykonanie powtoki malarskiej,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.
10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.



SST-08 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajgcych na montazu elementéw stolarsko-$lusarskich przy realizacji zadania pod
nazwa: aranzacja wnetrz w istniejgcym budynku MWiK- Koszalin - w czesSci parteru
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamodwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

Element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sif,

Stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tacznikow,

Naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,
Ksztattownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do
jego dtugosci,

Stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu
1.4. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz stolarki i $lusarski obiektu, ktéra obejmuje:

- Stolarke i slusarke okienng,

- Slusarke i stolarke drzwiowsa,

- Parapety wewnetrzne,

- Balustrady wewnetrzne,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowag, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny miec¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne,



certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Elementy $lusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PBi ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy
moga byc¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu. Materiaty podstawowe nie wymagaja
opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami z wyjatkiem :

- $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierow oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymagajgcych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy stolarki i $lusarki wykorczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem
powtok. Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od
materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby,

itp.



5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.4.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej
nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami
wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen
powierzchni osciezy nalezy je naprawic i oczyscié. Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby
zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementdw Slusarskich.
5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostac sprawdzony przed
przystgpieniem do robot:

- powierzchnia podtozy powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg projektows,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawic
stolarke na podkfadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowaé co najmniej po dwa elementy mocujgce
w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza,

- maksymalna odlegtos$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700mm,

- dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatcen podczas zamykania,

- na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu poniewaz
wchodzi w reakcje z PCV), a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w
poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3mm.

Rdéznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

- 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m,

- 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajace
utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokos$¢
okna przekracza 1400mm stosuje sie dwa komplety klockdw. Klocki podpierajgce stosuje sie zawsze,
jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosé.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oScieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢. Osadzenie
parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. Podokienniki wewnetrzne o
matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w oscieznicach niewielkie bruzdy,
nastepnie wyréwnuje sie zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty spadek do srodka pomieszczenia i



na tak wykonanym podtozu ukfada sie podokienniki na zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o
wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.
5.5. Montaz slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku
nie wolno wyrzadzac¢ szkéd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem,
osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy przygotowac w taki sposdéb, aby byto
zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. Montaz wyrobdw powinien sprowadzaé sie do scalania
potgczeniami Srubowymi elementéw wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub
przebijanie otwordw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na
zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdéw. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem
miejsc otworow montazowych w podtozu. Wklejenie kotkéw mocujgcych powinno byé wykonane z
wyprzedzeniem wystarczajgcym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do
przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, Srubami z
uszkodzonymi tbami. Dtugosci Srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci
taczonych czesci, uwzgledniajgc naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki.
Sruby nie powinny wystawa¢ ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany
otwor przelotowy nie powinny wystawac ponad ptaszczyzne tgczonych czesci lub elementéw. Do
taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych, kotkéw
kotwigcych.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad: -
otwor powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

- z otworu nalezy usung¢ pyt i drobiny urobku,

- wcisngc¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem mtotka

- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozprezaé dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwér powinien by¢ nieco wiekszy od srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobdw metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajgcych powinny by¢
metalowe wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby
metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegétowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyroboéw

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiarow,



- jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania stolarki,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué.

W celu oceny jakosci slusarki nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wymiarow

- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéow konstrukcyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okué

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnosc z
dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa:

- [m2, szt., kpl, m] — montowanych elementdw stolarki i Slusarki,

WielkosSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe]j z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw stolarki i Slusarki
podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,WWymagania ogdlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos$¢ dostarczonej stolarki i Slusarki

- poprawnos¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robét

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

8.2. Odbiodr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawodw, $rub), srednice
otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, - zabezpieczenie wyrobow przed korozjg.

8.3. Odbidér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot



- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

- PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

- PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

- PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia



