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NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt aranżacji wnętrz w istniejącym budynku 
MWiK- Koszalin- w części parteru

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie, 
spółka z o.o ul. Wojska Polskiego 14, Koszalin
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ścianka pożarowa EI120
cegła silikatowa gr. 12,0cm E12 klasy 15
z obustronną wełną skalną

demontaż istniejącej ścianki z drzwiami 
i montaż drzwi w systemie Aluprof MB-79N SI

demontaż istniejącej ścianki 
i montaż drzwi w systemie Aluprof MB-78EI

ZEWNĄTRZ

PRZEKRÓJ D

uzupełnienie powstałej pustej
przestrzeni po wyburzeniu części 
ścian przedzielonych dylatacją
(uzupełnienie do doprecyzowania
podczas prac budowlanych)

ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE 
PEŁNE- GRUBOŚĆ 8CM  E8 KLASA 15; 
GR. 12,0 E12 KLASA 15

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

WYBURZENIA

ŚCIANKI WEWNĘTRZNE 
NOWOPROJEKTOWANE 
LEKKIE/PRZESZKLONE  
WG ZESTAWIENIA STOLARKI

OZNACZENIA

listwa montażowa w kolorze Srebrna Anoda

PRZEKRÓJ A

demontaż istniejącej ścianki szklanej z drzwiami
i montaż nowej w systemie Aluprof MB-79N SI
wg zestawienia stolarki

dystrybutor 
wody

PRZEKRÓJ C

uzupełnienie ścianką lekką gk systemową
Siniat Nida Ściana 100A50/EXPERT 
gr. 10,0cm; akustyczność Rw= 43dB 
od spodu zastosować wzmocnioną 
płytę Siniat Resistex 
i do niej kotwić ścianki szklane

istniejące drzwi zewnętrzne 
do demontażu- uzupełnienie 
oknem stałym wg zestawienia stolarki

uzupełnienie  przestrzeni w pasie 
ścianki EI120 panelem systemowym 
nieprzeziernym Aluprof EI120

uzupełnienie  przestrzeni w pasie 
ścianki EI120 panelem systemowym 
nieprzeziernym Aluprof EI120

szkło gięte 
r=80cm

pochwyt podłużny 

nadproże

SZ2
wg zestawienia stolarki

SZ6
wg zestawienia stolarki platforma przyschodowa do transportu 

osób niepełnosprawnych wg detalu

przegroda nablatowa 
wg detalu SZ4

wg zestawienia stolarki

nadproże

SZ4
wg zestawienia stolarki

PRZEKRÓJ B

SZ5
wg zestawienia stolarki

istniejący hydrant;
drzwiczki malowane 
w kolorze szaro- niebieskim

szafka elektryczna
na nowoprojektowanej ścianie; 
drzwiczki metalowe w kolorze
szaro- niebieskim

SZ4
wg zestawienia stolarki

szkło gięte 
r=80cm

SZ3
wg zestawienia stolarki

SZ6
wg zestawienia stolarki

SZ7
wg zestawienia stolarki

uszczelnienie pożarowe

słup z cegły silikatowej 
gr. 24,0cmx38,0cm EI120

zlicować parapet okna
z posadzką podestu
(parapet gresu schodowego)

szyby okna wymienić
na dwóch przęsłach
na bezpieczne celem 
zabezpieczenia przed 
wypadnięciem

cokół w kolorze szaro- niebieskim
cokół w kolorze szaro- niebieskim

cokół w kolorze szaro- niebieskim cokół w kolorze szaro- niebieskim
(RAL- do sprecyzowania)

projektowany sufit podwieszany, panelowy firmy Rockfon
z płyt Blanca X (ukryta konstrukcja) 
o wymiarze 60x120cm; mocowanie za pomocą 
wieszaka bezpośredniego;

projektowany sufit podwieszany panelowy firmy Rockfon z płyt Blanca X 
(ukryta konstrukcja) o wymiarze 60x120cm; 
mocowanie za pomocą wieszaków T24X-DLC;

projektowany sufit podwieszany panelowy firmy Rockfon z płyt Blanca X 
(ukryta konstrukcja) o wymiarze 60x120cm; 
mocowanie za pomocą wieszaków T24X-DLC

uzupełnienie powstałej pustej
przestrzeni po wyburzeniu części 
ścian przedzielonych dylatacją
(uzupełnienie do doprecyzowania
podczas prac budowlanych)

projektowany sufit podwieszany, panelowy firmy Rockfon z płyt Blanca X 
(ukryta konstrukcja) o wymiarze 60x120cm; 
mocowanie za pomocą wieszaków T24X-DLC; 

projektowany sufit podwieszany, panelowy firmy Rockfon z płyt Blanca X 
(ukryta konstrukcja) o wymiarze 60x120cm; 
mocowanie za pomocą wieszaków T24X-DLC; 

projektowany sufit podwieszany, panelowy firmy Rockfon
z płyt Blanca X (ukryta konstrukcja) 
o wymiarze 60x120cm; mocowanie za pomocą 
wieszaka bezpośredniego; 

płyta gk

wymurować ściankę 
o gr. 6,0cm zamykającą 
przestrzeń pod schodami 

wejście do budynku dla 
osób niepenosprawnych 

projektowany sufit podwieszany, panelowy firmy Rockfon z płyt Blanca X 
(ukryta konstrukcja) o wymiarze 60x120cm; 
mocowanie za pomocą wieszaków T24X-DLC; 

UWAGA: W przypadku braku miejsca na instalacje w przestrzeni 
sufitu podwieszanego należy obniżyć do wymaganej przestrzeni 
włącznie z otworem nadprożowym nad drzwiami szklanymi. 
W związku z takim przypadkiem, trzeba obniżyć wysokość drzwi szklanych.

projektowany sufit podwieszany firmy Rockfon
z płyt Blanca X (ukryta konstrukcja) 
o wymiarze 60x120cm; mocowanie za pomocą 
wieszaka bezpośredniego

płyta gk płyta gk
płyta gk płyta gk

płyta gk

płyta gk
płyta gk płyta gk

płyta gk

płyta gk

cokół w kolorze szaro- niebieskim

kurtyna powietrzna

ściana z cokołem 
w kolorze stolarki Aluprof

przestrzeń pod schodami 

balustrada szklana 
samonośna wg detalu

uzupełnienie ścianką lekką gk systemową
Siniat Nida Ściana 100A50/EXPERT 
gr. 10,0cm; akustyczność Rw= 43dB 
od spodu zastosować wzmocnioną 
płytę Siniat Resistex 
i do niej kotwić ścianki szklane

o d c i n e k  s t r o p u  b e z  s u f i t u  p o d w i e s z a n e g o

wyspa sufitowa akustyczna 
w kształcie koła o średnicy 116cm
gr. 4,0cm Rockfon Eclipse Circle 3 szt.
wg rysunku sufitów podwieszanych

wyspa sufitowa akustyczna 
w kształcie koła o średnicy 116cm
gr. 4,0cm Rockfon Eclipse Circle 3 szt.
wg rysunku sufitów podwieszanych

tablica informacyjna

stojak na prospekty


