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OSWIADCZENIE
PROJEKT ARCHITEKTONICZINO- BUDOWLANY przebudowy przegréd zewnetrznych
przy wejsciu gtiownym i elementéow konstrukcyjnych (powiekszenie otworéw) w
czesci parteru istniejgcego budynku ustugowego; dziatka nr 326, obreb 0027;
ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja nie
powoduje niekorzystnego oddziatywania na srodowisko.

Zakres opracowania: Imie, nazwisko, Podpis
nr uprawnien budowlanych
Projekt Projektant mgr inz. arch. Beata Bartecka
architekfoniczno- upr.nr UAN/U/7342-61/92
budowlany Sprawdzajgcy | mgr inz. arch. Mikotaj Krajewski
upr. nr A/PB/8300153/83




1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0

Czesé opisowa projektu architektoniczno-budowlanego.

Rodzqj i kategoria obiektu budowlanego.

1.1.

Projekt przebudowy dotyczy istniejgcego budynku MWK w
Koszalinie. Projektuje sie przebudowe przegréd zewnetrznych przy
wejsciu gtéwnym i elementdw konstrukcyjnych (powiekszenie
otwordw) w czesci parteru istniejgcego budynku ustugowego.
Kategoria obiektu- XVI, XVILI.

Sposéb uzytkowania i program uzytkowy budynku.

2.1.

2.2.

2.3.

Projektowana przebudowa budynku w czesci parterowej nie
powoduje zmiany sposobu uzytkowania ani programu uzytkowego.
Przebudowa ,,porzgdkuje’’ istniejgcqg funkcje wprowadzajgc
prawidtowe jej funkcjonowanie. Dostosowuje obiekt do korzystania
przez osoby niepetnosprawne poprzez zaprojektowanie platform
schodowych.

Istniejgce funkcje w czesci parteru budynku podlegajgce
przebudowie:

biuro obstugi klienta

biuro handlowe

pomieszczenia biurowe

cze$¢ sanitarna

ilo$¢ pracownikdw- ok. 11 osdb

Projektowana przebudowa obejmuje przebudowe elementow
konstrukcyjnych wewnagtrz budynku oraz matqg przebudowe
przegrody zewnetrznej w podcieniu wejsciowym.

Elementy konstrukcyjne: wykonane w istniejgcych scianach nosnych
kilku stalowych nadprozy oraz zelbetowych schoddw wewnetrznych-
wg PT konstrukcji

Przebudowa przegrody zewnetrznej- witryna wejsciowa w
podcieniu- lokalizacja stupa w konstrukcji murowanej

Wymiana od strony dziedzihca istniejgcych drzwi na okno- bez
zmiany parametréw istniejgcego otworu.

Uktad przestrzenny, forma architektoniczna budynku.

3.1. Uktad przestrzenny- nie dotyczy

3.2. Forma architektoniczna - nie dotyczy

Projektowany stup w elewaciji podcienia-jest bardzo matg zmiang
architektoniczng- zamaskowany bedzie panelem aluminiowym stolarki
drzwiowej wejsciowe.

Charakterystyczne parametry obiekiu budowlanego.

powierzchnia uzytkowa parteru objeta projektowanq przebudowqg —
206m?2

kubaturao- istniejgca- bez zmian

wysokos¢ kondygnaciji- istniejgca- bez zmian

ilos¢ kondygnacji objeta projektowanqg przebudowag- 1 (czesc
parteru)

Opinia geotechniczna, posadowienie budynku.

Bez zmian, nie dotyczy. Projektowana przebudowa nie ingeruje w
posadowienie budynku, nie narusza bezpieczenstwa budynku oraz
istniejgcych fundamentow.



6.0 Parametry techniczne dla projektowanej przebudowy charakteryzujgce wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

— Bez zmian, nie dotyczy. Projektowana przebudowa nie zmienia
parametrow technicznych dia:
e /apotrzebowania na wode
e lloS¢ gromadzenia sciekdw sanitarnych
e lloS¢ gromadzenia wod opadowych
e /apoftrzebowanie na energie

witasciwosci akustyczne. emisja drgan, promieniowania, pol

elektromagnetycznych iinnych zaktdcen

e nie analizuje sie technicznych, srodowiskowych i ekonomicz-

nych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

e nie analizuje sie mozliwosci racjonalnego wykorzystania

wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
W energie i ciepto

7.0. Wyposazenie instalacyjne budynku- bez zmian
Projektuje sie przebudowe istniejgcych instalacji wewnetrznych z uwagi
na projektowanq przebudowe istniejgcego uktadu pomieszczen fj.:
e Woda cieptaizimna
e kanalizacja sanitarna
e ogrzewanie: montaz nowych grzejnikdw sciennych i rurazu - zgodnie z
rysunkiem
e instalacja wentylacji
e instalacja kodu dostepu
instalacja oswietleniowa
instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)
instalacja gniazd wtykowych
instalacja kurtyny drzwi wejsciowych
ochrona od porazen i przepiec
instalacja teletechniczna

10.0. Ochrona akustyczna projektowanego budynku.
Bez zmian- nie dotyczy.

11.0. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne.
Bez zmian- nie dotyczy.

12.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

12.1.  Informacja o zamierzeniu inwestycyjnym.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa przegrody zewnetrznej przy
wejsciu  gtdbwnym i elementdéw konstrukcyjnych w czesci  parteru

istniejgcego budynku ustugowego.

12.2. Przeznaczenie- nie zmienia sie sposobu uzytkowania ani programu
uzytkowego tylko ,,porzgdkuje’’ istniejgce funkcje.

12.3. Dane pozarowe, charakterystyka pozarowa.



12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.11.

10.3.1. Z istniejgcego budynku wydzielono strefe pozarowqg ZLI o
samodzielnej funkcji ustugowej. Opracowywana czes$¢ parteru zalicza sie
do ZLIIl klasy odpornosci C NRO.

Powierzchnia uzytkowa podlegajgca przebudowie- 206m?2

Kubatura dla opracowywanej czesci parteru- 594,4ms3

Wysokos$¢ parteru- istniejgca- 1j. Od 282cm do 297cm.

llo§¢ osdb przebywajgcych w opracowywane] czesci- ok. 20-35 oséb
tgcznie z pracownikami

10.3.2. W budynku nie wystepujg substancje i materiaty tatwopalne ani
strefy zagrozenia wybuchem.

Z istniejgcego budynku wydzielono strefe pozarowq ZLII o samodzielnej
funkcji ustugowej

Wydzielono pozarowo cze$¢ opracowywang scianami i drzwiami: EI30, EI60
i EI120- zgodnie z rysunkiem.

Przejscie ewakuacyjne — wewnetfrzna komunikacja- o dtugo$ci mniejszej
rownej 40 m. Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewngtrz minimum 120 cm w
Swietle, przy jednym skrzydle minimum 90 cm; otwierane na zewngtrz.
Wysokos$¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2m.

Oswietlenie ewakuacyjne- wymagane na ciggach komunikacyjnych i przy
wyjsciach ewakuacyjnych. Oznakowanie ewakuacyjne  kierunkéw
ewakuacji- znaki na oprawach podswietlanych lub oprawach oswietlenia
ewakuacyjnego.

Instalacje przeciwpozarowe- wodociggowe- istniejgcy hydrant- bez zmian.
Istniejgce gasnice.

Wszystkie przejscia pozarowe miedzy strefami (wydzielonq i istniejgcymi)-
klasy El 60.

Pozostate elementy p.poz.- jak w projekcie podstawowym.

Opracowata: mgr inz. arch. Beata Bartecka



