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   - czujnik ruchowo-zmierzchowy
- pożarowy wyłącznik prądu
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PODPIS

Instalacje elektryczne. 

Opracował PODPIS

spec.: instalacyjno-inżynieryjna w z. inst. elektrycznych 

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

BRANŻA

ELEKTRYCZNA
STADIUM

E-01

     inż. Ryszard Grzelązka

PPUH JOTDE SP.C. 

biuro@jotde.com.pl  NIP 669-20-46-776    
75-307 Koszalin, Plac Kilińskiego 2

tel:   698 088 514,    502 244 121

J. Dudziński D. Kieres

PROJEKT  WYKONAWCZY
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    PA Punkt Abonencki 
    2x gniazdo 230V Data,2 gniazda podwójne RJ45 kat.6a
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   N2XH-J 3x2,5    FTP4x2x0,5 kat.6

  światłowód z-xotktsd 12j 

rura peszel 40 w podłożu

rura peszel 40 w podłożu

rura peszel 40 w podłożu
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OS1RP

OS1AR

OS1RP OWA SU LED 0000-RP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

OS1AR OWA SU LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

UWAGA! - rodzaj piktogramów oraz ich rozmieszczenie należy skonsultować ze specjalistą do spraw p.poż.
Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2  w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, ROP oraz punktów pierwszej pomocy 
należy przewidzieć po dodatkowej oprawie KWADRA SIDE/  OWA AREA/ PRIMOS W122/ ORBIT SIDE zapewniającej natężenie  

Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. 
Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

PC140T PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

XPFD PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-X-X-S

XPFS PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-X-X-S

SYMBOL OZN. NAZWA

LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH-EWAKUACYJNYCH prod. HYBRYD
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01.SOFT LED white 120x6 7537 Nowodvorski Lighting

03.CL HALL PRO LED 150 white 4000K 10207 Nowodvorski Lighting
02.Nordlux DFTP MIB lampa podsufitowa 1x8W biała

04.Żyrandol RIO 110 LED biały

o1.1

o1.3

ab

o2.2a

o2.2b

ab

a

b

a

G6
.1

o3.4

o3.5

o3.5
o4.1a

o4.1b

o4.2

b

a

a

b

o4.3
ba

b
a

o4.4

o5.1
o5.2

o5.3

o5.4

o5.

O2

O2

O2

O2
O7

O1 O2

O2O2

O4

O4

O7

O7 O7
O7

O4 O4

O3

O1 O1 O1

O4 O4

O4

O4

O4

O3 O1

O2

O2O2

O2

O1

O2

O2O1

O1

O2 O2 O2 O2

O2O2
O7

O1

o3.7 o3.7

o3.8

O3
o4.4

PA-8

O2

O2

O2

O2O2

O2

O3 O3

PC140T

05.Nowodvorski soft-led-white-120x6-plafon-7536

PWP

ist.T2

RK

ZD1

ZD2

CA

w ramce sześciokrotnej

O2 O2

O2 O2

O6

06.Nowodvorski EYE SUPER white 6493

ist.K1
K2

ist.K3
ist.K4

K4

K5

K6

ist.K7

do przeniesienia

ist.K3
do przeniesienia

- proj.Kamera DNR IP 746 5MP OW ULT
- ist..Kamera DNR IP 746 5MP OW ULT

Spółka z o. o ul. Wojska Polskiego 14, 75-711  Koszalin  

  światłowód z-xotktsd 12j 
 + 2x FTP 4x2x0,5 kat.6 

1:50Dodatkowa ochrona od porażeń:
- samoczynne wyłączenie zasilania
- połączenia wyrównawcze
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PROJEKTANT
     mgr inż.  Jan Dudziński
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DATA
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INWESTOR:
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                                Obręb ewidencyjny: 320807_2.0029

SPRAWDZAJĄCY PODPIS

Instalacje elektryczne. Rzut piwnic.

Opracował PODPIS

spec.: instalacyjno-inżynieryjna w z. inst. elektrycznych 
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tel:   698 088 514,    502 244 121

J. Dudziński D. Kieres

spec.: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne 
   upr. nr ZAP/0139/PWBE/19,    ZAP/IE/0142/19

mgr inż. Patryk Szalla

PROJEKT  TECHNICZNY
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