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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej z przytgczami w ulicy T. Kosciuszki
w Koszalinie na dziatkach ewidencyjnych nr 55/8, 117, 1/10, 1/9, 1/8, 615/13, 613, 585, 77/25, 77/1
obreb 20.

1 Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych dla budowy sieci wodociggowej z rur
PE HD100 SDR 17 de110x6,6, PE HD 100 RC SDR17 de110x6,6, PE HD100 SDR 17 de90x5,4 i PE HD100RC
SDR 17 de90x5,4 z przytaczami z rur PE HD100 SDR 17 de50x3,0, de40x2,4 i 32x2,0. Projekt przedstawia
trase i rozwigzania techniczne sieci wodociggowej z przytgczami wodociggowymi w technologii rur PE klasy
100 z szeregu SDR 17 PN 10 w ulicy T. Kosciuszki w Koszalinie.

Zakres opracowania obejmuje rozwigzania techniczne dotyczace tras i Srednic dla sieci wodociggowej
Z przytaczami w technologii rurociggéw PE HD100 SDR 17 del110x6,6, PE HD 100 RC SDR17 del110x6,6,
PE HD100 SDR 17 de90x5,4 i PE HD100RC SDR 17 de90x5,4 z przytaczami z rur PEHD100 SDR 17
de50x3,0, de40x2,4 i 32x2,0. Sie¢ wodociggowa zaprojektowano od wigczenia w punkcie Wi1.1 w ulicy
Miynskiej do istniejacej sieci wodociggowej Dn200 zel do punktu W+1.2 w skrzyzowaniu ulic Monte Cassino
i W. Pileckiego do istniejgcej zasuwy Dn100 na sieci wodociggowej. W przypadku realizacji sieci
wodociggowej w ulicy Mtynskiej zaprojektowano punkt witgczenia WH.5 do projektowanej sieci PEde110.
Zaprojektowano przytgcza wodociggowe dla budynkéw przy ulicy Kosciuszki 30, 32, 55, 57, 59 z rur PE
HD100 SDR 17 w zakresie od wigczenia do projektowanej sieci wodociggowej w punktach oznaczonych P1,
P3, P5, P6, P7 do zaworu gtdwnego za wodomierzem. Przylgcza wodociggowe dla budynkéw nr 33, 34, 36
zaprojektowano od punktow wigczenia P2, P4, P9 do punktow przetgczenia istniejgcych przylaczy z rur PE
pz2, pz4, pz9 na granicy nieruchomosci. W punkcie P8 wigczenie zaprojektowanego w 2017 roku wg
odrebnego opracowania przytgcza wodociggowego do przebudowy budynku Amfiteatru.

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin.

2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego z 08.05.2019 r. - Uchwala
Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r.,

- Warunki techniczne przytgczenia do miejskiej sieci wodociggowej znak IUT.56.46.2019.KP z dnia
15.02.2019 r. wydane przez MWiK Sp. z 0.0. w Koszalinie,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500,

- Wizje lokalne, inwentaryzacje i domiary w terenie,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pézniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462),

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. poz. 1202 z 2018 r.) z pdzniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

- Inne obowigzujgce normy i wytyczne techniczne oraz przepisy dotyczace projektowania i eksploatacji
sieci wodociggowej.

3 Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dla terenu objetego projektem budowlanym sieci wodociggowej Urzad Miejski Koszalin posiada
aktualny plan zagospodarowania przestrzennego- Uchwata Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie
z dnia 15 marca 2018 r. Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja jest terenem pasa drogowego ulicy
T. Kosciuszki oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego D17KDD tj. droga powiatowa klasy
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dojazdowej. Ulica Mtynska oznaczona w MPZP KDLO7 tj. droga powiatowa klasy lokalnej, ulica Monte
Cassino oznaczona w MPZP KDZ03 tj. droga powiatowa klasy zbiorczej. Teren inwestycji jest zabudowany
i zagospodarowany. Wydzielone sg pasy drogowe zagospodarowane i posiadajgce nawierzchnie jezdni
bitumicznej i chodniki z ptyt betonowych i kostki betonowej. Wiascicielem terenu pasa drogowego jest
Gmina Miasto Koszalin w zarzadzie Zarzadu Drég i Transportu w Koszalinie. Tereny przylegte do pasa
drogowego sg obszarami urzadzonymi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej oraz zieleni
miejskiej parkowej.
W zakresie opracowania wystepuje uzbrojenie podziemne i nadziemne:

— kable energetyczne,

— kable telekomunikacyjne,

— sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— siec kanalizacji deszczowej,

— sie¢ gazowa,

—  siec cieptownicza.
3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.2.1 Siec¢ wodociggowa z przylaczami

Projektowana jest budowa sieci wodociggowej z rur PE HD100 SDR 17 del110x6,6, PE HD 100 RC SDR17
de110x6,6, PE HD100 SDR 17 de90x5,4 i PE HD100RC SDR 17 de90x5,4 od wiaczenia w punkcie Wi1.1
w ulicy Miyniskiej do punktu Wt1.2 w skrzyzowaniu ulic Monte Cassino i W. Pileckiego. W punkcie Wt1.3
zaprojektowano przetaczenie istniejacej sieci Dn150 Zel na wysokosci budynku Amfiteatru , a punkcie Wt1.4
przetgczenie istniejgcej sieci Dn100 Zel przy Placu Polonii. W przypadku realizacji sieci wodociggowej w ulicy
Mtynskiej zaprojektowano punkt wigczenia Wt1.5 do projektowanej sieci PE HD100 SDR 17 de110x6,6.
Sie¢ wodociggowa z przytagczami ma za zadanie dostarczy¢ wode na potrzeby bytowo-gospodarcze,
higieniczno-sanitarne oraz do celdow p.poz. Na trasie budowanej sieci wodociggowej zaprojektowano
podtgczenie hydrantéw nadziemnych p-poz. Dn80 za pomocg rur PE HD100 SDR 17 de90x5,4.
Zaprojektowane na trasie wodociggu hydranty nadziemne bedza petni¢ funkcje p.poz., technologiczng —
tj. ptukanie, odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci.

Zestawienie podstawowych parametrow projektowanej sieci wodociggowej

Podstawowe parametry sieci wodociggowej
Srednica Dlugosé (mb)

rura PE HD 100 SDR 17 de 110x6,6mm 542,20
rura PE HD 100 RC SDR17 del110x6,6, 60,60
rura PE HD 100 SDR 17 de 90x5,4mm 10,90
rura PE HD 100 RC SDR 17 de 90x5,4mm 8,30
Razem 622,00
Hydrant nadziemny Dn80 krammer duo nr kat.220 4 szt.

Zaprojektowano przyfgcza wodociggowe z rur PE HD 100 SDR 17 de de50x3,0, de40x2,4 i 32x2,0
do budynkéw w zakresie od wtgczenia do projektowanej sieci wodociggowej do zaworu gtdéwnego
za wodomierzem:
—  P1- zw1- budynek ul. T. Kosciuszki 59,
—  P3- zw3- budynek ul. T. Kosciuszki 57,
—  P5- zw5- budynek ul. T. Kosciuszki 32,
—  P6- zw6- budynek ul. T. Kosciuszki 55,
—  P7- zw7- budynek ul. T. Kosciuszki 30.
Przytacza wodociggowe dla budynkdw w zakresie od wigczenia do projektowanej sieci wodociggowej
do punktow przetgczenia istniejgcych przytaczy z rur PE na granicy nieruchomosci:
-~ P2- pz2- budynek ul. T. Kosciuszki 36,



Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w ulicy T. Kosciuszki w Koszalinie
Adres budowy: m. Koszalin, dz. nr 55/8, 117, 1/10, 1/9, 1/8, 615/13, 613, 585, 77/25, 77/1 obreb 20
Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

—  P4- pz4- budynek ul. T. Kosciuszki 34,

—  P9- pz9- budynek ul. T. Kosciuszki 33,
W punkcie P8 wiaczenie zaprojektowanego w 2017 roku wg odrebnego opracowania przytacza
wodociggowego Dnl110 do przebudowy budynku Amfiteatru. Wigczenia projektowanych przytaczy
zaprojektowano za pomocg zawordw do nawiercania pod cisnieniem oraz dla przytacza P2 za pomoca
obejmy siodtowej SA de110/50 i zasuwy Dn40 z kré¢cami do zgrzewania.

Podstawowe parametry przylaczy wodociaggowych
2 . Dlugos¢ sz
Srednica (mb) Ilos¢
rura PE HD 100 SDR 17 de 50x3,0 8,00 1 szt
rura PE HD 100 SDR 17 de 40x2,4 38,50 6 szt.
rura PE HD 100 SDR 17 de 32x2,0 3,30 1 szt.

Wodocigg zaprojektowano z rur cechowanych na cisnienie 1,0 MPa dla typoszeregu SDR17 posiadajgcych
certyfikat dopuszczajgcy do stosowania do wody pitnej. Sie¢ wodociggowg oznaczy¢ plastikowg tasma
w kolorze niebieskim z wktadkg metalowg znacznikowg i z napisem ,WODOCIAG”, a armature na sieci
tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu. Lokalizacje sieci wodociggowej
przedstawiono na mapie w skali 1:500 (czes¢ graficzna). Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana
bedzie pod powierzchnig terenu, nie wymaga trwalego wydzielenia terenu. Budowa podziemnego
uzbrojenia nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw wtasnosci i uprawnien oséb trzecich.

3.2.2 Zestawy wodomierzowe

Zaprojektowano montaz zestawdéw wodomierzowych oznaczonych w budynkach wg w/w zestawienia.
Zestawy wodomierzowe oznaczone ,zw” nalezy zamontowa¢ w obecnym miejscu montazu wodomierza
w pomieszczeniach piwnicznych technicznych i lokatorskich za pierwszg Sciang zewnetrzng i podigczyé
do istniejgcej instalacji wodociggowej. W budynku nr 32 montaz wodomierza wykonac w istniejgcej studni
wodomierzowej na korytarzu budynku. Kazdy zestaw wodomierzowy sktada sie z zaworédw odcinajgcych
i wodomierza. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé zawor
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru zgodnie z PNEN1717:2003.

3.3 Dane o wpisie do rejestru zabytkow, obszary chronione

Teren inwestycji znajduje sie w strefach B, K i WIII ochrony konserwatorskiej i jest wpisany
do rejestru zabytkow jako teren Srodmiescia decyzjg z 9 czerwca 1953 roku. Inwestycja nie narusza
zapisow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w terendw. Inwestycja jest
proekologiczna i nie jest inwestycja wymagajaca przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Nie
bedzie ujemnie oddziatywata na Srodowisko przyrodnicze. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym
znaczaco oddziatywac na Srodowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska.

3.4 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w zakresie dziatek inwestycji nr 55/8, 117, 1/10, 1/9, 1/8,
615/13, 613, 585, 77/25, 77/1 obreb 20 w Koszalinie. Obszar oddziatywania zostat ustalony w oparciu o
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego— Uchwata Nr XLII/594/2018 Rady Miejskiej
w Koszalinie z dnia 15 marca 2018 r. oraz Art. 6 ust 1, 1a, 3, Art. 7, Art.8 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode i odprowadzeniu Sciekow ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139), Art. 1 ust. 2 i Art. 6 ust. 1
Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z
pozn. zm.) , Art. 25 ust. 1i 2 Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( Dz. U. z 2015
r. poz. 1774), Art. 39 ust. 1i 1a, 4, 5 Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 460).

3.5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
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obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w sprawie
przedsiewziec mogacych  znaczagco  oddziatywaé na  $rodowisko  projektowana  inwestycja
nie wptynie na srodowisko. Utrudnienia wystepowac bede jedynie na etapie prowadzenia prac budowlanych
i ograniczg sie do terenu zaprojektowanej inwestycji. Beda to oddziatywania o charakterze przej$ciowym
i ustang z chwilg zakoniczenia prac na budowie. Na etapie eksploatacji nie wystgpig negatywne
oddziatywania inwestyciji.

3.6 Zabezpieczenia p.pozi BHP

Zagrozenia pozarowe nie wystepuja. Wymagania BHP zgodne z przepisami w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci. Obstuga projektowanych
sieci tylko przez pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP. Zapewni¢ bezpieczne przejscie dla pieszych
nad wykonanymi wykopami w postaci kladek dla pieszych badz innych podestéw. Zobowigzuje sie
wykonawce do zabezpieczenia wykopdw w czasie trwania budowy, a w szczegdlnosci po zakonczeniu dnia
roboczego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podczas realizacji inwestycji przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegdlnosci
wynikajace z:

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom II ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4 Warunki geotechniczne posadowienia obiektow

Dla projektu budowlanego opracowano dokumentacje warunkéw gruntowo-wodnych. Wystepujace
w podiozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych:

- warstwa I- nasypy piaszczyste w stanie $redniozageszczonym,

- warstwa II- piaski drobne i pylaste w stanie $redniozageszczonym,

- warstwa III- glina w stanie plastycznym.
Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wlasciwego zwierciadta wody gruntowej. Mogg jednak wystepowac
okresowe sgczenia, ktorych intensywnos¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkosci opadéw atmosferycznych.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntdw, co obnizytoby ich
no$no$¢. Wykopy nalezy chroni¢ przed zalaniem wodg i zamarzaniem. Rozmoczone ewentualnie partie
gruntow nalezy z podtoza usungc¢ i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem. Gtebokos¢
przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8m.

4.1 Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt pierwszej kategorii geotechnicznej.

5 Rozwiazania techniczne projektu budowlanego

5.1 Materiatl i uzbrojenie sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowaq zaprojektowano z rur PE HD 100 SDR17 de110x6,6, PE HD 100 RC SDR17 de110x6,6,
PE HD100 SDR 17 de90x5,4 i PE HD100RC SDR 17 de90x5,4 . Wodociag projektuje sie z rur cechowanych
na cisnienie 1,0 MPa dla typoszeregu SDR17 posiadajgcych certyfikat dopuszczajgcy do stosowania do wody
pitnej. Rurociagi tgczone doczotowo. W punktach weztowych TR1-HN —TR2-HN zaprojektowano tréjniki
redukcyjne PEde110/90 w celu podtaczenia hydrantéw p-poz. nadziemnych Dn80. Hydranty nadziemne
firmy Hawle kammer duo nr kat.220. Projektowane hydranty nadziemne Dn80 ustawi¢ nalezy na kolanach
kotnierzowych ze stopka Dn80. Przed hydrantem zamontowa¢ nalezy armature: zasuwe Dn80 z trzpieniem
w obudowie teleskopowej tego samego producenta co zasuwa i skrzynkg uliczng. Zastosowaé hydranty
nadziemne sztywne z przylaczem kotnierzowym, kolumng z zeliwa sferoidalnego min. GGG400 z petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych (min grubosci
warstwy 250 pm). Wszystkie czeSci wewnetrzne wykonane z materiatdw odpornych na korozje.
Wiaczenie do istniejgcej sieci Dn200 zeliwnej w ulicy Mtynskiej wykona¢ za pomocg trojnika redukcyjnego
Dn200/100 i ztaczy rurowo-kotnierzowych RK do rur zeliwnych Dn200, tulei kotnierzowej i kotnierza do rur
PE oraz zasuwy z kro¢cami do zgrzewania SDR 17 Hawle E2 4051 Dn100. Wiaczenie do projektowanej sieci

8



Budowa sieci wodociggowej z przytaczami w ulicy T. Kosciuszki w Koszalinie
Adres budowy: m. Koszalin, dz. nr 55/8, 117, 1/10, 1/9, 1/8, 615/13, 613, 585, 77/25, 77/1 obreb 20
Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

wodociggowej w ulicy Mlynskiej wykona¢ za pomocg mufy PEde110.Wiaczenie do istniejgcej sieci Dn100
(zasuwy Dn100) w skrzyzowaniu ulicy Monte Cassino- W. Pileckiego wykona¢ za pomocg tulei kotnierzowej
i kotnierza do rur PE Dn100. Wykona¢ przetaczenia istniejgcych sieci Dn150zel przy Amfiteatrze i Dn100
przy Placu Polonii za pomocg trojnikéw de110, zasuw Dn100 oraz ztgczy rurowo-kotnierzowych RK. Zasuwy
z petnym przelotem z Zeliwa sferoidalnego min. GGG400 z kro¢cami PE z wygumowanym klinem, petnym
zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonanym fabrycznie powioka z zywic epoksydowych (min grubosci
warstwy 250 um) . Trzpienie do zasuw zastosowac ze stali nierdzewnej w obudowie teleskopowej tego
samego producenta i dostosowane do typu zamontowanej zasuwy. Trzpienie zasuwy zabezpieczy¢ skrzynkg
uliczng z tworzywa sztucznego z pokrywg zeliwng na poziomie terenu.Dla zasuw stosowac skrzynke uliczng
AVK-PP. Dla potgczen kotnierzowych stosowac uszczelki z wktadami stalowymi G-St oraz $ruby ze stali
nierdzewnej .

Na trasie sieci wodociggowej projektuje sie nastepujace podstawowe elementy uzbrojenia:
e Zasuwa odcinajgca Hawle do zgrzewania E2 4051 Dn100 — 3 szt.

e Zasuwa odcinajgca Hawle do zgrzewania E2 4051 Dn80 — 4 szt.

e Hydrant p-poz nadziemny Hawle Dn80 krammer duo nr kat.220— 4 szt.

W miejscach montazu armatury oraz potaczenia z istniejgcym rurociggiem zeliwnym nalezy wykonac¢ bloki
oporowe i podporowe. Bloki oporowe muszg by¢ wykonane z betonu wspartego o nienaruszong Sciane
wykopu. Aby zabezpieczy¢ ksztattke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki grubg folig
lub taéma z tworzywa.Do oznakowania trasy sieci wodociggowej stosowac tablice orientacyjne mocowane w
potozeniu pionowym na stupkach oznaczeniowych. Wysoko$¢ montowania tablic 1,2 do 2,8 m od
powierzchni terenu. Wodocigg oznaczy¢ w terenie tasma w kolorze niebieskim z napisem ,Wodocigg” z
zatopionym wkladem metalowym. Zestawienie parametréw technicznych sieci wodociggowej wg
specyfikacji materiatowej oraz w czesci graficznej opracowania- schematy montazowe.

5.2 Materiatl i uzbrojenie przytaczy wodociggowych

Przylgcza wodociggowe projektuje sie z rur PE HD 100 SDR 17 de de50x3,0, de40x2,4 i 32x2,0
faczonych za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Na trasie przylagczy wodociggowych projektuje sie
nastepujgce elementy uzbrojenia:

- obejma siodtowa SA Frialen de110/50 z zasuwg z kro¢cami do zgrzewania Dn40 — 1 szt.

- zawdr do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytgczem DAV Frialen de110/40 — 6 szt.
- zawdr do nawiercania pod ci$nieniem z wydtuzonym przytagczem DAV Frialen de110/32 - 1 szt.
- trojnik de110 (przytacze de 110 do budynku Amfiteatru wg odrebnego opracowania)— 1 szt.

Przytacza do budynkéw oznaczone P1, P3, P5, P6, P7 nalezy doprowadzi¢ istniejgcych do pomieszczen
wodomierzy, w ktorym za pierwszg $ciang zewnetrzng nalezy zamontowac zestaw wodomierzowy
do pomiaru ilosci zuzywanej wody. Podtgczenie wykona¢ w miejscu istniejgcego zestawu wodomierza.
Przejscie przytacza przez Sciane zewnetrzng budynku nalezy wykonac¢ w rurze ostonowej stalowej lub PCV
z uszczelnieniem. Po wprowadzeniu rury przewodowej do rury przejéciowej nalezy zatozy¢ pierscienie
uszczelniajgce gumowe. Na zewngtrz zastosowac izolacje przeciwwilgociowg. Wodomierz do odczytu
zdalnego radiowego dostarczy MWK Sp. z 0.0. w Koszalinie. Wodomierz nalezy zainstalowac na typowej
konsoli montazowej. W skitad zestawu wodomierzowego wchodzi nastepujgca armatura: zawory odcinajgce,
i wodomierz. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji wewnetrznej zamontowaé zawor
antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru zgodnie z PNEN1717:2003. Wykona¢ podtaczenie do istniejgcej
instalacji wodociggowej w pomieszczeniu wodomierza. Na rurociggach instalacyjnych stosowac potgczenia
i armature mufowa. Przytgcza oznaczone P2, P4 i P9 przetgczy¢ w pasie ulicy Kosciuszki przy granicy
nieruchomoséci za pomocg muf elektrooporowych.

Trasy przytaczy nalezy oznakowaé za pomocg tablic informacyjnych wg PN-86/B-09700. Zestawienie
parametrow przylgczy dotgczono do szczegdtowej specyfikacji materialowej oraz w czesci graficznej
opracowania- schematy montazowe. Do oznakowania przytaczy stosowac tablice orientacyjne mocowane
w pofozeniu pionowym na stupkach oznaczeniowych. Wysoko$¢ montowania tablic 1,2 do 2,8m
od powierzchni terenu. Wodocigg oznaczy¢ w terenie tasmg w kolorze niebieskim z napisem ,Wodocigg”
z zatopionym wktadem metalowym.
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5.3 Instrukcje technologiczne badan i prob odbiorczych rurociggéw ci$nieniowych
5.3.1 Zakres badan i préb

Prébe szczelnosci wykonuje sie zgodnie z normg PN-B-10725:1997. Wykres i protokdt przeprowadzonej
préby cisnieniowej stanowig dokumentacje odbiorcza.

5.3.2 Technologia wykonania préby ci$nieniowej dla sieci wodociagowej

Technologie préb cisnieniowych nalezy ustali¢c w taki sposdb, aby byty one wykonane pewnie (wykazaty
wszelkie nieszczelnosci) oraz aby w mozliwie najmniejszym stopniu sparalizowaé prawidtowe dziatanie
terendw, przez jakie przebiegajg wodociggi. Prébe cisnienia wykonal przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw:

1. Rurociag potozyc¢ z lekkim nachyleniem, aby umozliwi¢ odpowietrzenie instalacji.

2. Instalacje nalezy napetni¢ w najnizszym punkcie, a odpowietrza¢ w najwyzszym (na sprawdzanym
odcinku).

3. Zawory, zaslepki itp. odkry¢ podczas préby cisnienia.

4, Zgodno$¢ materiatu rury i robdt wykonawczych z obowigzujgcymi normami.

Przygotowang do préby szczelnosci sie¢ nalezy napetnic wodg i odpowietrzyé. PodnieS¢ ciSnienie
do wartosci 1,5 x najwyzsze ci$nienie robocze ale nie mniej niz 1,0 MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut
nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia
nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku wystgpienia w trakcie préby przeciekéw, nalezy je usungc
i ponownie wykonac catg prébe od poczatku.

Gotowy rurocigg nalezy przeptuka¢ wodg, nastepnie odkazi¢ za pomocg chloru, stosujgc dawke 20-30
mg Cl na 1 dm’, tj. ok. 80-100 g wapna chlorowanego na 1m* wody. Tak wypetniony rurociag nalezy
zostawi¢ na okres 48 godzin, po czym przeptuka¢ go czystg woda. Obliczeniowa ilos¢ wody do ptukania,
prob i dezynfekcji wodociggu V=28,0m>.

5.4Wytyczne wykonania

Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardw na budowie z projektem. Zlokalizowaé
i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaly, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami. Roboty ziemne
przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

5.5 Wylaczenie z eksploatacji istniejacej sieci i przylaczy wodociagowych

Wszystkie elementy istniejacej sieci po wykonaniu przetaczen do sieci wybudowanej na trwale odcigé
i wylaczyc¢ z eksploatacji. Na przewodach zlikwidowaé elementy sieciowe typu: skrzynki do zasuw, hydranty,
tabliczki informacyjne. Na mapie geodezyjnej powykonawczej likwidowane sieci oznaczy¢ jako nieczynne.
Wszystkie elementy istniejgcej sieci z przytgczami po wykonaniu przetgczen do sieci nowoprojektowanej
na trwale odcig¢ i wytaczy¢ z eksploatacji. Likwidowane sieci trwale odcigé od uktadu komunalnego
i zaslepi¢ poprzez montaz kotnierzy zaslepiajacych. Wytgczony wodocigg zamuli¢ poprzez wprowadzenie
mieszanki piasku stabilizowanego cementem. Istniejgce przytagcza wodociggowe nalezy odcigc od istniejgcej
instalacji wodociggowej i zaSlepi¢, zlikwidowal przejscie przez $Sciane zewnetrzng budynku poprzez
zabetonowanie i wyréwnanie powierzchni $ciany zewnetrznej i wewnetrznej, zastosowaé izolacje
przeciwwilgociowa. Przytgcza wodociggowe odcigé i zaslepi¢ od strony pasa drogowego przed posesjg
wiasciciela dziatki. Na przewodach zlikwidowac elementy sieciowe typu: skrzynki do zasuw, hydranty,
tabliczki informacyjne. Przetgczenia przylaczy wodociggowych wykonywac przy réwnoczesnym dziataniu
sieci nowo wybudowanej oraz sieci istniejgcej. Z istniejgcych przytaczy w budynkach zdemontowaé zestawy
wodomierzowe i wykona¢ podigczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej.

5.6 Skrzyzowania sieci wodociggowej

W przypadku skrzyzowan i zblizen do istniejgcych czynnych kabli energetycznych i teletechnicznych
nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne typu AROT zgodnie z uzgodnieniami miedzybranzowymi
a niezbedne ich zabezpieczenie okreslajg normy PN-E-05100 i PN-76/E-05125. W rejonie skrzyzowan
z sieciami prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy
go zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast
przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomic¢ wtasciciela uzbrojenia. Wszelkie urzadzenia podziemne nie
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zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczegding
ostroznosc.

Rury ostonowe: Przy kolizji z uzbrojeniem podziemnym tj. kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi
montuje sie ochrone kabli rurami ostonowymi badz ochronnym np. dwudzielnymi wyciggnietymi poza o$
projektowanego uzbrojenia po 1,5m z kazdej strony.

Czynna siec cieptownicza: Roboty ziemne w obrebie sieci cieptowniczej wykonywac¢ recznie. Odtworzy¢
w trakcie prac ziemnych tasme ostrzegawczg na rurami i obsypki piaskowe zageszczone. Ustali¢ rzeczywiste
rzedne istniejgcej sieci cieptowniczej na etapie realizacji inwestycji. Skrzyzowania z istniejaca siecig
cieptowniczg zgtosi¢ w stanie odkrytym do odbioru do MEC Koszalin.

5.7 Zabezpieczenie przejsc i przejazdow

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te powinny
posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1 m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6 m.
Oparcie kfadki na powierzchni terenu min. 0,8 m z kazdej strony.

5.8 Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Utozenie rurociggéw
z odgatezieniami zaprojektowano metodg wykopu otwartego. Dla czesci inwestycji przy ulicy Pileckiego
zaprojektowano utozenie rurociggdw metodg przewiertu bez naruszania konstrukcji nawierzchni

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie, przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, budynkéw oraz drzew - recznie. Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-B-
06050:1999 ,Roboty ziemne”, PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych”

Zagtebienie rurociggéw ponizej 1,5 mppt, ponizej 1,0m od istniejacych nawierzchni oraz ponizej 0,5m
od konstrukgcji jezdni i chodnikéw ulic. Wykopy pionowe. Sciany wykopdw pionowych o gtebokosci powyzej
1,5m nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych oraz zniwelowaé. Grunty z wykopow, takie jak piaski
lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma wystarczajgcej ilosci
miejsca na odkfad lub hatdy ziemi beda utrudniaty dojazd do posesji nalezy wywies¢ ziemie z wykopu
i skladowa¢ do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane nie nadajg sie do ponownego
wbudowania wykop, nalezy je wywies¢. W ich miejsce nalezy wbudowac piasek. Nastepnie nalezy wykonac
odpowiednig podsypke o grubosci min. 10 cm. Materiat na podsypke nie powinien:

—  zawierac czgstek o wymiarach powyzej 20 mm (piasek nalezy przesiac),
- byé zmrozony,
—  zawierac ostrych kamieni lub innych tamanych materiatéw.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
Wysoko$¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 0,10m. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie
o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokoS¢ obsypki powinna wzrosngé o 0,05 m.

Po utozeniu sieci nalezy wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 30 cm
(po zageszczeniu) powyzej powierzchni rury. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekgji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka powinna zapewni¢ rurze wiasciwe podparcie
ze wszystkich stron izabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Zasypke wykona¢ zgodnie
z wymaganiami w normie PN-B-10736:1999 oraz PN-B-02480:1986.

Zasypke wykonac¢ w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach,

- po probie szczelnosci wykonanie petnej warstwy ochronnej na ztgczach i na odcinkach rur
do wymaganej wysokosci 30 cm,

- zasypka wykopu piaskiem zageszczanym do poziomu projektowanej konstrukcji drogowej.

Materiat stuzacy do obsypki rury powinien spetniac takie same warunki jak materiat na podsypke. Do
wypetniania przestrzeni po bokach i powyzej rury moze byé réwniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli
spetnia on wymagania jak dla podsypki.

Polska norma PN-B-10725 minimalne przykrycie przewodu bez izolacji cieplnej, okresla jako gtebokosé¢
przemarzania + 0,4 m dla wodociggu o Srednicy ponizej 1000 mm. Dla strefy przemarzania Hz=0,8m min
gteboko$¢ utozenia przewodu wodociggowego wynosi 1,20m.
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Sieci zostaty zaprojektowane na gtebokosci 1,5m, tj. 1,0m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokot ksztattek, armatury oraz koncéw rur
ochronnych. Wykopy pod jezdniami zasypywac wytgcznie piaskiem zageszczonym do Is=1,0. Orientacyjna
szerokoS¢ pasa terenu budowy okresla sie na ca 3 m. Jezeli wystgpi naptyw wody z opaddéw do wykopu
nalezy jg odpompowac z dna wykopu do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

6 Odtworzenia nawierzchni po wykopach

Projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni wykonany bedzie wg odrebnego opracowania branzy
drogowe;j.

7 Technologia metody bezwykopowej uktadania rurociggow

Pierwszym etapem jest wykonanie otworu pilotowego wzdiuz wczesniej zaprojektowanej trasy
(trajektorii), biegnacej od punktu wejéciowego do punktu wyjéciowego wg projektu zagospodarowania
terenu. Otwor pilotowy jest wiercony przy pomocy rur o $rednicy 3 cali. Przed rurg pilotowg umieszczona
jest niemagnetyczna, elastyczna rura stopowa, zaopatrzona w gtowice hydrauliczng. Glowica ta ziobi
podziemny otwor (otwér pilotowy). Tuz za gtowicg hydrauliczng znajduje sie mechanizm sterowniczy
umieszczony w niemagnetycznej czesci rury pilotowej. Potozenie gtowicy hydraulicznej i otworu pilotowego
jest nieustannie kontrolowany na catej dtugosci przewiertu oraz rejestrowane na rysunku profilu
przekroczenia. Po wykonaniu 3 calowego otworu pilotowego przystepuje sie do jego poszerzenia,
do Srednicy o ok. 50% wiekszej niz Srednica rury przewodowej. Podczas tej czynnosci stale wprowadzany
jest bentonit, ktdéry wypetnia wiercony otwdr. Po poszerzeniu otworu wiertniczego urzadzenie poszerzajgce
zostaje usuniete i zastgpione specjalnym kretlikiem z mechanizmem centrujgcym. Do kretlika przy pomocy
tzw. glowicy ciggngcej zamontowanej na poczatku rurociggu przytaczana jest rura przewodowa. Ksztatt
mechanizmu centrujgcego umozliwia wprowadzenie rur bez najmniejszego znieksztatcenia $cianek tego
otworu. Podczas przeciggania rurociggu przez caly czas przez dysze wylotowg wtryskiwana jest nowa porcja
bentonitu, ktory spetnia role smaru dla przecigganego rurociggu. Na poczatku przygotowanego wczesniej
rurociggu montuje sie gtowice ciggnaca. Podczas operacji wciggania rurociggu do otworu podziemnego jest
on przytrzymywany przez rolki i dzwig (lub koparke). Po zakonczeniu operacji wprowadzania rurociggu
do otworu wiertniczego, rurocigg zostaje poddany prébie szczelnosci, osuszony i oczyszczony.

8 Uwagi koncowe

Przy wystgpieniu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nie zinwentaryzowanym na mapie, nalezy
kazdorazowo zawiadamia¢ odpowiednie stuzby tj. MWIK Sp. z .0.0. w Koszalinie, Zaktad Energetyczny,
Telekomunikacje, oraz stuzby geodezyjne.

— Przed przystgpieniem do robdt nalezy komisyjnie przejg¢ plac budowy z lokalizacjg uzbrojenia
podziemnego,

—  Wytyczenie trasy sieci wodociggowej, nadzor geodezyjny oraz dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zleci¢ uprawnionemu geodecie zleci¢ uprawnionemu geodecie,

—  Wymiary rurociggdw i armatury sprawdzi¢ przed montazem na budowie,

—  Zlokalizowac¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktore kolidujg z wykonywanymi robotami,

— Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999.,

—  Przed pracami montazowymi na budowie sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw z dokumentacjg techniczng,

— Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robdt budowlano-
montazowych czes¢ 11, Instalacje sanitarne i przemysfowe”,

—  Powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robét,

— Istniejgce uzbrojenie nalezy dokfadnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robdt ziemnych poprzez
wykonanie przekopdw prébnych,

— Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale inspektora, projektanta i uzytkownika sieci,

— Prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, zarzgdzeniami
oraz normami PN,

— W trakcie trwania budowy wykonawca wypetnia na biezgco Karte Kontrolng Dzienng (opis dokumentacji

powykonawczej),
— Wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzowaC geodezyjnie i zgtosic do odbioru
w MWiK.

W trakcie trwania budowy winna byc¢ dostepna nastepujaca dokumentacja:
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1. Dziennik budowy,
2. Projekt Budowlany wykonywanych sieci.

Do odbioru koncowego nalezy ztozy¢:

Projekt budowlany sieci uzgodniony z MWIK,

Mape powykonawczg geodezyjng wykonanych sieci,

Wspotrzedne geodezyjne w formie elektronicznej,

Protokoty z przeprowadzonych préb i badan wykonanej sieci,

Badania bakteriologiczne wody,

Protokot z wykonania préby cisnieniowej sieci wodociggowej,

Protokdt zasypania i oznakowania wykonanych sieci podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

NowuhwnrH

9 Wytyczne wynikajace z uzgodnien

Podczas realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki i uwagi zawarte w uzgodnieniach, opiniach
i pozwoleniach wydanych przez instytucje uzgadniajgce ,Projekt budowlany budowy sieci wodociggowej
z przytaczami w ulicy T. Kosciuszki w Koszalinie”.

10 Zestawienie podstawowych materiatldw na budowe sieci wodociggowej
z przytaczami

Lp. Wyszczegodlnienie Diugos¢ [m] | Szt.
SIEC WODOCIAGOWA

1. |rura PE HD 100 SDR 17 de 110x6,6mm 542,20

2. |ryura PE HD 100 RC SDR 17 del110x6,6 60,60

3. | rura PE HD 100 SDR 17 de 90x5,4mm 10,90

4. | rura PE HD 100 RC SDR 17 de 90x5,4mm 8,30

5. | kolano PE de 110 /90° 1
6. | kolano PE de 110 /45° 1
7. | kolano PE de 110 /11° 2
8. | trojnik redukcyjny kotnierzowy zeliwo sferoidalne Dn200/100 1
9. | tréjnik redukcyjny PE de110/90 Frialen 4
10. | tréjnik PE de110 Frialen 2
11. | mufa de110 Frialen 1
12. | redukcja PE de160/110 doczotowa 1
13. | tacznik RK rurowo-kotnierzowy do rur zeliwnych Dn200 2
14. | tacznik RK rurowo-kotnierzowy do rur zeliwnych Dn150 1
15. | 1acznik RK rurowo-kotnierzowy do rur zeliwnych Dn100 1
16. | tuleja kotnierzowa typ BE do rur PE de160 SDR17 Frialen 1
17. | tuleja kotnierzowa typ BE do rur PE de110 SDR17 Frialen 3
18. | tuleja kotnierzowa typ BE do rur PE de90 SDR17 Frialen 4
19. | kotnierz za$lepiajacy zeliwo sferoidlane Dn100 2
20. | juk kotnierzowy zel ze stopka Dn80 Hawle 4
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21. | kotnierz typ BFL z PP de 160 Frialen 1
22. | \oMnierz typ BFL z PP de 110 Frialen 3
23. | komnierz typ BFL z PP de 90 Frialen 4
24. | zasuwa Hawle typ E2 4051 Dn100 do zgrzewania 3
25. | zasuwa Hawle typ E2 4051 Dn80 do zgrzewania 4
26. | ohudowa teleskopowa do zasuwy Hawle typ 9500E2 7
27. skrzynka uliczna AVK 4056 z podstawg uliczng 7
28. hydrant nadziemny Dn80 Hawle typ kammer duo kat.220 4
29. | yszczelka z wktadem metalowym Dn 200 G-ST 2
30. | yszczelka z wktadem metalowym Dn 150 G-ST 1
31. | yszczelka z wktadem metalowym Dn 100 G-ST 5
32. | yszczelka z wktadem metalowym Dn 80 G-ST 8
33. | ¢ruby ze stali nierdzewnej M20 24
34. | 4ruby ze stali nierdzewnej M16 104
35. | ploki podporowe 11
36. | tabliczki orientacyjne 7
37. stupki do mocowania oznakowania 7
38. | tama znacznikowa niebieska z wktadem metalowym 553,10
39. | rura ostonowa dwudzielna Dn110 typu AROT 150,00 50
PRZYLACZA WODOCIAGOWE
1. |rura PE HD 100 SDR 17 de 50x3,0 8,00 1
2. |rura PE HD 100 SDR 17 de 40x2,4 38,50 6
3. |rura PE HD 100 SDR 17 de 32x2,0 3,30 1
4. |trdjnik PE de 110 1
5. | zawér do nawiercania pod ci$nieniem DAV Dn110/40 6
6. | zawor do nawiercania pod ci$nieniem DAV Dn110/32 1
7. przedtuzka do zaworu EBS 1,1-1,8 7
8. obejma siodtowa SA de110/50 Frialen 1
9. |zasuwa H_awle de50(Dn40) kat.2670 do zgrzewania 1
z przedtuzka teleskopowa nr kat. 9601
10. skrzynka uliczna AVK 4056 z podstawag uliczng 8
11. | zawér prosty Dn32 gwintowany 10
12. zavyér antyskazeniowy Dn32 typu EA z przylaczem 5
gwintowanym
13. | wodomierz Dn20,V=4,0m>/h (dostarcza MWiK Sp.z 0.0.) 2
14. ztgczka adaptacyjna PE/mosigdz de40/Dn32mm 5
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15.

mufa PE de50

16.

mufa PE de32

17.

konsola wodomierzowa

18.

bloki podporowe

19.

stupki do mocowania oznakowania

20.

tabliczki orientacyjne

co |0 (0 |U1 (= |

21.

tasma znacznikowa niebieska z wktadem metalowym

49,80

Opracowata:

Matlgorzata Krec
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