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Wigczenie do istniejacego rurociagu PE De160

Energetyka

Skrzynka_uliczna

PROFIL RUROCIAGU TLOCZNEGO

SCHEMAT PODPARCIA ZASUWY DN150
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Rzedne terenu[m.n.p.m ]

Rzedne terenu[m.np.m ]

Rzedne osi konatu [m.n.p.m.

Rzedne o' kanatu [mn.p.m.

Glebokose [m]

(,99168.3369.30 Projektowany tréjnik DN300/150
Projektowana zasuwa DN150

1,07 168,6169,68 Kolano elektroporowe 90° De160

1,07 168,6369,70 Energetyka

Glebokose [m]

0,.99168.3369.30, Projektowany tréjnik DN300/150
Projektowana zasuwa DN150

1,13 168,8469,9/ Zmiana kierunku 90°
1,25167,9869,23 Energetyka
1,20169,10170,30 Studnia wiercona

) Spadki |7
Srednice [mm

4,891,

Spadki 7%

4,807

Dz

istniejacy wodociag

Wezet: W1
>

projektowany rurociag ttoczn
PEHD100 SDR11 160x14,6
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Opis dla DN150:

- Dz=150 mm

- A=500 mm

- B=500 mm

- H=250 mm

- 1m=1,97KG; bednarka 50x5
150
- 1szt.=0,023 KG; $ruby M10x20

- do potaczen kotnierzowych stosowaé

dla zasuw do

$ruby ze stali nierdzewnej
- bednarke pomalowac trzykrotnie
farbg epoksydowa., lub rozwigzanie réwnowazne

W postaci pretéw "zakotwionych" w betonie

projektowany rurociag ttoczny

LGENDA:

— Wodociag

1 Zwezka 2-kolnierzowa DN300/DN150 Hawle 0540

2 Kolnierz do rur stalowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN300 Hawle 7994
3 Kotnierz do rur z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN150 Hawle 7994
4 Zasuwa kolierzowa DN150  Hawle 4000E2

5 Trojnik kolnierzowy DN150  Hawle 0510,

6 Obudowa teleskopowa Hawle 9500E2

7  Skrzynka uliczna teleskopowa Hawle 2050

8 Kolano elektrooporowe 90° PE Del60 Wavin 53 10 18

9 Kréciec 2-komhierzowy DN150, L=1000 Hawle 0530

istniejgcy rurociag ttoczny

Wezet: W2

stalowy DN300

: yj \2”-“\5

PEHD100 SDR11 160x14,6

PEHD100 SDR11 160x14,6

projektowany rurociag ttoczny
PEHD100 SDR11 160x14,6

i

| projektowany rurociag tloczny
PEHD100 SDR11 160x14,6

PEHDI00 SDRIL 160x14,6 Srednice [mm PEHDIO0 SDRIL 160x14.6
Odleglosci | dlugosci [m] | 5,80 =S |0deglosci i dugosei [m] | 10,20 % 195 5@
. 75-558 KOSZALIN, ul. Moniuszki 20
= mitor tel. (94) 342 62 12; kom. 660 527 633
WQZQ]I W]. Weze]: Wz Pracownia Projektowo Ustugowa NlP: 669-127-41-33
Ny e-mail: mitor_koszalin@wp.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONTU UJECIA WODY DLA AGLOMERACJI KOSZALIN
POLEGAJACY NA WYKONANIU OTWOROW ZASTEPCZYCH WRAZ Z NIEZBEDNA

INFRASTRUKTURA NIEPOWODUJACY ZMIANY
SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIU TERENU

BRANZA: SANITARNA
TYTUL PROFIL RUROCIAGU TEOCZNEGO
RYSUNKU: - STUDNIA ZAMIENNA 13 Z BIS, 13Z
PROJEKTANT: mgr inz. tukasz Staszatek PODPIS:
Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15
w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16
SPRAWDZAJACY: | Mgr inz. Tadeusz Orczynski PODPIS:
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