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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Siczeoln, dniaffﬁ arudnia 2015 1.

Sygn. ake: OKK-0054-0055-0055(3)/15

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 wtawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U, 7 2014 r. poz. 1946), art 12 ust. 2, ust, 3, ust, dc
pki 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipce 1994 r. Prawo budowlane (De. U. 2 2013 r. poz.
1409, 7 podn. 2zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastroktury | Rozwoju z dnia |1 wrzed-
nin 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D= U poz 1278),
pa ustaleniu, #e zostaly spelnione werunki w zakresie prrygotowania zewodowego oraz po zlodeniu
egzaminu na uprawnicnia budowlans  wynikiem pozyiywoym

Pan Lukasy Rafal Staszalek
magizier ingynier ingynierii frodowizka
ur. driia 3 lutego 1985 r. w Koszalinic
otrzymuje
UPHAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAPOIIAPWES1S
do projektowanta | kierowania robotami budewlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych,
gazowyeh, wodociggowych i Kanalizacyjnych

bez sgruniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w caltoici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienis decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynieriw
Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Tzby Indyniesiw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia,

mpr inE. Jacek Ciedlak ...l

imf. Stanishw Kamihskl .........

mr in2. Irena Zywoszke ...

Otrzymuja:
|. Pan Lukasz Rafal Staszalek
ul. Wiadyslawa Revmonta 2008, 75-T05 Koszalin
2. Okregowa Rada ZO1B
3. Gildwmy Inspeltor Madwomu Budowlanego
4, QKK - pa



1 ZACHODNIOPOMORSKA
| OKREGOWA
I & B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OEREGOWA KOMISIA KWALITIKACYINA
Sygn. akt ZAP.OKK-T131,7132/865/08 Szczecin, dnia 10 czerwea 2008 r,

DECYZJA

Nn podstwie a1 24 us. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorsmdach sawodowych
architekitw, indynierdw budownictwa oeaz urbanistéw (D L0 2 2000r. Nr 5, poz. 42, 2 pdén, zm ) i urt, 12
ust. 1 pht 15, art, 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art, 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994r,
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz, U 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 £ pdén, zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§15i§ W wst. 1 rozporzadeenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 20065, w sprawie
samodzielnyeh funkceji technicanych w budownicwie (D2 [ = 2006r. Nv 83, poc. 578), w zwinzku 2 art
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (D= U 2000r. Nr 98, paz. 1071, = péén, zm )

Zachodniopomorska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Tadeuszowi Maciejowi Orczyiskiemn
ur. dnia 28 sierpnin 1976 r. w Koszalinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/OOT4PWOS/08

DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siec, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigrky z uwzglednieniem w calodci 2adanin strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych wprawnica budowlanyeh wskuzano nn odwrocke decyzji.

Pouczenic
Od niniejsrej decyzji shity odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomornskiej Okrggowej Lzby Inzynierdw
Budownictwa w Szmzecinic w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skind Orzekajncy
Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej:

« int. Stanistaw Kaminski
Preewodniceacy OKK

- mgr ind. Kreysztof Motylak
= mgr inz. Daria Kozakowska

Akl EE o
.




PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

@ POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnyrm:

ZAP-FQS-HDU-IBQ *

Pan tukasz Rafal STASZALEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0045/16

adres zamieszkania ul, Zielona 36, 75-664 KOSZALIN

jest cztonkiem Fachodniopomaorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone berplecziym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w driu 2021-02-18 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskie] Ckregowej Izby Iniynierow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia I8 wizednia 7001 r. o podpécie elektroniczrym Dz, U. 200L Nr 130 poz. 1450] dane w postac
elektronicne) opatrzone bezpleczrym podplzem elekironicznym wenfikowanym pray pomocy wainego kwaliftkowanago certyfikatu sq
rawnawazne pod wegledem shutkdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisam| wiasnargcznymi, )

* Werylikacje poarawnodd daryeh w niniejazym zadwiadezeniu maokna sprawdsid 1a pemota numers wendikacyinego ratwiadczenia na

stramie Palskie] by Indynierdw Budownictwa waw.plib.org.pl lub kontaktu)ae sie @ biurea wiadclwe] Dkrapowe] Teby Indynierdw
Budawnictwa,



| Z B A
INZYMNIEROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

@ numerze wengflikaryingm:

ZAP-VEG-1YJ-XWT *

Pan Tadeusz Maciej ORCZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0248/08

adres zamieszkania ul, Chabrow 9, 75-809 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-16 roku przez:

Tygmunt Meyer, 7astepca Prrewadniczacege Rady Fachodniopomorskiej Dkregowej Izby Inrynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy @ dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podipisie elektronlczrye (D2, U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicang| opatrzone bezpleczmym podplsem elekironiczrym wenyfikowanym oy pormocy wainego lewalifdeowanepo certyfibatu sg
réeanowazne pod wigledem shuthdw prawnych dokumentem opatrzonym godpisami whasnoreconymi,]

* Werdikagje poarawnodsel danyeh w ninigjzym adwindoreniu mong sprawdeic a pomoes numeru weryfikacyjnegs tadwiadezenia na

stromie Pabskie] 2oy Indynierdew Budownictwa wew piib.org.pl lub kontakiujac sie 2 biurem wiadchwe] Chrepowe] lzby Indynisrdw
Budawnictwa,



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt remontu ujecia wody zlokalizowanego na dziatce 340/2
obreb Grzybnica, wytaczenie z eksploatacji ujecia, ktérego wydajnos¢ spadta oraz przetgczenie
pozostatego funkcjonujgcego ujecia.

Celem studni i wodociggu bedzie dostarczenie wody rurociggiem ttocznym do istniejgcej
sieci zaopatrujgcej w wode aglomeracje koszalinska.

Projektowana studnia gtebinowa oraz rurocigg ttoczny zastepujg istniejgce lokalizowane na
dziatkach objetych niniejszym opracowaniem

2. Podstawa opracowania
« zlecenie inwestora,
+ mapa zasadnicza w postaci wektorowej,
- obowigzujgce przepisy prawne, normy i normatywy techniczne,

wytyczne do projektowania i wykonawstwa

3. Likwidacja studni 13bis

Przeznaczone do likwidacji urzadzenia wodne to studnia gtebinowa stuzgca do poboru
wody podziemnej wchodzgca w sktad wielootworowego ujecia wod podziemnych z utworow
trzeciorzedowych i czwartorzedowych umiejscowionego ok. 20 km na potudnie od miasta Koszalin.
Likwidacja otworu gtéwnego 13bis odbywac sie bedzie na podstawie oddzielnego opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wytgczenie rurociggéw do likwidowanej studni wytaczone;j
z eksploatacji. Wytgczone z eksploatacji rurociggi nalezy =zaslepi¢ i opisa¢ na mapach
powykonawczych jako nieczynne.

3.1. Wyltaczenie rurociggéw do studni 13bis

Wytaczenie studni 13 bis z eksploatacji polega¢ bedzie na przebudowie wezta oznaczonego
na mapie jako W2.

W przebudowanym wezle nr 2 nalezy wycia¢ istniejacy rurocigg PE De160 za zasuwa
(wtgcznie z zasuwg). Do istniejgcego rurociggu nalezy dogrzac kolano elektrooporowe PE De160 i
potagczy¢ je z projektowanym wodociggiem do wezta W1.

Rurocigg miedzy kolanem a weztem W1 zaprojektowano z rur do wody pitnej PE-HD
160x14,6 SDR 11, PE100 cechowanych na cisnienie 1,6 MPa.

Wytgczone z eksploatacji rurociggi nalezy zaslepi¢ i opisa¢ na mapach powykonawczych

jako nieczynne.



4.0twory hydrologiczne.

Otwoér hydrologiczny 13z bis nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Robdt Geologicznych.

5. Remont rurociagow ttocznych.
5.1. Remont rurociggu ttocznego do studni 13z bis

Zaprojektowano remont rurociggu ttocznego od projektowanej studni 13 z bis do wezta
oznaczonego na mapie W1.

Zaprojektowano przebudowe wezta nr W1 na istniejgcej sieci wodociggowe;j.

W wezle W1 zaprojektowano:

- Zwezka 2-kotnierzowa DN300/DN150

- Kotnierz do rur stalowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN300
- Kotnierz do rur z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN150 (2 szt.)

- Zasuwa kotnierzowa DN150 (2 szt.)

- Trojnik kotnierzowy zeliwny DN150

- Obudowa teleskopowa wrzeciona (2 szt.)

- Skrzynka uliczna teleskopowa (2 szt.)

- Kréciec 2-kotnierzowy DN150, L=1000 (2 szt.)

Pod zasuwami stosowac bloki podporowe.

Rurocigg zaprojektowano z rur do wody pitnej PE-HD 160x14,6 SDR 11, PE100
cechowanych na cisnienie 1,6 MPa.

Wrzeciona zastosowanych zasuw wyprowadzi¢ w obudowanie teleskopowej do poziomu
terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng z pokrywg zeliwng.

Wykonanie rurociggéw ttocznych projektuje sie metodg wykopu otwartego. Dno wykopu
powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w czesci graficznej projektu. Rurocigg uktada¢ na
podsypce piaskowej 20 cm. Zasypaé warstwami gruntu rodzimego pozbawionego gruzu i kamieni.
Rurociag przykry¢ tasmag sygnalizacyjno - ostrzegawczg w kolorze niebieskim z wktadkg
metaliczng 30 cm nad wierzchem przewodu z wyjgtkiem weziow potaczeniowych. Utozone
przewody poddac prébie szczelnosci przez okres 30 minut pod ci$nieniem 1,5 ci$nienia roboczego,
lecz nie nizszym niz 1,0 MPa. Po przeprowadzonej probie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
rurociggu 3% roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin a nastepnie wykonaé ptukanie
rurociggu.

Wykonywany rurocigg w stanie odkrytym nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do
odbioru inspektorowi MWIiK w Koszalinie. Miejsce po dokonanych wykopach przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Lokalizacje zasuw oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi na stupkach.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc¢:

projekt budowlany sieci wodociggowej uzgodniony z MWIK,



badania bakteriologiczne wody,
geodezyjng mape powykonawczg wykonanej sieci z wspétrzednymi geodezyjnymi (w formie
elektronicznej),

protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami prob i badan wykonane;j sieci.

6. Odtworzenie nawierzchni
Przebudowe rurociggu ttocznego wykona¢ metoda wykopu otwartego.
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ wg nastepujacej technologii:

Rozbiorke nawierzchni w celu utozenia rurociggu, ograniczy¢ $cisle do okreslonych
wymiarow wynikajgcych z technologii robot, ktére okresli szczegdtowo wykonawca robot.

Dla potrzeb wykonania wykopu wymagane jest dodatkowe zajecie drogi lesnej. Wykonawca
na ustawienie urzadzenia technologicznego i samochodu zajmie teren dziatki inwestora.

Wykop wykona¢ w sposéb zapewniajgcy odkrycie poszczegoélnych warstw ziemi oraz
zidentyfikowanie ich celem odtworzenia.

Po zakonczeniu robét montazowych rurociggu ttocznego wodociggowego wykopy nalezy
wypetni¢ gruntem niewysadzeniowym (piasek, zwir, pospoétka) warstwami co 20 cm z
mechanicznym zageszczeniem kazdej warstwy.

Prawidtowos¢ wilasciwego zageszczania wykopu potwierdzic wynikiem badania
wykonanego przez laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy okresli¢ dla
kazdego metra zasypki (liczgc od dna wykopu) i musi byé zgodny z PN-S-02205 z 1998r.

Lokalizacja wykopu nie wymaga wycinki szaty roslinne;.

7. Wstepny Dobo6r pomp
OSTATECZNY DOBOR POMP NALEZY WYKONAC PO WYKONANIU OTWOROW
ZASTEPCZYCH | PROBNYCH POMPOWANIACH O WYDAJNOSCI EKSPLOATACYJNEJ
WRAZ Z PROTOKOLEM W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM!

7.1. Pompa dla studni 13 z bis

Dobrany rurocigg: DN150

Przeptyw: 100 m3/h

Op6r jednostkowy: 200 Pa/m

Straty liniowe: AP iiniowe = 50m x 200Pa/m = 1,0 mH-O

Straty miejscowe:
AP wodmierza= 1,0 mH20
AP zawzwrot= 2,2 mMH20
Ro6znica geometryczna AHgeometrycz= 22,0 m
Wymagane cisnienie Paysp. sieci = 20 mH20



Wymagane parametry pompy:

Ap catkowita = 45,2 mH20

Quopuszczaine= 100,0 m3/h

Dobrano pompe spetniajaca charakterystyke :

70,0
65,0
60,0
55,0
50,0
45,0

40,0

H Wysoko$é podnoszenia [m]
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80

60

40

1 Sprawnoscé [%]

20

0.0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0
Q Wydajnosé [m*h]

Dobrano pompe o mocy 18,5 kW, 3x400V, 50Hz, n=2900 obr / min

Pompe nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie zabezpieczajgco sterujgce.

Pompe zaméwi¢ z przewodem dtugosci 32m.

Pompe nalezy wyposazy¢ w ptaszcz przyspieszajacy zapewniajgcy predkos¢ optywu silnika
minimum 0,2m/s.



8. Obudowa studni oraz jej wyposazenie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody w trakcie dokonywania napraw oraz

konserwacji a takze w celu ograniczenia wptywu temperatury i czynnikbw zewnetrznych gtowice

studni oraz niezbedng armature zaprojektowano w betonowej obudowie. Obudowe zaprojektowano

z kregbw betonowych.

Obudowe zaprojektowano jako studnie o przekroju okragtym. Srednica wewnetrzna

obudowy to 2,5m.

Zaprojektowano studnie z kregéw betonowych.
Elementy studni:

Lp. Nazwa Sztuk
1 GLOWICA STUDZIENNA ¢500mm 1
2 KREGI BETONOWE ¢2500/1000mm 2
3 PODKEAD Z BETONU B-10; gr.25¢cm - 1,77 m?3 1
4 POSADZKA Z BETONU B-12,5;- 0,47 m? 1
5 STUDZIENKA NA SKROPLINY 150x150x150 mm 1
6 KRATA 150mm x 150mm - PRZYKRYCIE STUDZIENKI NA SKROPLINY 1
7 PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE DN150 1
8 POKRYWA BETONOWA ¢$2860 mm; gr. 200mm 1
9 WEAZ STALOWY W POKRYWIE BET. O WYM. 750x750mm 1

ZE STALI NIERDZEWNEJ
9.1 |WLAZ STALOWY W POKRYWIE BET. O WYM. 800x800mm 1
ZE STALI NIERDZEWNEJ

10 | RURA WYWIEWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ ¢100x150mm 2
11 | DRABINA ZE STALI NIERDZEWNEJ L=1,8m 1
12 | FAJKA ODPOWIETRZAJACA - STALOWA Z WYLOTEM 1
13 | WODOCIEK WYKONANY Z BRUKOWCA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ LUB PLYTEK 1

CHODNIKOWYCH WYSPOINOWANYCH J.W., R=1,0 m

14 | KOLANO GIETE STAL OCYNK. ¢150 1
15 | PODPORA STALOWA 2
16 ZAWOR ZWROTNY MIEDZYKOLNIERZOWY DN150 1
17 KROCIEC 2-KOENIERZOWY OCYNK. ¢150, L=500mm 1
18 | WODOMIERZ DN150 ZE ZDALNYM ODCZYTEM 1
19 KROCIEC 2-KOENIERZOWY OCYNK. ¢150, L=300mm 1
20 |ZASUWA KOLNIERZOWA DN150 1
21 | MANOMETR PN6 DN160 1
22  ZAWOR CZERPALNY Z KRANEM DN15 1
23 |LACZNIK REGULACYJNY 2-KOENIERZOWY OCYNK. $150, L=180mm 1

diugosci siegajacej poza gtowice studzienng -

Kolano giete stal ocynk. ®150 - o wymiarze zgodnie z czescig rysunkowg projektu o

montazowego.

Rurka piezometryczna zakonczona u wlotu lejkiem DN30/DN50.

koniecznie zlokalizowane w $wietle otworu

Dno obudowy zostato zaprojektowane ze spadkiem w kierunku studzienki na skropliny.



Strop studni, jej Sciany i podtoga powinny by¢ zabezpieczone izolacjg przeciw wilgociowa.
W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wykroplen nie wolno stosowac zaprawy wapienne;.

Dno studni nie powinno wywiera¢ nacisku na rury studzienne.

Studnie wyposazono w wentylacje nawiewng i wywiewng grawitacyjna.

Obudowe studni pomalowac na kolor czarny

Ptyte nastudzienng pomalowac na kolor szary

9. Zagospodarowanie terenu wokot studni.
9.1. Nawierzchnie
Rozbiérke nawierzchni w celu utozenia rurociggdéw oraz remontu studni ograniczy¢ $cisle do
okreslonych wymiaréw wynikajgcych z technologii rob6t, ktére okresli szczegétowo wykonawca
robét.
10. Bezpieczenstwo pracy
Prace wykona¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Miejsce robét
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ przez dostaniem sie 0s6b postronnych. Roboty ziemne nalezy
wykonaé zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN-83/883602. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza pod rurociggi nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykopu. Urobek
przewidziany do sktadowania obok wykopu nalezy odtozy¢é w odlegtosci min.1,0m od skraju
wykopu. Nadmiar wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora. Prace specjalistyczne
wykonywa¢ mogg tylko przez osoby wykwalifikowane, posiadajgce odpowiednie uprawnienia i
przeszkolone w zakresie BHP. Sktadowanie materiatébw potrzebnych do wbudowania sktadowac
zgodnie z zaleceniami producentéw, w obrebie placu budowy. Nie wolno dopuszcza¢ do pracy
0sOb pod wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych. Narzedzia wykorzystywane na
budowie powinny w by¢ stanie technicznym umozliwiajgcym bezpieczne z nich korzystanie.
11. Uwagi koncowe
1. Wykonanie préby i odbiory zgodnie z wytycznymi producentéw przewodow i urzgdzen oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,. Catosé
robét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych czes¢ |l — Instalacje sanitarne i przemystowe”,
2. O istotnych zmianach w projekcie nalezy powiadomi¢ projektanta,
3. Wszystkie roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

Normami budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.
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