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1.0. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem remontu ujecia wody wraz
z niezbedng infrastruktura.

1.2. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem
— obudow studni z pompami gtebinowymi
— rurociggow ttocznych
dla potrzeb remontu uje¢ wody dla aglomeracji koszalihskiej.

Zakres robot obejmuje:

— odtgczenie istniejgcego (likwidowanego) rurociggu

— wykonanie rurociggéw ttocznych od pomp gtebinowych do istniejgcych sieci
wodociggowych,

— wykonanie obudéw studni,

— odtworzenia terenu i utwardzen terenu

— montaz wymaganej armatury sieciowej oraz urzadzen w studniach

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym.

2.0. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.Materiaty

Wszystkie materiaty zakupione muszg by¢ renomowanych producentéw,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢. Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe lecz nie moga
by¢ prototypami.

Materiaty muszg spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane.

2.2.0dbiory

Nalezy wyszczegolni¢ trzy rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii i organizacji
prowadzenia budowy, s3 to:
— odbiory miedzyoperacyjne,
— odbiory czesciowe,
— odbidr kohcowy.

Z czynnosci odbiorowych powinien byé sporzgdzony protokét, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji.



3.0.ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1.0pis przyjetych rozwigzan

3.1.1. Obudowy studni

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody w trakcie dokonywania napraw oraz
konserwacji a takze w celu ograniczenia wptywu temperatury i czynnikdw zewnetrznych
gtowice studni oraz niezbedng armature zaprojektowano w betonowej obudowie.
Obudowe zaprojektowano z kregébw betonowych.

Obudowe zaprojektowano jako studnie o przekroju okrggtym. Srednica wewnetrzna
obudowy to 2,5m.

Zaprojektowano studnie z kregéw betonowych.

Dno obudowy zostato zaprojektowane ze spadkiem w kierunku studzienki na skropliny.

Strop studni, jej sciany i podtoga powinny by¢ zabezpieczone izolacjg przeciw
wilgociowag. W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wykroplen nie wolno stosowac zaprawy
wapienne;.

Dno studni nie powinno wywiera¢ nacisku na rury studzienne.

Studnie wyposazono w wentylacje nawiewng i wywiewng grawitacyjna.

Obudowe studni pomalowac na kolor czarny

Ptyte nastudzienng pomalowac¢ na kolor szary

3

Lp. Nazwa Sztuk
1 GLOWICA STUDZIENNA ¢$500mm 1
2  KREGI BETONOWE ¢$2500/1000mm 2
3 PODKLAD Z BETONU B-10; gr.25¢cm - 1,77 m3 1
4 POSADZKA Z BETONU B-12,5;- 0,47 m3 1
5  STUDZIENKA NA SKROPLINY 150x150x150 mm 1
6 | KRATA 150mm x 150mm - PRZYKRYCIE STUDZIENKI NA SKROPLINY 1
7 PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE DN150 1
8 POKRYWA BETONOWA $2860 mm; gr. 200mm 1
9  WLAZ STALOWY W POKRYWIE BET. O WYM. 750x750mm 1

ZE STALI NIERDZEWNEJ
9.1 | WLAZ STALOWY W POKRYWIE BET. O WYM. 800x800mm 1

ZE STALI NIERDZEWNEJ

10 | RURAWYWIEWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ ¢100x150mm

11 | DRABINA ZE STALI NIERDZEWNEJ L=1,8m

12 | FAJKA ODPOWIETRZAJACA - STALOWA Z WYLOTEM

ala an

13 | WODOCIEK WYKONANY Z BRUKOWCA NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ LUB PLYTEK
CHODNIKOWYCH WYSPOINOWANYCH J.W., R=1,0 m

14 | KOLANO GIETE STAL OCYNK. ¢150

15 | PODPORA STALOWA

16 ZAWOR ZWROTNY MIEDZYKOLNIERZOWY DN150

17 KROCIEC 2-KOLNIERZOWY OCYNK. $150, L=500mm

a g a =

18 | WODOMIERZ DN150 ZE ZDALNYM ODCZYTEM

19 KROCIEC 2-KOLNIERZOWY OCYNK. $150, L=300mm 1
20 ZASUWA KOLNIERZOWA DN150 1
21 MANOMETR PN6 DN160 1
22  ZAWOR CZERPALNY Z KRANEM DN15 1

23  LACZNIK REGULACYJNY 2-KOLNIERZOWY OCYNK. $150, L=180mm 1




Kolano giete stal ocynk. ®150 - o wymiarze zgodnie z czescig rysunkowg projektu o
dlugosci siegajgcej poza gtowice studzienng - koniecznie zlokalizowane w Swietle otworu
montazowego.

Rurka piezometryczna zakonczona u wiotu lejkiem DN30/DN50.

3.1.3. Rurociag ttoczny.

Wytaczenie studni 14 z eksploatacji polega¢ bedzie na przebudowie wezia
oznaczonego na mapie jako W3.

W przebudowanym wezle nr 3 nalezy odcig¢ istniejacy rurocigg PE De160 w miejscu
tréjnika (wigcznie z tréjnikiem). W miejscu istniejgcego trojnika nalezy zamontowac kolano
zeliwne kotnierzowe DNB300. Kolano potgczy¢ z istniejacymi rurociggami DN300 poprzez
zastosowanie kotnierzy do rur stalowych DN300 z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Wytaczone =z eksploatacji rurociggi nalezy zaslepic i opisa¢é na mapach
powykonawczych jako nieczynne.

W wezle W4 nalezy wigczy¢ projektowany rurocigg PE De160 z projektowanej studni
14z do istniejacego rurociggu stalowego DN300. Wigczenie nalezy wykonaé poprzez
zabudowe trojnika zeliwnego DN300/DN150 na istniejgcej sieci.

W wezle W4 zaprojektowano:

- Tréjnik kotnierzowy zeliwny DN300/150 PN16

- Kotnierz do rur stalowych z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN300 (2 szt.)
- Kotnierz do rur z zabezpieczeniem przed przesunieciem DN150

- Zasuwa kotnierzowa DN150

- Obudowa teleskopowa

- Skrzynka uliczna teleskopowa

Pod zasuwami stosowac bloki podporowe.

Rurocigg zaprojektowano z rur do wody pitnej PE-HD 160x14,6 SDR 11, PE100
cechowanych na cisnienie 1,6 MPa.

Wrzeciona zastosowanych zasuw wyprowadzi¢ w obudowanie teleskopowej do
poziomu terenu i zabezpieczy¢ skrzynka uliczng z pokrywa zeliwng.

Wykonanie rurociggéw ttocznych projektuje sie metodg wykopu otwartego. Dno
wykopu powinno by¢é wykonane ze spadkiem podanym w czesci graficznej projektu.
Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej 20 cm. Zasypa¢ warstwami gruntu rodzimego
pozbawionego gruzu i kamieni. Rurociag przykry¢ tasma sygnalizacyjno - ostrzegawczg w
kolorze niebieskim z wktadkg metaliczng 30 cm nad wierzchem przewodu z wyjgtkiem
weztow potgczeniowych. Utozone przewody poddaé probie szczelnosci przez okres 30 minut
pod cisnieniem 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie nizszym niz 1,0 MPa. Po przeprowadzonej
probie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociaggu 3% roztworem podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin a nastepnie wykonaé ptukanie rurociggu.

Wykonywany rurocigg w stanie odkrytym nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i
zgtosi¢ do odbioru inspektorowi MWIK w Koszalinie. Miejsce po dokonanych wykopach
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:
» projekt budowlany sieci wodociggowej uzgodniony z MWIK,
» badania bakteriologiczne wody,
* geodezyjng mape powykonawczg wykonanej sieci z wspétrzednymi geodezyjnymi (w
formie elektronicznej),
» protokoly z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonane;j
sieci.

3.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

- inwentaryzacja geodezyjna

- wytyczenie i oznakowanie trasy w terenie

- pomiary niwelacyjne

- wytgczone z eksploatacji rurociggi nalezy zaslepic¢ i opisa¢ na mapach powykonawczych
jako nieczynne.



3.1.5. Nawierzchnie.

Przebudowe rurociggu ttocznego wykonaé metodg wykopu otwartego.
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ wg nastepujacej technologii:

Rozbiorke nawierzchni w celu utozenia rurociagu, ograniczy¢ scisle do okreslonych
wymiaréw wynikajacych z technologii rob6t, ktére okresli szczegétowo wykonawca robét.

Wykonawca na ustawienie urzadzenia technologicznego i samochodu zajmie teren
dziatki inwestora.

Wykop wykona¢ w sposob zapewniajgcy odkrycie poszczegdlnych warstw ziemi oraz
zidentyfikowanie ich celem odtworzenia.

Na odcinkach dojazdowych do studni nalezy zdemontowac istniejgce ptyty betonowe
oraz potozy¢ nowe zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaprojektowano ptyty betonowe JUMBO o wymiarach 1000x750x125.
Jako podbudowe pod ptyty betonowe zastosowac:

+ podtoze z gruntu rodzimego, wyprofilowane i zageszczone;

+ podbudowa pomocnicza z piasku grubego Ilub $redniego, wyprofilowana i
zageszczona do Is = 1,0 o grubosci 10 cm;

+ podsypka pod ptyty betonowe po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach 5
cm. Podsypka powinna by¢é zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
odpowiadajgca wymaganiom PN-B- 06712

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 10 cm zageszczona

« Prawidtowo$¢ wtasciwego zageszczania wykopu potwierdzi¢ wynikiem badania
wykonanego przez laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy okresli¢
dla kazdego metra zasypki (liczac od dna wykopu) i musi by¢ zgodny z PN-S-02205 z
1998r.

Tereny zielone przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

4.0. MATERIALY | UZBROJENIE

Do budowy rurociggébw ttocznych mogg byé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajgcych aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

4.1. Rurociagi ttoczne

Rurocigg zaprojektowano z rur do wody pitnej PE-HD 160x14,6 SDR 11, PE100
cechowanych na cisnienie 1,6 MPa. Rury i faczniki zastosowane do budowy instalacji
wodociggowej powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Producenci rur i
ksztaltek powinni legitymowac sie waznym sSwiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci
wytwarzania np. certyfikat ISO.

4.2. Armatura zeliwna, kotnierzowa

4.2.1. Zasuwy.

« Korpus, pokrywa, kotnierz centrujgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18,
zabezpieczone zewnatrz i wewnatrz antykorozyjnie (epoksydowane) wg wytycznych
GSK

* Kilin z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz
powtokg elastomerowag

» Prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie

» Nakretka klina z mosigdzu o matej zawartosci otowiu CuZn40Pb2

* Wrzeciono z walcowanym gwintem i polerowanymi powierzchniami pod uszczelki

» Tuleja z mosigdzu do uszczelek typu O-ring

» Uszczelki typu O-ring, pierscienie rowkowe (od DN 250) z elastomeru

» Uszczelka zwrotna z elastomeru

» Pierscien z elastomeru

* Uszczelka pokrywy z elastomeru

« Sruby z tbem walcowym o gniezdzie szesciokgtnym wpuszczone i dzieki masie
zalewowej i uszczelce ptaskiej pokrywy catkowicie chronione przed korozjg

* tozysko toczne, zabezpieczone w smar

» Pierscien centrujgcy z POM



» Uszczelka kotnierza centrujgcego z elastomeru

» Pierscien zabezpieczajgcy z POM

» Podkiadki slizgowe z POM

* Masa uszczelniajgca jako ochrona antykorozyjna gwintu w pokrywie
«  Sruby: w studni ocynkowane

* w zabudowie doziemnej: nierdzewne

4.2.2. Ksztattki zeliwne.
» Zgodnie z EN 545
» Cisnienie robocze PN 16
» Z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-500-7, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane
» Kotnierze zwymiarowane zgodnie z EN 1092-2 | PN 16 i owiercone zgodnie z EN
1092-2 | PN 10

5.0. SPRZET

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjetej
technologii robot):
— samochdd dostawczy do 0,91,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— podnosnik widtowy,
— Qgietarka,
— narzedzia podstawowe.

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i $rodki transportu
muszg by¢é w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

6.0. TRANSPORT

6.1.Skladowanie, transport, przenoszenie wyrobow

6.1.1.Wyroby z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
z czym nalezy je odpowiednio chronigé.

Nalezy je chroni¢ przed uszkodzeniami, pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach — sktadowaé¢ na réwnym podtozu, na przektadkach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2 m. Nie przekraczac
wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wiekszych
Srednicach (jesli szczegbtowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury w kregach sktadowa¢ na ptasko na réwnym podtozu na podktadkach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych $Sciankach powinny znajdowac sie na
spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaC je
ochronami (kapturki, wkfadki, itp.).

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposéb przy ktorym mogtyby wystapi¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare moznosci przechowywac i
transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi



widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowano teleskopowo (rury
0 mniejszej srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki
nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

6.1.2.Rury stalowe ocynkowane

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Przewéz rur moze by¢ dokonywany tylko na samochodach skrzyniowych.

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rbwnym podtozu, w
sposOb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw BHP.

Rury stalowe ocynkowane dostarcza sie bez opakowania w wigzkach lub luzem.
Gwinty rur i ztgczek zabezpiecza sie przed korozjg smarem.

6.2. Armatura i uzbrojenie wodociggowe

Ksztattki wodociggowe nalezy przewozi¢c w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $Srodkami transportu, z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw transportowych.

Armatura transportowana luzem musi by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.

Armatura drobna transportowana luzem (zawory itp.) musi by¢ pakowana w skrzynie,
kartony lub pojemniki.

7.0. WYKONANIE ROBOT

7.1. Wymagania ogélne

Instalacje sanitarne dla potrzeb remontu ujecia wody dla aglomeracji Koszalin
powinny zapewni¢ obiektowi spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w
szczegblnosci:
— bezpieczenstwa konstrukciji
— bezpieczenstwa pozarowego
— bezpieczenstwa uzytkownika
— odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
— ochrony przed hatasem i drganiami
— o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we wtasciwym
zakresie wymagan przepiséw techniczno — budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany wodociag.

7.2. Roboty przygotowawcze

Wytyczenie i oznakowanie trasy w terenie.

Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny. Przed przystgpieniem do roboét
nalezy przygotowac potrzebne materiaty i narzedzia w ten sposéb, aby umozliwi¢ najbardziej
wydajng prace w ciggu dnia roboczego.

7.3. Roboty montazowe

7.3.1 Warunki ogolne

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze
rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z uwzglednieniem



ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 8 tej
ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposob
umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia w wode,
zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalacji
(przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, oraz we wiasciwym
zakresie, zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych dotyczgcych
warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw budowlanych.

7.3.2 Rurociagi ttoczne

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem wskazanym w
czesci rysunkowej projektu. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewoddw bez
spadku, jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Wykonanie rurociggéw ttocznych projektuje sie metodg wykopu otwartego. Dno
wykopu powinno by¢ wykonane ze spadkiem podanym w czesci graficznej projektu.
Rurocigg uktada¢ na podsypce piaskowej 20 cm. Zasypaé warstwami gruntu rodzimego
pozbawionego gruzu i kamieni. Rurocigg przykry¢ tasmg sygnalizacyjno - ostrzegawczg w
kolorze niebieskim z wktadkg metaliczng 30 cm nad wierzchem przewodu z wyjgtkiem
weztdéw potgczeniowych. Utozone przewody poddac probie szczelnosci przez okres 30 minut
pod ci$nieniem 1,5 ci$nienia roboczego, lecz nie nizszym niz 1,0 MPa. Po przeprowadzonej
probie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu 3% roztworem podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin a nastepnie wykonac¢ ptukanie rurociggu.

Wykonywany rurocigg w stanie odkrytym nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie i
zgtosi¢ do odbioru inspektorowi MWIK w Koszalinie. Miejsce po dokonanych wykopach
przywrécic¢ do stanu pierwotnego.

Lokalizacje zasuw oznakowac tabliczkami informacyjnymi na stupkach.

Do odbioru korncowego nalezy przedtozyc:
«  projekt sieci wodociggowej uzgodniony z MWIK,
+ badania bakteriologiczne wody,
« geodezyjng mape powykonawczg wykonanej sieci z wsp6trzednymi geodezyjnymi (w
formie elektronicznej),
« protokoty z przeprowadzonych zgodnie z Polskimi Normami préb i badan wykonane;j
sieci.

7.3.2.1. Potaczenia rur — zgrzewane
Warunkiem poprawnego wykonania potgczen zgrzewanych jest:

— uzycie elementow o odpowiednich wymiarach, do zgrzewania powierzchniami
cylindrycznymi i o dobrze przygotowanych powierzchniach czotowych, dla elementéw
zgrzewanych doczotowo,

— powierzchnie tgczone muszg by¢ czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowych, lub
pozostatosci warstw zewnetrznych, ktére powinny by¢ doktadnie usuniete (np.
zewnetrzne warstwy rur stabilizowanych),

— dotrzymanie przewidzianych parametrow zgrzewania — temperatura nagrzewania, czas,
zastosowanie wiasciwej zgrzewarki przewidzianej do danego rodzaju potaczen, w
dobrym stanie i czystych koncowek grzejnych.

Uwaga !

Zaleca sie uzywanie zgrzewarek firmowych zalecanych przez producenta danego systemu.

Przed przystgpieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢, czy zgrzewarka posiada wtasciwie

nastawiong temperature. Konieczne jest okresowe kontrolowanie temperatury nagrzewania,

jesli zgrzewarka nie ma regulacji i zgodnosci nastaw z faktycznymi temperaturami w

przypadku zgrzewarek z regulowanymi, lub przetgczanymi temperaturami. Biezaca kontrola

moze by¢ wykonywana np. kredkami termowskaznikowymi, dobranymi do zadanej
temperatury.



7.3.2.2. Podpory

Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji obudowy studni za pomoca
uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdéw powinna zapewni¢ tatwy i
trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasbw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki
elastyczne. “Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

7.3.2.3. Tuleje ochronne

Przejscia przewodéw przez $ciany wykonywa¢ w tulejach ochronnych. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu: co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody o okoto 2 cm z
kazdej strony.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przejscie przez Sciane uszczelnic!

7.3.2.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktérej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i
ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢é zainstalowana w takim
potozeniu aby w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych
trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposOb umozliwiajgcy odprowadzenie wody.

7.3.2.5. Préba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé hydrauliczng prébe szczelnosci na cisnienie
1.0 MPa.

Wszystkie zitgcza do czasu zakonczenia préb hydraulicznych muszg pozostac
odkryte. Wymagania odnosnie szczelnosci rurociggu ujete sg w PN-81/B-10725 oraz BN-
82/9192-06

Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej instalacji, rury nalezy
ptuka¢ wodg wodociggowg az do chwili, kiedy wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta,
nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodu.

Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego
odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub
chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce tego odcinka (przez
baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkngé zawory
i przetrzymaé wprowadzony roztwér przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie
nalezy przeptuka¢ woda. az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ probke wody
do analizy bakteriologiczne;.

Wyniki prob szczelnosci winny by¢ opisane w protokotach i podpisane przez
przedstawicieli wykonawcy, inspektora nadzoru i Inwestora.



7.3.3 Odtworzenie nawierzchni

Przebudowe rurociggu ttocznego wykonaé metodg wykopu otwartego.
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ wg nastepujacej technologii:

Rozbiorke nawierzchni w celu utozenia rurociagu, ograniczy¢ scisle do okreslonych
wymiaréw wynikajacych z technologii rob6t, ktére okresli szczegétowo wykonawca robét.

Wykonawca na ustawienie urzadzenia technologicznego i samochodu zajmie teren
dziatki inwestora.

Wykop wykona¢ w sposob zapewniajgcy odkrycie poszczegdlnych warstw ziemi oraz
zidentyfikowanie ich celem odtworzenia.

Na odcinkach dojazdowych do studni nalezy zdemontowac istniejgce ptyty betonowe
oraz potozy¢ nowe zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaprojektowano ptyty betonowe JUMBO o wymiarach 1000x750x125.
Jako podbudowe pod ptyty betonowe zastosowac:

+ podtoze z gruntu rodzimego, wyprofilowane i zageszczone;

+ podbudowa pomocnicza z piasku grubego Ilub $redniego, wyprofilowana i
zageszczona do Is = 1,0 o grubosci 10 cm;

+ podsypka pod ptyty betonowe po zageszczeniu powinna zawierac¢ sie w granicach 5
cm. Podsypka powinna by¢é zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.
odpowiadajgca wymaganiom PN-B- 06712

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr 10 cm zageszczona

« Prawidtowo$¢ wtasciwego zageszczania wykopu potwierdzi¢ wynikiem badania
wykonanego przez laboratorium drogowe. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy okresli¢
dla kazdego metra zasypki (liczac od dna wykopu) i musi by¢ zgodny z PN-S-02205 z
1998r.

Tereny zielone przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

7.3.4. Obudowa studni oraz jej wyposazenie

W celu zapewnienia bezpieczenstwa i wygody w trakcie dokonywania napraw oraz
konserwacji a takze w celu ograniczenia wptywu temperatury i czynnikbw zewnetrznych
gtowice studni oraz niezbedng armature zaprojektowano w betonowej obudowie. Obudowe
zaprojektowano z kregéw betonowych.

Obudowe zaprojektowano jako studnie o przekroju okragtym. Srednica wewnetrzna
obudowy to 2,5m.

Zaleca sie uzycie kregdw betonowych fabrykowanych. Dopuszcza sie, na zyczenie
inwestora, ,wylanie” studni na budowie.

Wiazy do studni ze stali nierdzewnej.

Wyposazenie studni zgodnie z punktem 3.1.2. niniejszego opracowania.

Dno obudowy zostato zaprojektowane ze spadkiem w kierunku studzienki na
skropliny.

Strop studni, jej Sciany i podtoga powinny by¢ zabezpieczone izolacjg przeciw
wilgociowg. W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wykroplen nie wolno stosowaé zaprawy
wapiennej.

Dno studni nie powinno wywiera¢ nacisku na rury studzienne.

Studnie wyposazono w wentylacje nawiewng i wywiewna.

Malowanie studni :

obudowa : kolor czarny
ptyta nastudzienna : kolor szary

7.3.5. Pompy gtebinowe

OSTATECZNY,DOB(')R POMP NALEZY WYKONAC PO WYKONANIU OTWOROW
ZASTEPCZYCH | PROBNYCH POMPOWANIACH O WYDAJNOSCI EKSPLOATACYJNEJ
WRAZ Z PROTOKOLEM W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM!

Dobrany rurociag: DN150

Przeptyw: 100 m3/h

Op6r jednostkowy: 200 Pa/m

Straty liniowe: Ap liniowe =40m x 200Pa/m = 1,0 mH20

Straty miejscowe:
Ap wodmierza= 1,0 mH20
Ap zaw.zwrot.= 2,2 mH20



Ro6znica geometryczna AHgeometrycz= 17,0 m
Wymagane cisnienie p dysp. Sieci =20 mH20

Wymagane parametry pompy:

Ap catkowita = 41,2 mH20

Quopuszczaine= 100,0 m3/h

Dobrano pompe spetniajaca charakterystyke :
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Dobrano pompe o mocy 18,5 kW, 3x400V, 50Hz, n=2900 obr / min

Pompe nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie zabezpieczajgco sterujgce.

Pompe zamowic z przewodem diugosci 30m.

Pompe nalezy wyposazy¢ w ptaszcz przyspieszajacy zapewniajacy predkos¢ optywu silnika
minimum 0,2m/s.



8.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Badania odbiorcze instalacji wodociggowej
Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociagowej przed mozliwoscig
przeptywdw zwrotnych.

8.1.1 Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2 Badania odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej

8.2.1 Warunki wykonania badan szczelnosci

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem rurociggéw
utozonych w ziemi oraz przed pomalowaniem elementow instalacji.

Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia rurociggébw, w ktérych
zmontowano czes¢ przewodéw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wowczas badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci,
w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelno$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
cisnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.

8.2.2 Przygotowanie do badania szczelnosci woda zimna

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg rurociggéw (lub ich czesci)
podlegajgca badaniu, powinna byé skutecznie wyptukana woda. Czynnos$¢ te nalezy
wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrzne;.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac
starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia,
czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie szczelnosci i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania.

8.2.3 Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podtaczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas
badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum
150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnoéci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekdw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania
szczelnosci nalezy podnie$é cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania
szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow.



Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest brak przeciekéw i
roszenia, szczegolnie na potaczeniach obserwacja instalacji - czas trwania 1/2 godziny -
warunkiem uznania wynikéw badania za pozytywne jest brak przeciekdéw i roszenia,
szczegoOlnie na potgczeniach, a ponadto gdy cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej
niz 2 %.Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna
by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ = 3 K) i pogoda nie powinna
by¢ stoneczna.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimna, powinien by¢ sporzgdzony
protoké6t badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes$é
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

8.2.4 Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju. Warto$¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem
nie powinna przekracza¢ 3 bar. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany
manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od
cisnienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar. Sprezarka, uzywana podczas badania
szczelnosci instalacji powietrzem, powinna by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa,
ktérego otwarcie nastgpi przy przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie
wiecej niz 10 %.

Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwr6cic¢
szczegllng uwage na niebezpieczenstwo wynikajace =z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji
(np. nie nalezy stosowac¢ jako zaslepek wciskanych korkow z tworzywa sztucznego).

W przypadku ujawnienia sie nieszczelnosci podczas badania instalacji mozna je
lokalizowac¢ akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Podczas dokonywania odczytdéw wskazan manometru na poczatku i na koncu
badania oraz w okresie co najmniej p6t godziny przed odczytem, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekraczac¢ + 3 K) i pogoda
nie powinna by¢ stoneczna.

Warunkiem uznania wynikbw badania za pozytywne jest nie stwierdzenie
nieszczelnosci instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien by¢
sporzgdzony protokét badania okreslajacy cisnienie probne przy ktérym byto wykonywane
badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac¢ te czesc¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.3. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
rurociggow.

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed zakryciem rurociggow.

Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji technicznej instalacji.

Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym ocenic, wyglad zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.



8.4 Badania odbiorcze zabezpieczenia rurociagéw przed mozliwoscia przeptywoéw
zwrotnych

Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuje sprawdzenie czy na
rurociggu zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce, zgodne z wytycznymi w projekcie.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokot. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

8.5 Badania armatury przy odbiorze rurociagéow

8.5.1 Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
« doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem(dokumentacija),
» szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,
« poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9.0. OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu rob6t nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu
w tym np.:

« dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, bez odliczenia dtugosci
tacznikdw, armatury tgczonej na gwint ( nie wlicza sie dlugosci armatury tgczonej na
kotnierze)

« dlugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wigkszej Srednicy,

« probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur tej instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic,

« pozostate elementy i urzgdzenia instalacji wodociggowej oblicza sie w sztukach
lub kompletach

10.0. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Odbidr robot dzielimy na:
— miedzyoperacyjny
— techniczny czesciowy
— techniczny koncowy

Roboty mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo, jezeli zgodne sg z dokumentacja,
niniejszg specyfikacjg techniczng, wykonane zostaty zgodnie z wymogami Inspektora
Nadzoru i jezeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary sg dodatnie.

10.2. Odbiér miedzy operacyjny roboét poprzedzajacych wykonanie instalacji
wodociggowej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem Kkontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajgcych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegoélnie, jezeli dalsze roboty
beda wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy
jako$¢ wykonania robo6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t
objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robo6t albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres



i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

10.3. Odbiér techniczny - czesciowy

Odbiér techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw,
do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw
utozonych w gruncie, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane,
ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego
(technicznego).

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji. W ramach
odbioru czesciowego nalezy:

« sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczgacymi zmian w tym projekcie,

« sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIOR. a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

« przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy
prawidfowe wykonanie rob6t, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy zatgczyé protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

10.4. Odbiér techniczny - koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
« zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii,
« instalacje wyptukano, napetniono woda,
« dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:
» projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
dziennik budowy,
atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,
obmiary powykonawcze.
protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
protokoty odbioréw technicznych - czesciowych
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzgdzen cisnieniowych,
instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,
instrukcje obstugi instalaciji,
protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowej
« Swiadectwa badania jakosci wody.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
« gprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,
« sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIOR, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku
budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,



sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacii
wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji.

10.5. Odbiér miedzy operacyjny robét poprzedzajagcych wykonanie instalacji sanitarnej

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdét
poprzedzajacych.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedag
wykonywane przez innych pracownikdéw tego samego lub innego wykonawcy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy
jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzajagcy ich przydatnosé do prawidiowego wykonania
instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres rob6t objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru miedzyoperacyjnego.

11.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Na cene wykonanej i odebranej instalacji wodociggowej powinny sie sktada¢ nastepujgce
elementy:

— dostawa materiatow

— roboty przygotowawcze

— montaz rurociggbw

— montaz armatury sanitarne;j

— montaz izolacji

— badania szczelnosci instalacji wodociggowej
— dezynfekcja instalacji wodociggowej

— ptukanie instalacji wodociggowej

— pomiary instalacji wodociggowej

— badania instalacji wodociggowej

12.0 PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 Normy wodociggowe

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-B-01706:1992/Azl: 1999 Instalacje = wodociggowe.  Wymagania w
projektowaniu.

3. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Wymagania ogoélne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

4. PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

5. PN-B10720:1998 Wodociggi  zabudowa zestawéw  wodomierzowych —w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN 806-1 Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych (wewnetrznych).



Czes¢1: Wymagania ogoline

PN-EN-1717 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu.

PrEN 12502-30chrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
systemach przewodzgcych wode. Czes$¢ 3: Przeglad czynnikbw wptywajacych na
ogniwo cynkowane materiaty zelazne.

12.3. Przepisy zwigzane

1.

2.
3.

10.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ze zmianami

Ustawa Prawo Budowlane ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679. Nr 8/02 poz. 71).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub
ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na
znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00
poz. 53).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03
poz. 714)Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekOw oraz niektorych innych ustaw
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91/02 poz. 811).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401).

Warunki techniczne wykonawstwa i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, grzewczej, gazowej i klimatyzacji. Warszawa 1994
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