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GLOWICA STUDZIENNA @500mm

KREGI BETONOWE (2500/1000mm - 2 szt
PODKEAD Z BETONU B-10; gr.25cm - 1,77 m*®
POSADZKA Z BETONU B-12,5;- 0,47 m*®
STUDZIENKA NA SKROPLINY 150x150x150 mm
KRATA - PRZYKRYCIE STUDZIENKI NA SKROPLINY

\PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE

\POKRYWA BETONOWA @2860 mm; gr. 200mm
WEAZ STALOWY W POKRYWIE BET. O WYM. 750x750mm - 1 szt
VE STALI NIERDZEWNEJ

. 1I|WEAZ STALOWY W POKRYWIE BET. O WYM. 800x800mm - 1 szt %
dlugosci 20m

¢E STALI NIERDZEWNEJ.1. (stal Srednica 610mm)
10/ RURA WYWIEWNA ZE STALI NIERDZEWNEJ (100x150mm-2 szt

11{ DRABINA ZE STALI NIERDZEWNEJ L=1,8m
12 FAJKA ODPOWIETRZAJACA - STALOWA Z WYLOTEM
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zabudowana dt. 30,0m
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WYSPOINOWANYCH J.W., R=1,0 m (stal $rednica 508mm)
—H RZEDNA LUSTRA DYNAMICZNEGO
—15 WODY [-16,7 m]
—16

I —17
— 18
|-

16] ZAWOR ZWROTNY MIEDZYKOENIERZOWY DN150 - Socla et stalo dtLom — S‘w
DN300 (330mm) ‘ —»

17| KROCIEC 2-KOENIERZOWY OCYNK. 9150, L=500mm T ra——— by

Rura nadfiltrowa
V. . —25
18] WODOMIERZ DN150 ZE ZDALNYM ODCZYTEM - Apator D00 tp K dt.3,0m iy

(srednica 330mm)
Redukcja 330/278mm —27
di. 1,0m PCV typ KV —2s
bsypka zwirowa 2
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14{ KOLANO GIETE STAL OCYNK. 9150

Korek itowy 1

15) PODPORA STALOWA - stal nierdzewna 1

19] KROCIEC 2-KOLNIERZOWY OCYNK. (150, L=300mm

20| ZASUWA KOLNIERZOWA DNI50 - Hawle Gt liracine

21 MANOMETR PN6 DN150 Filtr szczelinowy rypu

6.60,000660.0

Johnson DN250, di. 15,0m § —34
sred. 278/265mm stal ogi —35
22| ZAWOR CZERPALNY Z KRANEM DN15 RURA SYGNALIZACYINA | —3
STAL. OC. @32mm :g‘ —37
wra ostonowa 20" 98l —38
23| EACZNIK AMORTYZACYJNY DN150, L=180 A osionona 20 = i
2 do usunigcia 20,0n 20 —

POMPA ZAMONTOWANA NA GEEBOKOSCI 22,5m. {suiireinica sosmm & 2 -
Parametery pompy: o —4
Rura podfiltrowa di. 4.0m 32 —43
Qp= 100 m3/h Sred. 280mm PCV typ KV gg\ —u
_ DN250 33 5
Hp—41’2 mH20 P Obsypka 2wirowa °°‘ —46
SZCZEGOL GLOWICY sl o -
o grubodci 1,0m vsnom) 8

STUDZIENNEJ I

POLACZENIE GWINT. @40mm
DO DEZYNFEKCJI STUDNI

POLACZENIE GWINT. @32mm
PRZEJSCIE PRZEWODU ELEKTRYCZNEGO

KOLNIERZ STALOWY

POLACZENIE GWINT. (32mm
DO POMIARU ZWIERC. WODY

POLACZENIE SPAWANE (020mm
‘DO ODPOWIETRZANIA STUDNI

OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ - RZUT
SKALA 1:25

OBUDOWA STUDNI WIERCONEY -
WIDOK WNETRZA
SKALA 1:25
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. 75-558 KOSZALIN, ul. Moniuszki 20
= mitor tel. (94) 342 62 12; kom. 660 527 633
Pracownia Projektowo Ustugowa NIP: 669-1 27-41 -33
e-mail: mitor_koszalin@wp.pl

PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU UJECIA WODY DLA AGLOMERACJI KOSZALIN
POLEGAJACY NA WYKONANIU OTWOROW ZASTEPCZYCH WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA NIEPOWODUJACY ZMIANY
SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA | UZYTKOWANIU TERENU

BRANZA: SANITARNA

TYTUL OBUDOWA STUDNI WIERCONEJ

RYSUNKU: - SZCZEGOLY

PROJEKTANT: mgr inz. Lukasz Staszatek PODPIS:

Nr ewid. ZAP/0223/PWBS/15

w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/IS/0045/16
SPRAWDZAJACY: |Mmgr inz. Tadeusz Orczynski PODPIS:
Nr ewid. ZAP/0074/PWOS/08

w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnych
Izba: ZAP/1S/0248/08

DATA:  10.2021 SKALA:  1:50,1:25 NRRYs. 1S-03




