Szczecin, Zﬁﬂ sierpnia 2021 r.
RKW-2021- 8233

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

SZ.RUZ.4210.108-3.2021.AW
DECYZIA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. d, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt
1 lit. a tiret pierwszy, art. 400 ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784.), art. 104,
art. 107 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (T.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 37 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesénia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Niemczynriskiego petnomocnika spotki Miejskie
Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

1. udziela spétce Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14,
75-711 Koszalin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwdch urzadzeri wodnych — studni
gtebinowych zastepczych, oznaczonych numerami 22az i 23az, na ujeciu wéd podziemnych
zlokalizowanych na terenie nieruchomaosci nr 127/13 ob. 0027, miasto Koszalin, powiat koszalinski,
zachowujac nastepujace warunki:

1.1. urzadzenie wodne nr 22az — studnia gtebinowa:
a) w ukladzie wspdtrzednych geodezyjnych PL-ETRF2000 (strefa 5)
e X:6006891,79

Y: 5578 245,97

Rzedna terenu: 28,70 m n.p.m.

Gteboko$¢ wiercenia 53,0 m p.p.t.

Rzedna posadowienia obudowy studni: 27,25 m n.p.m.

b) typ obudowy: obudowa zaprojektowana w konstrukcji prefabrykowanej z 2 kregow
betonowych o s$rednicy wewnetrznej @ 2500 mm i wysokosci 1000 mm. Posadowiona
zostanie na podktadzie z betonu B10 grubosci 25 cm z otworem na hydrogeologiczny otwor
wiertniczy oraz na zaprojektowang studzienke na skropliny o wymiarach 150x150x150 mm.
Po ustawieniu pierwszego elementu prefabrykowanego na ptycie wykonana bedzie wylewka
wewnetrzna z betonu B12,5 i zatarta na gtadko. Kregi nalezy przykry¢ prefabrykowang
pokrywa betonowa o srednicy @ 2860 mm i grubosci 20 cm z otworami na dwa wiazy stalowe
o wymiarach 750x750 mm i 800x800 mm oraz dwiema wentylacyjnymi rurami wywiewnymi.
taczenie kregdw z ptytg denng jak i pokrywa wykonane zostanie na zaprawie cementowej.




<)

d)

e)

Obudowy wyniesione beda 1,0 m ponad poziom gruntu. Do kregdw od wewnatrz beda
zainstalowane drabiny diugosci 1,8 m ze stali nierdzewnej.
zabudowa otworu 22az wraz kolumna filtracyjng obejmowata bedzie nastepujgce odcinki:

e 37 m rury ostonowej, stalowej 20” (Srednica 508 mm) zamontowanej w przelocie
0,0-37,0 m p.p.t.,

e 1 m zamka stalowego o $rednicy 330 mm (DN300) w przelocie 30,0-31,0 m p.p.t.,

e 6 m rury nadfiltrowej DN300, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 31,0-37,0 m p.p.t.,

e 1 m rury nadfiltrowej — redukcja 330/278 mm, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie
37,0-38,0m p.p.t.,

e 10,0 m czesci czynnej filtra szczelinowego, stalowego typu Johnson DN250
(278/265 mm) w przelocie 38,0-48,0 m p.p.t.,

e 4,0 m rury podfiltrowej o srednicy 280 mm (DN250) z tworzywa PVC-U typ KV
zakonczonej denkiem drewnianym lub z tworzywa PVC-U w przelocie 48,0-52,0 m
p.p.t., a posadowionej na poduszce zwirowej o migzszosci 1,0 m (przelot 52,0-53,0 m
p.p.t.).

pompa gtebinowa opierajaca sie o gtowice studzienng i zanurzona na gtebokosci okotfo
29,5 m p.p.m. o parametrach umozliwiajgcych maksymalng eksploatacje wynoszaca
120 m3/h,

gtowica osadzona na rurach ostonowych o $rednicy @= 150 mm;

1.2. urzadzenie wodne nr 23az - studnia gtebinowa:

a)

b)

c)

w uktadzie wspdtrzednych geodezyjnych PL-ETRF2000 (strefa 5)
X: 6 006 820,31

Y: 5578 207,30

Rzedna terenu: 28,10 m n.p.m.

Gtebokosc wiercenia 53,5 m p.p.t.

e Rzedna posadowienia obudowy studni: 26,65 m n.p.m.

typ obudowy: obudowa zaprojektowana w konstrukcji prefabrykowanej z 2 kregéw

betonowych o $rednicy wewnetrznej @ 2500 mm i wysokosci 1000 mm. Posadowiona

zostanie na podkfadzie z betonu B10 grubosci 25 cm z otworem na hydrogeologiczny otwér

wiertniczy oraz na zaprojektowang studzienke na skropliny o wymiarach 150x150x150 mm.

Po ustawieniu pierwszego elementu prefabrykowanego na ptycie wykonana bedzie

wylewka wewnetrzna z betonu B12,5 i zatarta na gtadko. Kregi nalezy przykryé

prefabrykowang pokrywa betonowg o srednicy @ 2860 mm i grubosci 20 cm z otworami na

dwa wtazy stalowe o wymiarach 750x750 mm i 800x800 mm oraz dwiema wentylacyjnymi

rurami wywiewnymi. tgczenie kregéw z ptytg denng jak i pokrywa wykonane zostanie na

zaprawie cementowej. Obudowy wyniesione bedg 1,0 m ponad poziom gruntu. Do kregéw

od wewnatrz bedg zainstalowane drabiny dtugosci 1,8 m ze stali nierdzewnej.

Zabudowa otworu 23az wraz kolumna filtracyjng obejmowata bedzie nastepujgce odcinki:

e 32 m rury ostonowej, stalowej 20” (Srednica 508 mm) zamontowanej w przelocie
0,0-32,0 m p.p.t.,

e 1 m zamka stalowego o $rednicy 330 mm (DN300) w przelocie 25,5-26,5 m p.p.t.,

e 5 mrury nadfiltrowej DN300, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 26,5-31,5 m p.p.t.,

e 1 m rury nadfiltrowej — redukcja 330/278 mm, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie
31,5-32,5 m p.p.t,,
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e 16,0 m czesci czynnej filtra szczelinowego, stalowego typu Johnson DN250
(278/265 mm) w przelocie 32,5-48,5 m p.p.t.,

e 4,0 m rury podfiltrowej o $rednicy 280 mm (DN250) z tworzywa PVC-U typ KV
zakoriczone] denkiem drewnianym lub z tworzywa PVC-U w przelocie
48,5-52,5 m p.p.t., a posadowionej na poduszce zwirowej o migzszosci 1,0 m (przelot
52,5-53,5 m p.p.t..

d) pompa glebinowa opierajgca sie o gtowice studzienng i zanurzona na gitebokosci okoto
25 m p.p.t., 0o pompa o parametrach umozliwiajgcych maksymalng eksploatacje wynoszaca
175 m3/h.

e) gtowica osadzona na rurach ostonowych o $rednicy @= 150 mm.

Zobowigzuje Wnioskodawce — spotke Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0. do:

a) Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z ,,Operatem wodnoprawnym na wykonanie urzadzen
wodnych (zastepczych studni gtebinowych nr 22az i 23az) na terenie ujecia wod podziemnych
przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie, autorstwa mgr inz. Dariusza Niemczyriskiego, z maja 2021 r.,

b) utrzymania urzgdzen wodnych stuzgcych do poboru wéd podziemnych — studni nr 22az i 23az we
wtasciwym stanie technicznym i sanitarnym,

c) uzgodnienia z organem wydajagcym decyzje jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie
korzystania z ustug wodnych,

d) ztozenie wniosku o zmiane pozwolenia wodnoprawnego znak: SZ.RUZ.421.115-4.2018.AL z dnia
26 lutego 2019 roku w zakresie dotyczacym wykonania studni gtebinowych nr 22a i 23a.

Pozwolenie wodnoprawne moze by¢ cofnigte bez odszkodowania po stwierdzeniu, ze zaktad zmienia

cel i zakres korzystania z wdd lub warunki wykonywania uprawnien ustalonych w pozwoleniu

wodnoprawnym.

Czyni Wnioskodawce odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstate podczas na wykonania dwoch

urzadzen wodnych, w zakresie objetym postanowieniami niniejszej decyzji.

Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdowac sie u Wnioskodawcy i byc

dostepne organom kontroli.

Odpowiedzialno$¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji

wodnoprawnej ponoszg autorzy opracowania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzer wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen. Informacje tej tresci zamieszcza sie w pozwoleniu wodnoprawnym

Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek spétki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja

w Koszalinie Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, w oparciu o:

opracowanie Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych (zastepczych studni
gtebinowych nr 22az i 23az) na terenie ujecia wéd podziemnych przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie,
autorstwa mgr inz. Dariusza Niemczynskiego, z maja 2021 r.,,

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,
petnomocnictwo z dnia 15.07.2020 r. udzielone Panu Dariuszowi Niemczyriskiemu,

decyzje Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 maja 2021 r. znak: WS-2.6220.2.2021.RG
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia polegajacego na ,Wykonaniu
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urzadzen wodnych w postaci studni zastepczych nr 22az i 23az z w miejsce likwidowanych studni 22a
i 23a na wielootworowym ujeciu wéd podziemnych z utwordw czwartorzedowych i trzeciorzedowych
na terenie zlokalizowanym przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie”.

Zgodnie z art. 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie
pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy, jest
wymagane na wykonanie urzadzen wodnych. Urzgdzeniem wodnym w mys$l art. 16 pkt 65 lit. d) sg obiekty
stuzace do ujmowania woéd powierzchniowych oraz wéd podziemnych. Organem wtasciwym do wydania
ponizszej decyzji jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Wod Polskich, zgodnie z art. 397
ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy Prawa wodnego, gdyz planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 2 ust. 1
pkt. 37 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) stanowi przedsiewziecie moggce zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Spotka Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spdtka z 0.0. w Koszalinie z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego
14 w Koszalinie aktualnie posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie decyzjg znak: SZ.RUZ.421.115-4.2018.AL z dnia 26 lutego
2019 roku na szczegdlne korzystanie z wéd obejmujace pobér wody podziemnej z wielootworowego
ujecia komunalnego w rejonie miejscowosci Mostowo z warstw wodonosnych poziomu
czwartorzedowego i trzeciorzedowego. Pozwolenie wodnoprawne umozliwia eksploatacje waod
szesnastoma wierconymi studniami gtebinowymi w ilosci:

Quraxs. =0,2222 m?/s,
Qumaxn, = 800, m3/h,

Qere. = 15 360,0 m3/d,
Quop.r. = 5 606 400,0 m3/rok

Do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wptynat wniosek Pana Dariusza
Niemczynskiego petnomocnika spétki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0., ul. Wojska
Polskiego 14, 75-711 Koszalin o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzer wodnych
(studni gtebinowych nr 22az i 23az) na terenie ujecia wod podziemnych przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie.
Planowane do wykonania w.w. urzadzenia wodne — studnie nr 22az i 23az, wykonane zostang
w bezposrednim sgsiedztwie studni gtdwnych oraz w zblizonych do nich konstrukcjach. Beda petnic role
urzadzen wodnych zastepczych dla studni nr 13bis i 14, ktére przeznaczone sg do likwidacji zgodnie
z warunkami okreslonymi w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z znak: SZ.RUZ.4210.29-6.2021.ED z dnia 20 lipca 2021 r.) ze wzgledu na ich zty stan techniczny i brak
mozliwosci eksploatacji wody w wystarczajgcych ilosciach.

Konieczno$¢ przeprowadzenia takiego dziatania spowodowana jest tym, ze gwarantuje ono
zapewnienie ciggtosci funkcjonowania ujecia przy ulicy Zwirowej 18 w Koszalinie, dla zaopatrzenia
miejskiego systemu wodociggowego w wode przeznaczong do spozycia przez ludzi. Kolejnym etapem
bedzie wiaczenie do eksploatacji przedmiotowych studni gtebinowych.

Projektowane dziatania sg zabiegami powszechnie stosowanymi na ujeciach wéd podziemnych
eksploatujgcych wody studniami gtebinowymi. Celem dziatan jest natomiast prowadzenie racjonalnej
gospodarki wodnej, poprzez zapewnienie ciggtosci pracy, a przede wszystkim umozliwienie
rownomiernego karzystania z dostepnych zasobéw wodnych wyznaczonego obszaru bilansowego ujecia.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 13a, 70-030 Szczecin
tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl



Dziatania te gwarantujg naturalng mozliwos¢ odbudowy zasobow eksploatacyjnych jak i rowniez
zwiekszajg techniczng zywotnos¢ urzadzen wodnych. Wykonanie przedmiotowych prac w ostatecznosci
gwarantuje korzystanie z wod zgodne z warunkami korzystania z wéd w tym rejonie i zapewnia ciggtos¢
dostaw wody dla odbiorcéw.

Jednolitej Czeéci Wéd Powierzchniowych o nazwie ,Dzierzecinka z jeziorami Lubiatowo Pn i Pd”,
kod RW60000456149, o stabym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym ponizej dobrego, dla ktorej
wyznaczono cele osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.
Nieosiggniecie celéw srodowiskowych okreslono jako zagrozone. Ponadto teren przedsiewziecia znajduje
sie w Jednolitej Czesci Wod Podziemnych PLGW60009 o dobrym stanie ilosciowym i dobrym stanie
chemicznym oraz celami polegajagcymi na utrzymaniu dobrego stanu ilosciowego i dobrego stanu
chemicznego. Nieosiggniecie celow Srodowiskowych oszacowano jako niezagrozone. Przedsiewzigcie
bedzie zlokalizowane poza Gtéwnym Zbiornikiem Waod Podziemnych.

Reasumujac, jak juz wczesniej wspomniano celem srodowiskowym na przedmiotowym terenie jest
utrzymanie dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wdéd podziemnych oraz osiggniecie dobrego
potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych poprzez spetnienie
wymagan okreslonych w dokumentach planistycznych. Nalezy wyraznie zaznaczy¢, ze udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych w zaden sposob nie wptynie negatywnie
na osiaggniecie celéw Srodowiskowych, co potwierdzaja regularnie prowadzone monitoringowe badania
i pomiary wod podziemnych i powierzchniowych. Prace polegajace na likwidacji zuzytych i budowie
nowych zastepczych studni gtebinowych prowadzone s3 na terenie ujecia w Koszalinie, ktére funkcjonuje
tu od kilkudziesieciu lat. Ponadto podkres$leniu wymaga réwniez fakt, ze przedmiotowe ujecie stuzy
zaopatrzeniu ludnos$ci w wode przeznaczong do spozycia oraz na cele socjalno-bytowe, co jest jednym
z gtéwnych priorytetéw w zaspokajaniu potrzeb wodnych, okreslonych w warunkach korzystania z wod
Regionu Wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, w mysl art. 400 ust. 7
ustawy Prawo wodne, oraz art. 10 § 1 i art. 61 k.p.a., pismem z dnia 31 maja 2021 r. znak
SZ.RUZ.45-1.2021.AW zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostaty przekazane takze do Urzedu Gminy Miasto Koszalin oraz do Starostwa
Powiatowego w Koszalinie, ktére to organy podaty informacje o wszczeciu postgpowania do wiadomosci
publicznej, w sposéb zwyczajowo przyjety w miejscowosci, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen
urzedu. Organ spetnit zatem obowigzek wynikajacy z przepisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i podat
do publicznej wiadomoéci informacje o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego.

W toku postepowania, strony postepowania nie wniosty uwag w przedmiotowej sprawie.

Zamierzone przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci z postanowieniami Planu zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, ktéry zostat przyjety Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1938) oraz postanowieniami krajowego
programu ochrony wéd morskich (KPOW) ktoéry zostat przyjety rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
11 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2469). Ponadto charakter wnioskowanej ustugi w zakresie
wykonania dwdch urzadzeri wodnych w postaci zabudowanych otworéw hydrogeologicznych, a takze
dotychczasowe kilkudziesiecioletnie funkcjonowanie ujecia jednoznacznie wskazuje, ze nie wystgpi
jakikolwiek wptyw na realizacje celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym.
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W trakcie postepowania ustalono réowniez, ze postanowienia wymienione w art. 396 ust. 1 pkt 5
i pkt 6 ww. ustawy Krajowego Programu Ochrony Wdéd Morskich oraz Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekdw Komunalnych nie dotycza zamierzonego przez Wnioskodawce szczegélnego korzystania z wod.

Analiza dokumentacji wodnoprawnej nie pozwolita stwierdzi¢, ze postanowienia niniejszej decyzji
oraz zakres przyznanych Whnioskodawcy uprawniefi mogtyby stanowi¢ naruszenie wymagan ochrony
zdrowia ludzi, Srodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z odrebnych
przepiséw.

W bezposredniej lokalizacji projektowanych zastepczych otworéw hydrogeologicznych nie wystepuja
formy ochrony przyrody ustanowione lub utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. Najblizej pofozony taki obszar chroniony ze wzgledu na walory przyrodnicze to
Obszar Chronionego Krajobrazu — , Koszalinski Pas Nadmorski” (kod: PL.ZIPOP.1393.0CHK.14), ktéry jest
zlokalizowany w odlegtosci 1,7 km na pétnocny-wschéd od terenu przedsiewziecia. Nalezy jednak
pamietaé, ze urzadzenia zastepcze nr22az i 23az wykonane zostang na terenie do tego celu wyznaczonym
i nie zmienig przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania przedmiotowej nieruchomosci gruntowej.
Potwierdza to dotychczasowe kilkudziesiecioletnie funkcjonowanie ujecia woéd podziemnych. Ponadto
nalezy zaznaczy¢, ze pojedyncza studnia jest obiektem punktowym, nieznacznie wyrdzniajacym sie
z otoczenia, ktdéry nie zaburza krajobrazu, nie emituje hatasu ani zanieczyszczenn do atmosfery, a jej
bezposredni zasieg oddziatywania ograniczony jest praktycznie do lokalizacji, w ktérej jest wykonana.
W zwigzku z tym nie bedzie jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania i wptywu przedmiotowych
projektowanych urzadzen na stan przyrody chronionej, w tym na , Koszaliriski Pas Nadmorski”.

Na terenie, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja polegajgca na wykonaniu dwdch studni, nie
ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowigzujg tu natomiast
jedynie zapisy studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina,
zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej w Koszalinie nr XLVI1/673/2014 z dnia 4 wrzes$nia 2014 roku wraz
ze zmianami, ktére okreslajg i ksztattujg polityke przestrzenna na terenie Koszalina. Caty teren dziatki nr
127/13 nalezy do obszaru oznaczonego jako teren istniejgcej infrastruktury technicznej w postaci
istniejgcego ujecia wod. Jest on wytgczony z jakiegokolwiek uzytkowania niezwigzanego
z funkcjonowaniem ujecia. W jego obrebie miesci sie cata infrastruktura niezbedna do prawidtowej pracy
ujecia. Na terenie tym istnieje jedynie wydzielona strefa WIIl ograniczonej ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych. Projektowane urzadzenia wodne umiejscowione bedg na ogrodzonej
powierzchni, obsianej trawa i stanowigcej zarazem teren ochrony bezposredniej (ogrodzona jest cata
dziatka nr 127/13), utworzonej Rozporzadzeniem nr 1/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2014 roku. W zwigzku z tym urzadzenia wodne beda zlokalizowane
na terenie przeznaczonym do tego celu, a ich wykonanie nie zmieni sposobu zagospodarowania
przedmiotowej nieruchomosci gruntowej, formy architektonicznej i uzytkowania samego obiektu.

Zgodnie z decyzjg Srodowiskowa Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 maja 2021 r. znak:
WS-2.6220.2.2021.RG dla przedmiotowego przedsiewziecia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci
i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Wnioskodawcy, ktory nie
uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie
przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.
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Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie PGW WP ul. Tama Pomorzariska 13 A, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127 § 1i2,art. 127a§1i 2, art. 129§ 1i 2 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Whiesiono optate za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w fgcznej wysokosci 230,05 zt na rachunek
bankowy Wdd Polskich, zgodnie z przepisem art. 398 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy Prawo wodne.

Otrzymuia:

1.) Pan Dariusz Niemczynski — petnomocnik spatki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0.
ul . Pocztowa 8/7, 57-100 Strzelin

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Pafistwowe Nadlesnictwo Manowo

ul. Koszalifiska 35, 76-015 Manowo

RUM

a/a

Do wiadomosci:
1. Zarzad Zlewni w Koszalinie
ul. Zwyciestwa 111, 75-601 Koszalin
2. Urzad Gminy Manowo
ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo
REF w/m
4,  SIGW w/m.

w
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