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PREZYDENT MIASTA
KOSZALINA

WS-2.6220.2.2021RG Koszalin, dnia 13 maja 2021 .

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.
247 ze zm.) dalej ustawy oos, a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt 73 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogqcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U.z2019r, poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) dalej ustawy kpa, po rozpatrzeniu wniosku Miejskich
Wodociggow i Kanalizacji Spotka z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, reprezentowanych
przez petnomocnika Pana Dariusza Niemczynskiego, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: "Wykonanie urzadzen wodnych w postaci studni zastepczych
nr22az i 23az w miejsce likwidowanych studni nr 22a i 23a na wielootworowym ujeciu wéd podziemnych
z utworéw czwartorzgdowych i trzeciorzedowych na terenie zlokalizowanym przy ul. Zwirowej 18
w Koszalinie, o wydajnosci eksploatacyjnej réwnej odpowiednio: 22az- Qe= 120,0 m/h, 23az — Qe=
175,0 m*/h’, realizowanego na dziatce ewidencyjnej nr 127/13 w obrebie ewidencyjnym 0027 na terenie
miasta Koszalina

- stwierdzam -

I Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewziecia pn.:
"Wykonanie urzqdzeri wodnych w postaci studni zastepczych nr 22az i 23az w miejsce likwidowanych
studni nr 22a i 23a na wielootworowym ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych
[ trzeciorzedowych na terenie zlokalizowanym przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie, o wydajnosci
eksploatacyjnej rownej odpowiednio: 22az- Qe= 120,0 m3/h, 23az — Qe= 175,0 m*/h"

Il. Warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia w nastepujgcym zakresie:

1. Zachowac szczeg6Ing ostroznoé¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizacji
przedsiewziecia, polegajaca na sprawdzeniu czy uzywane maszyny i inne urzadzenia techniczne
spetniaja ustalone wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczone sg do produkgji lub obrotu.

2. Prowadzi¢ odpowiednia organizacje robét, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatéw, maszyn, urzadzeri i samochodéw przed awariami, nie doszto do
skazen i zanieczyszczen gruntu.

3. Prace wiertnicze nalezy za$ prowadzi¢ ze szczeg6lng uwaga na potencjalng mozliwoéé uwolnienia
paliw i smarow ze sprzetu wiertniczego i érodkéw transportu.

4. Wyposazy¢ miejsce realizacji przedsiewziecia w srodki stuzace do neutralizacji rozlanych substangji
ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substandji ropopochodnych
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usuna¢ wyciek np. za pomoca sorbentdéw. Zuzyty sorbent przekaza¢ do utylizacji. W przypadku
skazenia gruntu przeprowadzenia, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji
skazonego cbszaru. Nie nalezy dokonywac naprawy sprzetu i urzadzen oraz uzupetniania paliwa
w obrebie realizacji przedsigwzigcia.

5. Powstate, przy realizacji przedsiewziecia, odpady nalezy gromadzi¢ w wydzielonym miegjscu,
posiadajacym szczelne podtoze. Odpady nalezy regularnie oddawaé do utylizacji.

6. Wyposazy¢ teren przedsiewziecia w mobilng kabine wc lub umozliwi¢ pracownikom zatrudnionym
przy realizacji inwestycji z korzystania z wc na terenie zaktadu.

7. Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na pobor wod podziemnych oraz wykonanie urzadzenia
wodnego do poboru wody.

.  Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zawarta w zatagczniku do niniejszej decyzji stanowi
jej integralng czesc.

Uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 08.01.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu 13.01.2021 r.) Inwestor Miejskie Wodociagi
i Kanalizacja Spdtka z 0.0, ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, reprezentowany przez
petnomocnika Pana Dariusza Niemczynskiego, wystgpit do Prezydenta Miasta Koszalina o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: "Wykonanie urzadzen wodnych
w postaci studni zastepczych nr 22az i 23az w miejsce likwidowanych studni nr 22a i 23a na
wielootworowym ujeciu wod podziemnych z utworow czwartorzedowych i trzeciorzedowych na terenie
zlokalizowanym przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie, o wydajnoéci eksploatacyjnej rownej odpowiednio:
22az- Qe= 120,0 m3/h, 23az - Qe= 175,0 m3/h".

Whnioskodawca przedtozyt tut. organowi: karte informacyjna przedsiewziecia sporzadzong w formie
pisemnej wraz z zapisem na informatycznych nosnikach danych (w czterech egzemplarzach w liczbie
odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzacego postepowanie oraz kazdego organu
opiniujgcego); poswiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktory
bedzie oddziatywal przedsiewziecie; mape w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali
zapewniajgcej czytelnosé przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem na ktérym
bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o ktérym mowa
w art. 74 ust. 1 pkt 3a zdanie drugie ustawy o0os, wraz z wyznaczong odlegtoscia, o ktérej mowa w art. 74
ust. 3a pkt 1 ustawy oos; dowdd wniesienia optaty skarbowej za dokonanie czynnosci urzedowej —
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z optatz za udzielone pethomocnictwo;
stosowne petnomocnictwo w oryginale; wypis z rejestru gruntéw (o ktérym mowa w art. 74 ust. 1 pkt 6
ustawy oos) w postaci papierowej pozwalajagc na ustalenie stron postepowania; informacje, ze
wnioskodawca nie ubiega sie o srodki unijne dla planowanego przedsiewziecia bedacego przedmiotem
wniosku.

Planowane przedsiewzigecie zostato zakwalifikowane przez wnioskodawce zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r, poz. 1839) jako przedsiewziecie mogace potencjalnie



znaczaco oddziatywaé na érodowisko, dla ktérego obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko, zgodnie z m.in. art. 71
ust. 2 pkt 2 ustawy oos wymagane jest uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie zm.in. art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy 0os, organem wiasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Prezydent Miasta Koszalina.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy 0os, pismem z dnia 15.01.2021 r,, znak: WS-2.6220.2.2021.RG Dyrektor
Wydziatu Srodowiska wystapit do Wydziatu Architektury iUrbanistyki w miejscu o stwierdzenie
zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lokalizacji planowanego
przedsiewziecia wraz z wydaniem wypisu i wyrsu dla przedmiotowych dziatek.

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy kpa, pismem z dnia 18.01.2021 r., znak: W5-2.6220.2.2021.RG tut. organ
wezwat wnioskodawce za posérednictwem petnomocnika do uzupetnienia brakéw formalnych
przedtozonego wniosku.

Pismem z dnia 27.01.2021 r. (data wptywu do tut. organu 27.01.2021 r.), znak: A-111-4.6724.20.2021 KK do
tut. organu wptynefa stosowna odpowiedz z Wydziatu Architektury i Urbanistyki w miejscu informujaca,
7e teren dziatki nr 127/13 w obrebie ewidencyjnym 0027 nie jest objety obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

Pismem z dnia 08.02.2021 r.(data wptywu do tut. Urzedu 11.02.2021 r.) petnomocnik wnioskodawcy
przedtozyt uzupetnienia brakéw formalnych (zgodnych z wezwaniem z dnia 18.01.2021 r., znak: WS-
2.6220.2.2021.RQ).

Whioskodawca Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin,
jest podmiotem zaleznym od jednostki samorzadu terytorialnego, dla ktérego organem wykonawczym
jest Prezydent Miasta Koszalina, w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.).

Na podstawie wypiséw z rejestru gruntdw, okreslono, ze liczba stron w postepowaniu o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji przekracza 10 stron. Dlatego tez, strony
postepowania o podejmowanych czynnosciach przez tut. organ w przedmiotowej sprawie byty
informowane w formie publicznych obwieszczen.

Procedujgc w przedmiocie ztozonego wniosku, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 i art. 68 ustawy oos,
pismem z dnia 17.02.2021 r., znak: WS-2.6220.2.2021.RG Prezydent Miasta Koszalina zwrécit sie do
Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewziecia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ustawy o0os, pismem z dnia 17.02.2021r, znak: WS-
2.6220.2.2021.RG Prezydent Miasta Koszalina zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Szczecinie Wydziatu Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takie)
potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko wnioskowanego przedsiewziecia wraz
z uzasadnieniem swojego stanowiska uwzgledniajac tacznie uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63
ust. 1 ustawy 00s.



Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 68, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy o00s, pismem z dnia 17.02.2021 .,
znak: WS-2.6220.22021.RG Prezydent Miasta Koszalina zwrdcit sie do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Koszalinie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu
raportu o oddziatywaniu na srodowisko wnioskowanego przedsiewzigecia wraz z uzasadnieniem swojego
stanowiska.

Na podstawie art. 61 § 4 w trybie art. 49 ustawy kpa, w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy 005,
zawiadomieniem z dnia 17.02.2021 r, znak: WS-2.6220.2.2021.RG Prezydent Miasta Koszalina
zawiadomit strony postepowania o: wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie; mozliwosci
zapoznania sie z aktami sprawy; zwrdceniu sie do organdw opiniujgcych (Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecnie Wydziatu Spraw Terenowych w Koszalinie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koszalinie oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Koszalinie) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko, a takze o tym, ze zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos stosuje sie przepis
art. 49 ustawy kpa i pozostate czynno$ci organu w przedmiotowe] sprawie, publikowane beda na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Koszalinie, oraz wywieszane na tablicy ogtoszen
Urzedu Miejskiego w Koszalinie ul. Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin oraz na tablicy ogtoszen Urzedu
Miejskiego w Koszzlinie Wydziatu Srodowiska przy ul. A. Mickiewicza 26, Koszalin | pietro. Zawiadomienie
zostato umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego w Koszalinie w dniu
18.02.2021r.

Pismem z dnia 03.03.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu 08.03.2021 r.), znak: SZ.ZZ$.2.4360.52.2021.1W

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie przestat

opinie w ktdérej nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego

przedsiewziecia na stan zasobéw wodnych i zagrozenie osiggniecia celéw $rodowiskowych jednoczesnie
wskazat konieczno$¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach warunkow

i wymagan:

1. Zachowal szczegdlng ostroznoé¢ podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn przy realizagji
przedsiewziecia, polegajgcg na sprawdzeniu czy uzywane maszyny i inne urzadzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska, dopuszczone s3 do produkgji lub obrotu.

2. Prowadzi¢ odpowiednig organizacje robdét, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatéw, maszyn, urzadzen i samochoddw przed awariami, nie doszto do skazen
i zanieczyszczen gruntu.

3. Prace wiertnicze nalezy zas prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga na potencjalng mozliwoé¢ uwolnienia
paliw i smardw ze sprzetu wiertniczego i srodkow transportu.

4. Wyposazy¢ miejsce realizacji przedsiewziecia w $rodki stuzace do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych
usunac wyciek np. za pomoca sorbentéw. Zuzyty sorbent przekaza¢ do utylizacji. W przypadku
skazenia gruntu przeprowadzenia, za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skazonego
obszaru. Nie nelezy dokonywaé naprawy sprzetu i urzadzen oraz uzupetniania paliwa w obrebie
realizacji przedsiewziecia.

5. Powstate, przy realizacji przedsiewziecia, odpady nalezy gromadzi¢ w wydzielonym migjscu,
posiadajgcym szczelne podioze. Odpady nalezy regularnie oddawac do utylizacji.

6. Wyposazyc teren przedsiewzigcia w mobilng kabine wc lub umozliwi¢ pracownikom zatrudnionym

przy realizacji inwestycji z korzystania z wc na terenie zaktadu.
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7. UzyskaC pozwolenie wodnoprawnego na pobér wéd podziemnych oraz wykonanie urzadzenia
wodnego do poboru wody.

Pismem z dnia 08.03.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu 10.03.2021 r.), znak: WST-K.4220.67.2021.MCD
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziatu Spraw Terenowych w Koszalinie po
merytorycznym przeanalizowaniu dokumentdw przedtozonych w sprawie, stwierdzit braki i niejasnosci
w karcie informacyjnej przedsiewziecia, ktére uniemozliwialy zajecie stanowiska i rozstrzygniecie sprawy
i wezwat do przedtozenia wyjasnien i uzupetnie.

Pismem z dnia 11.03.2021r., znak: WS-2.6220.2.2021.RG Prezydent Miasta Koszalina na podstawie art. 50
§1 ustawy kpa, wezwat wnioskodawce za posrednictwem petnomocnika do przedtozenia wyjasnien
i uzupetnien zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziatu
Spraw Terenowych w Koszalinie z dnia 08.03.2021 r., znak: WST-K.4220.67.2021.MCD.

Zawiadomieniem z dnia 11.03.2021 r,, znak: WS-2.6220.2.2021.RG na podstawie art. 10 § 1, art. 36
w trybie art. 49 ustawy kpa w zwigzku z art. 74 ust. 3 ustawy o0os, Prezydent Miasta Koszalina zawiadomit
strony postepowania o nowych dowodach w sprawie prowadzonego postepowania administracyjnego
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia oraz, ze
przewidywany termin zatatwienia sprawy z wniosku Inwestora ze wzgledu na: skomplikowany charakter
spraw, konieczno$¢ dokonania uzupetnien przez Inwestora do przedtozonej dokumentacji oraz
wprowadzenie rotacyjnego systemu pracy w zwiazku z rozprzestrzenianiem sie COVID-19 nie bedzie
mogt by¢ wydany w ustawowym terminie. Wobec powyzszego ustalono nowy termin zatatwienia
sprawy. Zawiadomienie zostato umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Koszalinie w dniu 12.03.2021r. oraz ogtoszone w sposéb zZwyczajowy przyjety w miescie Koszalin.

Pismem z dnia 17.03.2021 r. (data wptywu do tut. Urzedu 24.03.2021 r) petnomocnik wnioskodawcy
przedfozyt do tut. organu wyjasnienia do uwag zawartych w pismie z dnia 11.03.2021 r., znak: WS-
2.6220.2.2021.RG.

Na podstawie m.in. art. 64 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 oraz art. 68 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy oos, pismami
z dnia 29.03.2021 r, znak: WS- 2.6220.2.2021.RG Prezydent Miasta Koszalina przekazat uzupetnienia
przedtozone przez pethomocnika Whnioskodawcy do: Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie Wydziatu Spraw Terenowych w Koszalinie oraz do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koszalinie i zwrécit sie z proéba o ponowne zajecie stanowiska w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

Postanowieniem z dnia 09.04.2021 r. (pismo elektroniczne, data wptywu do tut. Urzedu 09.04.2021 r),
znak: WST-K.4220.67.2021.MCD.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziatu
Spraw Terenowych w Koszalinie postanowit wyrazié opinig, ze dla planowanego przedsiewziecia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko.

Pismem z dnia 09.04.2021 r.(data wptywu do tut. Urzedu 13.04.2021 r.), znak: SZ.2Z$.2.4360.52.2.2021.DL
Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie
poinformowat, ze tre$¢ ztozonego wyjadnienia znak: WS-2.6220.2.2021.RG z dnia 29.03.2021 r. nie



wptlynie na rozstrzygniecie zawarte w wydanej przez PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Koszalinie opinii
znak: $Z.ZZ$.2.4360.52.2021.IW z dnia 05.03.2021r.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wydat opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Ssrodowisko. W zwigzku
z powyzszym, stosownie do zapiséw art. 78 ust. 4 ustawy oos, nie wydanie opinii w ustawowym
terminie, traktuje sie jako brak zastrzezen.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia, tut.
organ spetniajac wymog art. 10 § 1 ustawy kpa, zawiadomieniem z dnia 15.04.2021 r., znak: WS-
2.6220.2.2021.RG Prezydent Miasta Koszalina poinformowat strony postgpowania o mozliwosci
zapoznania sie i wypowiedzenia co do zebranych dowoddw i materiatdw (w terminie 7 dni od
otrzymania zawiadomienia) w toku prowadzonej procedury zmierzajacej do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia pn.. "Wykonanie urzadzen
wodnych w postaci studni zastepczych nr 22az i 23az w miegjsce likwidowanych studni nr 22a i 23a na
wielootworowym ujeciu wod podziemnych z utwordw czwartorzedowych i trzeciorzedowych na terenie
zlokalizowanym przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie, o wydajnosci eksploatacyjnej rownej odpowiednio:
22az- Qe= 120,0 m¥/h, 23az — Qe= 175,0 m3/h". Publiczne udostepnienie zawiadomienia w Biuletynie
Informacji Publiczrnej Urzedu Miejskiego w Koszalinie nastapito w dniu 16.04.2020 r. oraz ogtoszone
w sposob zwyczajowy przyjety w miescie Koszalin.

W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie zadna ze stron postepowania nie wniosta uwag ani
whnioskow.

Uzasadniajac brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko,
uwzgledniono analize kryteriéw planowanego przedsiewziecia w zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust.
1 ustawy oos, dokonanag w szczegdlnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsiewziecia wraz
z uzupetnieniami, jak réwniez poprzez uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie Wydziatu Spraw Terenowych w Koszalinie, Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie oraz Parnstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Koszalinie, Prezydent Miasta Koszalina jako organ wiasciwy do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie uznat, ze po zrealizowaniu przez
wnioskodawce wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji,
planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisdw o ochronie Srodowiska.
Jednoczesnie uwzgledniajgc fakt, ze w toku prowadzonego postepowania odstgpiono od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84
ustawy oos w niniejszej decyzji stwierdzit brak przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
$rodowisko. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Whnioskowane przedsiewziecie polega na wykonaniu na terenie ujecia wody w Koszalinie, dwdch
urzadzen wodnych w postaci studni zastepczych nr 22az i 23az, w zwiagzku z likwidacja studni nr 22a
i 23a. Obecnie ze wzgledu na utrate sprawnosci technicznej i wysokie zagrozenie awarig istniejacych
otwordow studziennych, zdecydowano o wykonaniu otworow zastepczych, ktére pracowaé beds
w ramach ustalonych zasobdéw eksploatacyjnych w iloéci Q=800 m?/h, przy depresji s=17,0 m,
zatwierdzonych decyzja Prezesa Centralnego Urzedu Geologii z dnia 31.08.1967 r, znak

KDH/013/2604/W/67. Maksymalna wydajnos¢ eksploatacyjna projektowanych studni zastepczych
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wyniesie Q=120m?/h, przy maksymalnej dopuszczalnej depresji s=12,4 m (dla studni nr 22az) oraz
Q=175 mé/h, przy maksymalnej dopuszczalnej depresji s=7,1 m (dla studni nr 23az). Wydajnosci
projektowanych studni beda réwne ustalonej wczesniej maksymalnej wydajnosci dla likwidowanych
otwordw studziennych. Odlegto$¢ pomiedzy planowanymi studniami zastepczymi wynosi okoto 80 m.

Realizacje inwestycji zaplanowano na obszarze dziatki nr 127/13 obreb 0027 miasta Koszalin. Catkowita
powierzchnia ww. nieruchomosci wynosi 15,8661 ha. Przewiduje sig, Ze powierzchnia przeznaczona na
realizacje jednego urzadzenia wodnego wynosi od 7,0 m? (powierzchnia obudowy przykrytej pokrywa
betonowa) do 33,2 m? (powierzchnia z nasypem dookota studni). Zgodnie z ewidencja gruntéw
i budynkéw analizowana dziatke stanowia tereny przemystowe (Ba). Aktualnie na nieruchomosci
gruntowej zlokalizowana jest stacja uzdatnia wody wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz 16 uje¢ wod
podziemnych. Teren czesciowo poros$niety jest trawa, krzewami o niskiej wartosci przyrodniczej oraz
nielicznymi drzewami. W otoczeniu dziatki inwestycyjnej znajduja sie: rzeka Dzierzecinka, drogi miejskie,
zabudowa mieszkaniowa, budynki wchodzace w sktad Wydziatu Mechanicznego Politechniki
Koszalinskiej, przedszkole, szkota podstawowa i budynki laboratorium inwestora. Najblizsza zabudowa
mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci okoto 96 m (od studni nr 22az) i 125 m (od studni nr 23 az)
w kierunku wschodnim od terenu zainwestowania. Obszar planowanego przedsiewziecia nie jest objety
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Technologia wykonania ujecia wéd podziemnych polega¢ bedzie na odwierceniu metodg obrotowo-
udarowa (na sucho) otworéw hydrogeologicznych do gtebokosci okoto 53 m i 53,5 m p.p.t. Urzadzenia
wodne zbudowane beda z otworéw zastepczych nr 22az i 23az, zamontowanych w nich pomp
gtebinowych, obudowy wylotéw otwordow wraz z oprzyrzadowaniem stuzacym do ustawienia i pomiaru
wydajnosci. Ponadto potozone zostana rurociagi ttoczne o érednicy 150 mm i dtugosci okoto 56 m,
ktérych zadaniem bedzie potacznie projektowanych studni z siecig przesytowg doprowadzajaca
ujmowang wode bezposrednio do obiektéw stacji uzdatniania wody.

Zasadniczym Zrédiem hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedzie praca maszyn i urzadzen
budowlanych, narzedzi montazowych oraz hatas komunikacyjny zwigzany z ruchem pojazddw
dostawczych. Oddziatywania te beda miaty charakter lokalny, okresowy, odwracalny (odczuwalne
jedynie przez okres 90 dni roboczych). Majac na uwadze, ze prace budowlano- montazowe prowadzone
beda w porze dziennej, poziom ekwiwalentny hatasu poza teren prowadzonych robét, spowodowany
praca m.in. maszyn budowlanych i narzedzi montazowych, a takze ruchem pojazdéw samochodowych,
nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla terenu podlegajgcego ochronie akustyczne.

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystapi okresowe pogorszenie jakosci powietrza w wyniku spalania
w silnikach pojazdéw transportowych, maszyn i urzadzen budowlanych. Emisje zanieczyszczen beda
miaty charakter krétkotrwaty, przemijajacy i ustang wraz z zakonczeniem realizadji przedsiewziecia.

Podczas fazy realizacji inwestycji bedg produkowane niewielkie ilosci Sciekdow socjalno- bytowych.
W zwigzku z tym planuje sie zastosowanie konteneréw sanitarnych, ktére zostang przetransportowane
na teren inwestycji. Teren przedsiewziecia na etapie prac budowlanych zostanie zaopatrzony w srodki
do neutralizacji przypadkowo rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich awaryjnego
wycieku, zanieczyszczenie zostanie niezwiocznie usuniete za pomocg srodkéw do neutralizacji,
a zebrany materiat przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.

Realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z wytwarzaniem odpadéw powstajacych podczas prac
budowlano-montazowych. Odpady te beda selektywnie zbierane i gromadzone w zamknietych

7



pojemnikach lub kontenerach usytuowanych na szczelnym podtozu, w wyznaczonych miejscach na
terenie przedsiewziecia. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilosci lub po zakonczeniu prac budowlano-
montazowych odpady zostang przekazane firmom posiadajacym stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami. Odpady typu gleba i ziemia zostana réwnomiernie rozparcelowane wokét terenu
robdt, nie przewiduje sie powstania odpaddw zaliczanych do kategorii odpadéw niebezpiecznych.

W trakcie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje sie istotnego oddziatywania na Srodowisko,
zwigzanego z emisjg hatasu, zanieczyszczen do powietrza oraz powstawaniem odpaddw i $ciekdw.
Eksploatacja studni odbywac sie bedzie za pomocg pomp gtebinowych o napedzie elektrycznym.

Sposdb uzytkowania urzadzen wodnych wyklucza powstawanie hatasu (pompy gtebinowe sg w zasadzie
niestyszalne z powierzchni terenu), zanieczyszczen do powietrza (brak napedu spalinowego) oraz
powstawania odpaddéw. Z uwagi na charakter i lokalizacje przedsiewziecia (gtéwnie pod ziemia), nie
przewiduje sie oddziatywania planowanej inwestycji na zmiany lub nasilenie zmian klimatu.

Studnie zlokalizowane beda na ogrodzonym terenie ochrony bezposredniej ujecia wod podziemnych.
Otwory beda zabudowane i zabezpieczone, a dostep do nich bedg miaty jedynie osoby uprawnione.
Utrudniony dostep do ujecia oraz zabezpieczenie wylotu otwordw studziennych w zasadzie wykluczaja
mozliwos¢ niekontrolowanego zanieczyszczenia studni przez osoby trzecie. Eksploatacja studni
zastepczych bedzie, jak dotychczas, wigzata sie z poborem woéd podziemnych z trzeciorzedowego
poziomu wodonosénego, na gtebokosci 53,0 m i 53,5 m. Jak wynika z przedstawionych informacji,
ujmowana warstwa wodonosna odizolowana jest od powierzchni terenu poktadem utworéw
nieprzepuszczalnych, ktéry wyklucza mozliwos¢ migracji powierzchniowych zanieczyszczerh do
ujmowanego poziomu wodonosnego, w granicach jego oddziatywania. Pobdr wod podziemnych na
terenie ujecia w Koszalinie odbywa sie z 16 istniejagcych otworéw studziennych ujmujacych
czwartorzedowy i trzeciorzedowy poziom wodonosny. Eksploatacja studni prowadzona jest rotacyjnie,
naprzemiennie, wykorzystujac jednoczeénie czed¢ studni (maksymalnie 8-12 studni w sytuacjach
awaryjnych - w okresie letnim w czasie zmozonych rozbioréw wody, a $rednio 4-6 studni). Przewidywany
maksymalny pobor wod (sytuacje awaryjne) jest tak zaplanowany, ze nie przekracza 80 % poziomu
dopuszczalnej mozliwej eksploatacji ujecia, co gwarantuje zachowanie réwnowagi miedzy poborem,
a zasilaniem wéd podziemnych, a tym samym ilosciowa ochrone zasobéw wodnych. Zaznaczy¢ nalezy
rowniez, ze eksploatowany na ujeciu wod podziemnych w Koszalinie trzecio- i czwartorzedowy poziom
wodonosny jest stale monitorowany siecig piezometréw zlokalizowanych bezpoérednio przy otworach
studziennych, jak réwniez na terenie miasta (na obszarach doptywu wéd podziemnych do studni). Zatem
uznano, ze eksploztacja studni zastepczych nie bedzie oddziatywaé na stan srodowiska na powierzchni
terenu, w tym na stan wod rzeki Dzierzecinki, przeptywajacej w bezposrednim sasiedztwie obszaru
zainwestowania i potozonej okoto 250 m i 330 m od miejsca lokalizacji projektowanych urzadzen
wodnych.

Na etapie realizacji firmy wykonawcze poza paliwem nie beda korzystaé z zadnych innych surowcéw.
Otwory wiertnicze zostang zabudowane kolumnag filtracyjng o srednicy DN250 mm ze stali nierdzewne;j.
Dla wykonania obsypki tagcznie zostanie wykorzystane ok. 1 m® zwiru z piaskiem, natomiast do obsypki
filtracyjnej ok. 4 m* obsypki w postaci szklanych kulek. Do uszczelnienia otworéw tacznie wykorzystane
bedzie ok. 1 m? uszczelniacza typu Troptogel. Natomiast do wykonania podbudowy, podktadu
i posadzki z betonu dla jednej obudowy wykorzystane zostanie ok. 6 m? betonu. Sama obudowe beda
stanowi¢ dwa prefebrykowane kregi betonowe o srednicy wewnetrznej 2500 mm i wysokosci 1000 mm,
prefabrykowana pokrywa zelbetowa z dwoma wtazami i dwiema rurami wywiewnymi oraz armatura do
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poboru i przesytu wody (przewod ttoczny, ztgczki).

Odnoszac sie do zagadnien zwigzanych ze srodowiskiem gruntowo-wodnym nalezy wskazac, ze teren
objety wnioskiem znajduje sie w zlewni jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznej (JCWP) kod:
RW60000456149 nazwa: Dzierzecinka z jeziorami Lubiatowo Pn i Pd oraz w jednolitej czesci woéd
podziemnych (JCWPd) kod: PLGW60009.

- w obszarze Jednolitej Czeéci Wéd Powierzchniowych Dzierzecinka z jeziorami Lubiatowo Pn i Pd (kod
RW 6000456149). Jest to silnie zmieniona cze$é wod charakteryzujaca sie ztym stanem ogoélnym, ktora
zostata okreslona jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych. Celami
$rodowiskowymi dla ww. JCWP sa: osiggniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego. Termin osiagniecia tych celow zostat przedtuzony do roku 2027 z uwagi na brak
mozliwoéci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna i niska emisja. W programie
dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujace uporzadkowanie gospodarki $ciekowej, ktore
s3 wystarczajace, aby zredukowaé presje komunalng w zakresie wystarczajacym dla osiagnigcia stanu
dobrego. W programie dziatan zaplanowano takze dziatanie: weryfikacja programu ochrony srodowiska
dla gminy, majace na celu szczegétowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe byto osiagniecie wskaznikéw zgodnych z wartosciami stanu dobrego. Z uwagi jednak na czas
niezbedny do wdrozenia tych dziatan, a nastepnie konkretnych dziatai naprawczych, a takze okres
niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie magt by¢ osiagniety
do roku 2027.

- JCWPd GW60009 charakteryzuje sie dobrym stanem chemicznym i ilosciowym i nie jest ona
zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych okreslonych jako utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i dobrego stanu ilosciowego.

Inwestycja znajduje sie w strefie ochronnej ujecia wody, poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd
érodladowych | GZWP (Gtéwnym Zbiornikiem Wéd Podziemnych) oraz poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzia.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wigze si¢ z wprowadzaniem $ciekéw bezposrednio do
wéd i do ziemi.

Przedsiewziecie nie narusza warunkdéw okreslonych w rozporzgdzeniu Nr 3/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj.
Zach. 2014 r. poz. 2431; Dz. Urz. Woj. Lub. 2014 r,, poz. 1139; Dz. Urz. Woj. Pom. 2014 r., poz. 2237 ze
zm.). Ponadto realizacja przedsiewziecia, w odniesieniu do osiggniecia celow $rodowiskowych, nie
spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak réwniez nie wystgpig trwate, negatywne zmiany
biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wod tego obszaru. Jednoczesnie sposodb
zagospodarowania i uzytkowania zlewni bedzie utrzymany. Podczas realizacji przedsiewziecia nie
ulegnie zasadniczo zmiana sposobu regulacji stosunkéw wodnych na przedmiotowym obszarze.
Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywaé negatywnie na potencjat ekologiczny i stan chemiczny wéd na
etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia. Jednoczes$nie mozna stwierdzi¢, Zze cel przedsiewziecia nie
narusza celu Ramowej Dyrektywy Wodne;j.

Przedmiotowa inwestycja, zarébwno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie negatywnie oddziatywac
na S$rodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastgpi degradacja wod podziemnych
i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, jak réwniez nie nastagpi
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pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego JCWP oraz stanu ilosciowego
i chemicznego JCWPd.

Projektowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane w granicach powotanych form ochrony przyrody
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55, z p6zn.
zm.). Najblizej potozonym obszarem objetym programem Natura 2000 jest obszar majgcy znaczenie dla
Wspélnoty (OZW) pn. ,Bukowy Las Gorki" (kod PLH320062), oddalony o okoto 4,2 km w kierunku
pétnocno-zachodnim od dziatki inwestycyjnej. W oparciu o wyniki waloryzacji przyrodniczej
wojewddztwa zachodniopomorskiego (Szczecin, 2010 r.) ustalono, Zze w obrebie planowanej inwestycji,
jak réwniez w najblizszym sasiedztwie obszaru przewidzianego pod inwestycje nie wystepuja chronione
gatunki roélin i zwierzat, brak jest takze siedlisk przyrodniczych z zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowe).
Powyzsze potwierdza réwniez dotychczasowy sposéb zagospodarowania terenu (ujecie wod
podziemnych) oraz jego aktualne przeksztatcenie antropogeniczne (powierzchnia terenu, na ktorej
zostang zlokalizowane projektowane studnie zastepcze pokryta jest trawg okresowo wykaszang).
W zwiazku z realizacja inwestycji nie wystapi koniecznos$¢ usuniecia drzew i krzewow. Realizacja
i eksploatacja projektowanego przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wpltywu na
biordznorodnosé analizowanego terenu.

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami:

- wodno-btotnymi lub obszarami ptytkiego wystepowania wéd podziemnych i ujsciami rzek,

- wybrzeza morskiego,

- przylegajacymi do jezior,

- gorskimi i lesnymi,

- wystepowania zt6z surowcoéw mineralnych,

- uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

- na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.

Uwzgledniajac zakres projektowanego przedsiewziecia, ktory obejmuje wykonanie dwdch studni
zastepczych w migjsce dwoch likwidowanych otwordw studziennych oraz jego lokalizacje na terenie
ochrony bezposredniej istniejacego ujecia wod podziemnych, stwierdzono, ze inwestycja nie wptynie
negatywnie na krajobraz analizowanego terenu.

Skala oraz lokalizacja przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nie wskazuje na
mozliwos¢ wystapienia oddziatywania transgranicznego. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
ma charakter lokalny i zamknie sie w granicach dziatki inwestycyjnej. Przedsiewziecie nie jest zaliczane
do zaktaddw stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii.

Wyklucza sie takze wystagpienie kumulowania sie oddziatywan z innymi przedsiewzieciami w stopniu
powodujacym wystapienie ucigzliwosci dla otoczenia i srodowiska przyrodniczego.

Zagrozenie ze strony katastrof naturalnych jest niewielkie. Teren przedsiewziecia jest potozony poza
terenami zagrozenia powodziowego, nie wystepuje ryzyko osuwisk ani innych geozagrozen.,

Ryzyko katastrofy budowlanej jest znikome. Wiercenie otwordéw, budowa obuddw studni, a takze
przytaczy wodociggowych i energetycznych nie bedzie prowadzona w gtebokim wykopie ani na
wysokosci. Urzadzenia wodne beda wykonane z powierzchni ziemi, z wykorzystaniem niewielkich ilosci
betonu i prefabrykatow, przy pomocy samochodu transportowego wyposazonego w system HDS oraz
koparki. Maksymalna gtebokos¢ wykopdw nie przekroczy 2,5 m.
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W kategoriach znikomego ryzyka mozna rozpatrywad takze mozliwos¢ przedostania sie
zanieczyszczen poprzez wykonane studnie do warstwy wodonosénej. Studnie zostang wykonane zgodnie
z aktualnymi wymogami technicznymi oraz prawnymi. Ponadto zostana wykonane uszczelnienia
z materiatéw ilastych w miejscach zmiany $rednicy rur oraz w odcinkach pomiedzy rurami ostonowymi,
a nadfiltrowymi. Teoretycznie jest rowniez mozliwe celowe zanieczyszczenie warstwy wodonosnej przez
osoby postronne. Takie zagrozenie jest mocno zminimalizowane poprzez zastosowanie szczelnej
obudowy z wtazami zamykanymi na ktodki. Ponadto studnie zlokalizowane bedg na wydzielonym terenie
odgrodzonym ptotem.

Biorac pod uwage, przeprowadzong w toku postepowania w sprawie oceny oddziatywania
przedsiewziecia na $rodowisko, analize i ocene bezposredniego i podredniego wptywu inwestycji na
srodowisko, w tym na zdrowie ludzi, mozliwosci oraz sposobdw zapobiegania i ograniczania
negatywnego oddziatywania na srodowisko, dokonang w szczegdlnosci na podstawie wniosku, karty
informacyjnej przedsiewziecia wraz z uzupetnieniami, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie Wydziatu Spraw Terenowych w Koszalinie, Dyrektora
Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora sanitarnego w Koszalinie, Prezydent Miasta Koszalina jako organ whasciwy do
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie uznal, ze po
zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunkéw zawartych w przedtozonych dokumentach oraz
w niniejszej decyzji, planowane przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepiséw o ochronie
$rodowiska.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o00s, w zwigzku z art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy oos, organ
wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomosci
informacje o: wydanej decyzji, mozliwosciach zapoznania sie z jej trescig oraz z dokumentacjg sprawy.
Udostepnia réwniez jej tres¢ na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miejskiego
w Koszalinie.

Na podstawie art. Tust. 1 pkt 1 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie
skarbowej (Dz. U. 22020 r,, poz. 1546 ze zm.) wnioskodawca dokonat optaty skarbowej na konto Urzedu
Miejskiego w Koszalinie w wysokosci 205,00 zt i 17,00 zt (za wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz petnomocnictwo).

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Od wydanej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za posrednictwem organu wydajgcego decyzje w terminie 14 dni od daty doreczenia.

2. Zgodnie z art. 127a. ustawy kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

i



3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczecia robét i realizacji
inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010 ., [l
OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., Il OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia
1.02.2010 r,, Il OZ 35/10).

4. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw
wihasnosci i uprawnien oséb trzecich.

5. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy oos, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do
wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oos oraz zgtoszenia, o ktorych
mowa w art. 72 ust. 1a ustawy oos. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze nastgpic
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna,
z zastrzezeniem art. 72 ust. 4 i 4b ustawy 00s.

Zatacznik do decyzii:

1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2021 r,, poz. 247 ze zm))

Otrzymuja:

@ Petnomocnik — Dariusz Niemczynski
2. Pozostate strony postepowania zgodnie z art. 49 ustawy kpa
2. Ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Wydziat Spraw Terenowych w Koszalinie
ul. Mieszka | 24, 75-950 Koszalin

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
ul. Zwyciestwa 136, 75-613 Koszalin

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie w Koszalinie
ul. Zwyciestwa 111, 75-601 w Koszalinie
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PREZYDENT MIASTA
KOSZALINA

WS-2.6220.2.2021.RG Koszalin, dnia 13 maja 2021r.

Charakterystyka przedsiewziecia

pn.: "Wykonanie urzadzen wodnych w postaci studni zastepczych nr 22az i 23az w miejsce likwidowanych
studni nr 22a i 23a na wielootworowym ujeciu wod podziemnych z utwordéw czwartorzedowych
i trzeciorzedowych na terenie zlokalizowanym przy ul. Zwirowej 18 w Koszalinie, o wydajnosci
eksploatacyjnej réwnej odpowiednio: 22az— Qe= 120,0 m?/h, 23az - Qe= 175,0 m¥/h”

Rodzaj, skfad i usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotowe przedsigewzigcie polega¢ bedzie na wykonaniu otworéw wiertniczych do gtebokosci 53 m
(studnia nr 22az) i 53,5 m (studnia nr 23az), wykonaniu obudéw studziennych, przytaczy wodociagowych
i energetycznych oraz infrastruktury towarzyszacej, co umozliwi ich eksploatacje w zakresie poboru wéd
podziemnych z pietra trzeciorzedowego na terenie wielootworowego ujecia komunalnego w Koszalinie
przy ul. Zwirowej 18. Obszar ten potozony jest w granicach dziatki ewidencyjnej nr 127/13 obreb 0027,
ktéra od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej sgsiaduje z rzeka Dzierzecinka. Dojazd na teren
ujecia mozliwy jest od ulicy Stawisifiskiego oraz Wojska Polskiego. W obrebie dziatki mieéci sie cata
niezbedna infrastruktura techniczna do pracy ujecia. Wszystkie otwory ujecia umiejscowione s3 na
ogrodzonej powierzchni, obsianej trawg i stanowigcej zarazem teren wylaczony z jakiegokolwiek
uzytkowania niezwigzanego z funkcjonowaniem ujecia. Przedmiotowe otwory zastepcze zlokalizowane
zostang w bezposrednim sasiedztwie studni gtownych, ktdre zastapia. Ze wzgledu na utrate sprawnosci
technicznej i duze zagrozenie awarii otworéw studziennych, Inwestor zdecydowat o wykonaniu otwordw
zastepczych nr 22az i 23az dla otworédw gtéwnych nr 22a i 23a. Beda one pracowa¢ w ramach
zatwierdzonych przez Prezesa Centralnego Urzedu Geologii decyzjg nr KDH/013/2604/W/67 z dnia 31
sierpnia 1967 roku zasobow eksploatacyjnych wéd podziemnych w iloéci Q= 800 m3/h przy depresji s=
17,0 m.

Odlegto$¢ pomigdzy planowanymi studniami zastepczymi nr 22az i 23az wynosi niespetna 80 m
| pokrywa sie z odlegtoscia pomiedzy studniami nr 22a i 23a, ktére zostaty przeznaczone do likwidagji.
Aktualnie na nieruchomosci gruntowej zlokalizowana jest stacja uzdatnia wody wraz z infrastruktura
towarzyszacg oraz 16 uje¢ wod podziemnych. W stosunku do pozostatych studni ujecia, to najblizej
planowanych studni zastepczych zlokalizowana jest studnia nr 6¢ — 119 m i 3c — 138 m. Najdalej za$, bo
w odlegtosci 354 m, zlokalizowana jest studnia nr 18b.

Projektowane parametry techniczne i przewidywane parametry eksploatacyjne studni sa nastepujace:

PARAMETR JEDNOSTKA STUDNIA NR 22az STUDNIA NR 23az
Glebokos¢ catkowita [m p.p.t] 53,0 535
Srednica [mm] 508 508
Dtugosc robocza filtra [m] 10,0 16,0
Maksymalna wydajnos¢
: [m3/h] 120,0 175,0
eksploatacyjna
Maksymalna
[m] 12,4 ey

dopuszczalna depresja




Kazda z nowych studni wraz z obudowa zajmie powierzchnie ok. 7,0 m? (33,2 m? z nasypem dookota
studni). Projektowane otwory zastepcze umiejscowione beda na ogrodzonej powierzchni, obsianej trawa
i stanowiacej zarazem tereny ochrony bezposredniej, utworzonej rozporzadzeniem nr 1/2014 z dnia 10
stycznia 2014 r. Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jest to obszar
wytaczony z jakiegokolwiek uzytkowania niezwiazanego z funkcjonowaniem ujecia. W jego obrebie
aktualnie miesci sig infrastruktura niezbedna do prawidtowej pracy poszczegéinych studni gtéwnych,
takze dla tych, dla ktérych projektuje sie wykona¢ urzadzenia zastepcze.

Na terenie, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja nie ma obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast obowiazujg zapisy studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Koszalina (uchwata nr XLVII/673/2014 Rady Miejskie]
w Koszalinie z dnia 4.09.2014 r.), zgodnie z ktorymi na terenie ujecia istnieje wydzielona strefa WIlI
ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, a dziatka planowanego
przedsiewzigcia znajduje sie w granicach obszaru OC-1 cennego przyrodniczo. taczy on rezerwat
Jezioro Lubiatowskie” z jeziorem Jamno poprzez tereny zielone w bezposrednim sasiedztwie rzeki
Dzierzecinka. Obszar OC-1 jednak nie stanowi formy ochrony przyrody ustanowionej lub utworzonej na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najblizej potozony taki obszar
chroniony ze wzglgdu na walory przyrodnicze to Obszar Chronionego Krajobrazu — ,Koszalifiski Pas
Nadmorski”, ktory jest zlokalizowany w odlegtosci 1,7 km na poétnocny-wschéd od terenu
przedsiewziecia. Otwory zastepcze nr 22az i 23az wykonane zostana na terenie do tego celu
wyznaczonym i nie zmienia przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania przedmiotowej nieruchomosci
gruntowej. Potwierdza to dotychczasowe kilkudziesigcioletnie funkcjonowanie ujecia wéd podziemnych.

Teren objety wnioskiem znajduje sie w zlewni jednolitej czeéci wéd powierzchniowych rzecznej (JCWP)
kod: RW60000456149 nazwa: Dzierzecinka z jeziorami Lubiatowo Pn i Pd oraz w jednolitej czesci wéd
podziemnych (JCWPd) kod: PLGW60009.

- wobszarze Jednolitej Cze$ci W6d Powierzchniowych Dzierzecinka z jeziorami Lubiatowo Pn i Pd
(kod RW €000456149). Jest to silnie zmieniona cze$¢ wéd charakteryzujaca sie ztlym stanem
ogolnym, ktéra zostata okreslona jako zagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw
srodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla ww. JCWP sa: osiagniecie dobrego potencjatu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin osiggniecia tych celéw zostat przedtuzony
do roku 2027 z uwagi na brak mozliwodci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja
komunalna i niska emisja. W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe,
obejmujace uporzadkowanie gospodarki Sciekowej, ktére sa wystarczajace, aby zredukowat¢
presje komunalna w zakresie wystarczajacym dla osiggniecia stanu dobrego. W programie
dziatar zaplanowano takze dziatanie: weryfikacja programu ochrony érodowiska dla gminy,
majgce na celu szczegdtowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe
byto osiagnigcie wskaznikoéw zgodnych z wartosciami stanu dobrego. Z uwagi jednak na czas
niezbedny do wdrozenia tych dziatan, a nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze
okres niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt
by¢ osiagniety do roku 2027.

- JCWPd GW60009 charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i ilosciowym i nie jest ona
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celéw $rodowiskowych okreslonych jako utrzymanie
dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu iloéciowego.

Inwestycja znajduje sie w strefie ochronnej ujecia wody, poza obszarami ochronnymi zbiornikéw wéd



srodladowych i GZWP (Gtéwnym Zbiornikiem Woéd Podziemnych) oraz poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzig. Inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach i nie wigze sie z wprowadzaniem
sciekéw bezposrednio do wéd i do ziemi.

Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane poza obszarami:

- wodno-btotnymi lub obszarami ptytkiego wystepowania wéd podziemnych i ujéciami rzek,

- wybrzeza morskiego,

- przylegajacymi do jezior,

- gorskimi i lesSnymi,

- wystepowania zt6z surowcéw mineralnych,

- uzdrowisk oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej.

- na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia.

Skala oraz lokalizacja przedsiewziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa nie wskazuje na
mozliwos$¢ wystgpienia oddziatywania transgranicznego. Oddziatywanie przedsiewziecia na $rodowisko
ma charakter lokalny i zamknie sie w granicach dziatki inwestycyjnej.

Rodzaj technologii

Pobor wod podziemnych za pomoca projektowanych zastepczych urzadzehn wodnych na
wielootworowym ujeciu wéd podziemnych w Koszalinie mozliwy bedzie dzieki ich nalezytemu
wykonaniu poprzez odpowiednig zabudowe hydrogeologicznych otworéw wiertniczych. Otwory te
zostang zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy prawo geologiczne i gérnicze na podstawie projektu
robot geologicznych, ktéry zostat zatwierdzony decyzjg wydana przez Marszatka Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. (znak: WP-1V.7430.27.2020.WP).

Projektowane roboty i prace geologiczne nie bedg miaty negatywnego wptywu na érodowisko. Prace
wiertnicze nalezy wykonywaé w spos6b umozliwiajacy ochrone gruntéw oraz wod powierzchniowych
i podziemnych. Organizacja placu budowy wymaga¢ bedzie wydzielenia terenu, na ktérym zostanie
ustawione urzadzenie wiertnicze oraz plac z rurami i Zerdziami wiertniczymi. W zwiazku z wykonaniem
dwoch otwordéw w bliskiej odlegtosci, teren robot nalezy tak zorganizowaé, aby nie zagrodzi¢ sobie
dostepu do poszczegdlnych narzedzi wiertniczych. Samo wiercenie bedzie sie odbywa¢ bez uzycia
ptuczki wiertniczej. Prace wiertnicze nalezy za$ prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga na potencjalna
mozliwos¢ uwolnienia paliw i smaréw ze sprzetu wiertniczego i srodkéw transportu. Zespét wiertniczy
bedzie posiadat srodki do neutralizacji potencjalnych wyciekéw oleju. W czasie prowadzenia prac nie
stosuje sie srodkéw mogacych zanieczy$ci¢ wody wgtebne i powierzchniowe. Urobek (zwierciny)
gromadzony bedzie w dotach urobkowych. Odpad - urobek pozostaty po wykonaniu prac zostanie
usuniety i przekazany do utylizacji, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
Jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 797). Wylot otworéw poza godzinami pracy musi by¢ skutecznie
zabezpieczony. Wiertnia powinna by¢ wyposazona w niezbedne pomieszczenia socjalne i urzadzenia
higieniczno-sanitarne. Po zakonczeniu prac wiertniczych wykonawca prac zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu i przywrécenia go do stanu uzytecznosci gospodarczej.

Wykonanie prac wiertniczych projektuje sie systemem obrotowo-udarowym, na sucho (HOS) bez uzycia
ptuczki wiertniczej, zestawem wiertniczym typu H61P, H4-1H, H3-05HJ lub innym o zblizonych
parametrach technicznych. Roboty geologiczne zostang wykonane w sposéb umozliwiajacy ochrone
wod powierzchniowych i podziemnych. Teren projektowanych robét nalezy ograniczy¢ do niezbednej



powierzchni wymaganej dla bezpieczenstwa ich prowadzenia. Podczas robot wiertniczych sporadycznie
moze wzrosna¢ poziom hatasu, ale nie bedzie on ucigzliwy, prace prowadzone beda w porze dziennej.
Odwiercenie przedmiotowych otworéw projektuje sie w dwéch kolumnach rur wiertniczych 610 mm
(24") 1508 mm (20) zabudowanych do ostatecznej gtebokosci wykonania otworéw. Dopuszcza sie uzycie
dodatkowych kolumn rur oktadzinowych 22" (przed wykonaniem prac rurami 20") oraz 18" w przypadku
trudnych warunkéw wiercenia spowodowanych budowa geologiczna. Wszystkie rury wiertnicze, poza
odcinkiem rur 20" stanowiagcym konstrukgje filtra topionego, zostana usuniete po zafiltrowaniu danego
otworu. Zastosowanie dodatkowej kolumny rur oktadzinowych wymaga protokolarnego zatwierdzenia
przez nadzdr geologiczny i Inwestora. Przy zmianie srednicy rur wiertniczych w obrebie utworéw
zawodnionych, przewiduje sie wykonanie korka itowego o gruboéci okoto 2,0 m | jego zwiercenie
mniejsza srednicg, ktéra kontynuowana bedzie praca. Otwory 22az i 23az ze wzgledu na wymagana duza
srednice, projektuje sie wykona¢ w odcinku czeéci czynnej kolumny w konstrukgji filtra topionego
(.traconego”). Zaktadka pomiedzy rura oktadzinowa i nadfiltrowa z zamkiem w przypadku otworu nr
22az powinna wynies¢ w granicach 7,0 m, a w przypadku otworu nr 23az - 6,5 m. W jej obrebie (odcinek
pomiedzy rurg ostonowa, a nadfiltrowa) zostanie wykonane uszczelnienie o grubosci 4,0-4,5 m np.:
preparatem typu Troptogel podanym pod cisnieniem.

Filtr topiony zostanie opuszczony na zamku, a nastepnie zostang podciggniete rury oktadzinowe
odstaniajac czes¢ czynng kolumny eksploatacyjnej. W czasie podciggania rur ostonowych nalezy
Jednoczesnie wykonywac obsypke zwirowa (w odcinkach rur petnych) oraz filtracyjna dla czesci czynnych
filtra w postaci dedykowanych kulek szklanych, a nastepnie wykona¢ zaprojektowane uszczelnienie.

Warstwy wodonosne projektuje sie ujac filtrem szczelinowym stalowym ze szczeling ciagta typ Johnson
o $rednicy DN 250 (278/265 mm). Szczeline filtra wraz z obsypka filtracyjng z kulek szklanych nalezy
dobrac zaleznie od granulacji materiatu ujetej warstwy wodonoéne;.
Zabudowa otworu 22az wraz z kolumnag filtracyjng obejmowata bedzie nastepujace odcinki:
* 37 m rury ostonowej, stalowej 20" ($rednica 508 mm) zamontowane] w przelocie
0,0-37,0 m p.pt,
+ 1 mzamka stalowego o érednicy 330 mm (DN300) w przelocie 30,0-31,0 m p.p.t,
* 6 mrury nadfiltrowej DN300, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 31,0-37,0 m p.p.t.,
* 1 m rury nedfiltrowej - redukcja 330/278 mm, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 37,0-38,0
m p.p.t,
* 10,0 m czedci czynnej filtra szczelinowego, stalowego typu Johnson DN250 (278/265 mm)
w przelocie 380-480 m p.p.t,
* 4,0 m rury podfiltrowej o srednicy 280 mm (DN250) z tworzywa PVC-U typ KV zakonczonej
denkiem drewnianym lub z tworzywa PVC-U w przelocie 48,0-52,0 m p.p.t, a posadowionej na
poduszce zwirowej o migzszosci 1,0 m (przelot 52,0-53,0 m p.p.t).

Zabudowa otworu 23az wraz z kolumna filtracyjna obejmowata bedzie nastepujace odcinki:
* 32 m rury ostonowej stalowej 20" (érednica 508 mm) zamontowane] w przelocie
0,0-320 mp.p.,
* 1 m zamka stalowego o érednicy 330 mm (DN300) w przelocie 25,5-26,5 m p.p.t.
* 5 mrury nadfiltrowej DN300, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 26,5-31,5 m p.p.t.,
* 1.m rury nadfiltrowej — redukcja 330/278 mm, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 31,5-32,5
m p.p.t,
* 160 m czesci czynnej filtra szczelinowego, stalowego typu Johnson DN250 (278/265 mm)
w przelocie 32,5-48,5 m p.p.t,



4,0 m rury podfiltrowej o Srednicy 280 mm (DN250) z tworzywa PVC-U typ KV zakonczonej
denkiem drewnianym lub z tworzywa PVC-U w przelocie 48,5-52,5 m p.p.t, a posadowionej na
poduszce zwirowej o migzszoséci 1,0 m (przelot 52,5-53,5 m p.p.t.).

Biorac pod uwage informacje dotyczace rodzaju, jakosci i wytrzymatosci materiatéw przewidzianych do
zamontowania w dwoch otworach wiertniczych nie widzi sie zagrozenia dla jakoéci woéd podziemnych
ze strony podziemnej czeéci projektowanych robot. Projektowane prace nie stanowig zagrozenia dla
powietrza atmosferycznego, nie beda miaty negatywnego wplywu na érodowisko wéd
powierzchniowych i nie spowodujg zmian w gérotworze.,

Dalszym etapem przedsigwzigcia w celu umozliwienia eksploatacji wod podziemnych bedzie zabudowa
hydrogeologicznych otworéw wiertniczych nr 22az i 23az w niezbedna infrastrukture techniczng
w postaci urzadzen i instalagji do poboru i przesytu wody z otworéw oraz w celu ich zabezpieczenia.
Urzadzenia wodne projektuje sie wykona¢ w identyczny sposob. Ze wzgledu na wystepowanie torféw
w lokalizacji obu studni, zostanie wykonany wykop do gtebokosci 2,5 m p.p.t, a nastepnie zasypany
zageszczong podsypka z piasku o migzszosci 70 cm, na ktérej bedzie wylany chudy beton o gruboéci 30
cm.

Obudowy kazdego z dwdch nowych zastepczych urzadzen wodnych zaprojektowano w konstrukgji
prefabrykowanej z 2 kregdw betonowych o srednicy wewnetrznej @ 2500 mm i wysokosci 1000 mm.
Posadowione zostang na podkfadzie z betonu B10 grubosci 25 ¢cm z otworem na hydrogeologiczny
otwor wiertniczy oraz na zaprojektowana studzienke na skropliny o wymiarach 150x150x150 mm. Po
ustawieniu pierwszego elementu prefabrykowanego na ptycie wykonana bedzie wylewka wewnetrzna
z betonu B12,5 i zatarta na gtadko. Kregi nalezy przykry¢ prefabrykowana pokrywa betonowa o érednicy
© 2860 mm i grubosci 20 cm z otworami na dwa wiazy stalowe o wymiarach 750x750 mm i 800x800 mm
oraz dwiema wentylacyjnymi rurami wywiewnymi. taczenie kregéw z plyta denna jak i pokrywa
wykonane zostanie na zaprawie cementowej. Obudowy wyniesione beda 1,0 m ponad poziom gruntu.
Do kregéw od wewnatrz beda zainstalowane drabiny diugoéci 1,8 m ze stali nierdzewnej. Obudowy
z elementow prefabrykowanych zaleca sie uktadaé przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy
montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregéw i piyt, wykorzystujac
oznaczenia montazowe /linie/ znajdujagce sie na wyzej wymienionych elementach. Transport kregow
i pokryw betonowych powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze écianami
srodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na érodkach transportowych.

Przytacze urzadzen wodnych do istniejacej sieci przesytowej wykonane zostanie przy pomocy rur
o srednicy DN150 mm. Przejécie przez kregi betonowe bedzie wykonane jako przejscie szczelne.
Hydrogeologiczne otwory wiertnicze w tak wykonanych obudowach nalezy obudowaé gtowicami
osadzonymi na rurach ostonowych, na ktérych opiera¢ sie beda opuszczone pompy. Kazda gtowica
posiadal bedzie wylot na przewdd energetyczny zasilajacy pompe, przewod ttoczny, otwér do
odpowietrzania, otwér do pomiaru zwierciadta wody oraz otwér do dezynfekgji studni. Rurociag ttoczny
w kazdej studni bedzie miat Srednice DN150 mm. Zostana na nim zamontowane nastepujace elementy:
zawor czerpalny z kranem DN15 mm, zasuwa kotnierzowa DN150 mm, wodomierz DN150 ze zdalnym
odczytem, a ponadto manometr PN6 DN150 do pomiaru ciénienia. Natomiast bezposrednio do poboru
wody przedmiotowymi urzgdzeniami wodnymi beda stuzy¢ odpowiednio dobrane pompy gtebinowe.
Podtaczenia pomp pod zasilanie musi dokonaé uprawniony elektryk.



Do pomiaru wielkosci poboru wody w kazdym otworze, stuzy¢é beda zamontowane na przewodzie
ttocznym wodomierze DN150 ze zdalnym odczytem. Wszystkie pézniejsze odczyty nalezy przetwarza¢
w zestawienia tabelaryczne. Wodomierze poza wielkoécia poboru wody stuzy¢ beda do okreélenia
wydajnosci pomp podczas badar kontrolnych.

Cato$¢ robdt montazowych i instalacyjnych bedzie wykonana zgodnie z polskimi normami, przepisami
BHP oraz przepisami szczegdtowymi, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

Na etapie eksploatacji bezposrednio do poboru wody przedmiotowymi urzadzeniami wodnymi beda
stuzy¢ pompy gtebinowe. Zastosowane zostang pompy typu Hydro—Vacuum GCA, ktére zostana
zamontowane na adpowiedniej gtebokoéci, w studni:

- nr22az pompa zainstalowana zostanie na gtebokosci 29,5 m, ktéra umozliwi maksymalna eksploatacje
wynoszacg 120 m3/h;

- nr 23az pompa zzinstalowana zostanie na gtebokoéci 25,0 m, ktéra umozliwi maksymalng eksploatacje
wynoszaca 175 m/h.

Podtaczenie pomp pod zasilanie musi dokona¢ uprawniony elektryk. Do pomiaru wielkoéci poboru wody
w otworach stuzy¢ bedzie zamontowany na przewodzie ttocznym wodomierz przeptywowy. Wszystkie
odczyty bedg przetwarzane w zestawienia tabelaryczne z trwata ewidencjg. Wodomierz, poza wielkoécig
poboru wody, stuzy¢ bedzie do okreélenia wydajnosci pompy podczas badari kontrolnych.
Eksploatowana woda bedzie przesytana rurociagiem ttocznym do sieci przesytowej. Istniejace studnie nr
22a i 23a na dzigtce 127/13, réwniez nalezace do Inwestora, zostana wytgczone z uzytkowania,
a nastepnie zlikwidowane.

Rozwiazania chroniace $rodowisko

Na etapie realizacji

Przy wykonaniu studni bedzie emitowany hatas, ktérego Zrédtem bedzie praca maszyn i urzadzen
budowlanych, narzedzi montazowych oraz hatas komunikacyjny zwiazany z ruchem pojazdéw
dostawczych. Oddzialywania te bedg miaty charakter lokalny, okresowy, odwracalny (odczuwalne
jedynie przez okres 90 dni roboczych). Majac na uwadze, ze prace budowlano- montazowe prowadzone
beda w porze dziennej, poziom ekwiwalentny hatasu poza teren prowadzonych robét, spowodowany
pracg m.in. maszyn budowlanych i narzedzi montazowych, a takze ruchem pojazdéw samochodowych,
nie przekroczy poziomu dopuszczalnego dla terenu podlegajacego ochronie akustycznej.

W trakcie realizacji przedsiewziecia wystapi okresowe pogorszenie jakosci powietrza w wyniku spalania
w silnikach pojazdow transportowych, maszyn i urzadzen budowlanych. Emisje zanieczyszczen beda
miaty charakter krotkotrwaty, przemijajacy i ustana wraz z zakofczeniem realizacji przedsiewziecia,

Podczas fazy realizacji inwestycji beda produkowane niewielkie iloéci éciekéw socjalno- bytowych.
W zwigzku z tym planuje sie zastosowanie konteneréw sanitarnych, ktére zostang przetransportowane
na teren inwestycji. Teren przedsiewziecia na etapie prac budowlanych zostanie zaopatrzony w érodki
do neutralizacji przypadkowo rozlanych substangji ropopochodnych. W przypadku ich awaryjnego
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wycieku, zanieczyszczenie zostanie niezwtocznie usuniete za pomoca érodkéw do neutralizagji,
a zebrany materia przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy.

Realizacja przedsiewziecia bedzie wigzata sie z wytwarzaniem odpadéw powstajacych podczas prac
budowlano-montazowych. Odpady te beda selektywnie zbierane i gromadzone w zamknietych
pojemnikach lub kontenerach usytuowanych na szczelnym podtozu, w wyznaczonych miejscach na
terenie przedsigwzigcia. Po zgromadzeniu odpowiedniej iloéci lub po zakoficzeniu prac budowlano-
montazowych odpady zostang przekazane firmom posiadajacym stosowne uprawnienia w zakresie
gospodarki odpadami. Odpady typu gleba i ziemia zostang réwnomiernie rozparcelowane wokét terenu
robot, nie przewiduje sie powstania odpadéw zaliczanych do kategorii odpadéw niebezpiecznych.

Na etapie eksploatacji

Zastosowane materiaty prefabrykowane, w tym obudowa, urzadzenia pomiarowe oraz rurocigg powinny
spetniac wszelkie normy oraz posiadaja atesty dopuszczajace do stosowania w gospodarce wodno -
Sciekowej.

Wykonanie szczelnych zamykanych obudéw na otworach hydrogeologicznych pozwoli zminimalizowaé
ryzyko zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego substancjami z powierzchni. Ponadto podczas
wykonywania odwiertu, przy zmianie Srednicy rur wiertniczych w obrebie utworéw zawodnionych,
przewiduje sie wykonanie korka itowego o grubosci okoto 2 m oraz uszczelnienie preparatem itowym
w odcinku pomiedzy rurg ostonowa, a nadfiltrowa o grubosci 4,0-4,5 m, co stanowié bedzie dodatkowe
zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia obudowy studziennej.

Projektowane jest podigczenie do kazdego z urzadzer wodnych przyrzgdu stuzacego do pomiaru
wielkoéci poboru wody (wodomierz), ktéry bedzie miat na celu biezaca kontrole czy nie dochodzi do
eksploatacji wod w ilosci wigkszej niz zatwierdzone zasoby. Pozwoli to na ochrone naturalnych zasobéw
wod podziemnych.

Infrastruktura techniczna stuzaca do eksploatacji bedzie poddawana okresowej kontroli technicznej
i w miare potrzeb serwisowana lub wymieniana. Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen wodnych
posiadac beda kwalifikacje zawodowe do ich obstugi, zostang przeszkolone w zakresie przepisow bhp
| ppoz. oraz obstugi technicznej.

Sposob uzytkowania urzadzen wodnych wyklucza powstawanie hatasu (pompy gtebinowe s3 w zasadzie
niestyszalne z powierzchni terenu), zanieczyszczen do powietrza (brak napedu spalinowego) oraz
powstawania odpaddw. Z uwagi na charakter i lokalizacje przedsiewziecia (gtéwnie pod ziemia), nie
przewiduje sie oddziatywania planowanej inwestycji na zmiany lub nasilenie zmian klimatu.
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