Manowo, dnia 02 marca 2021 r.

08.6220.1.2021.MOS

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie:

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2020r., poz. 253),

art. 71 ust. 1 ust.; 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 75 ust. 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania

na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 283 z pézn. zm.),

§ 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08 stycznia 2021r. (data wptywu 13.01.2021r.) ztozonego
przez Pana Dariusza Niemczyniskiego reprezentujgcego Miejskie Wodociagi i Kanalizacje Sp.
z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na: ,,Wykonaniu urzadzen wodnych w
postaci studni zastepczych nr 13zbis i 14z w miejsce likwidowanych studni nr 13bis i 14 na
wielootworowym ujeciu wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych
na terenie zlokalizowanym w rejonie miejscowosci Mostowo (dz. nr 340/2, obreb Grzybnica)
o wydajnosci eksploatacyjnej réwnej odpowiednio:13zbis — Qe= 160,0 m3/h,14z — Qe= 152,0
m3/h”.

1.

Orzekam realizacj¢ przedmiotowego przedsiewziecia i stwierdzam brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedsi¢wzigcia
polegajacego na: Wykonaniu urzgdzen wodnych w postaci studni zastgpczych nr
13zbis i 14z w miejsce likwidowanych studni nr 13bis i 14 na wielootworowym
ujeciu wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych na
terenie zlokalizowanym w rejonie miejscowo§ci Mostowo (dz. nr 340/2, obreb
Grzybnica) o wydajnosci eksploatacyjnej réwnej odpowiednio:13zbis — Qe= 160,0
m3/h,14z — Qe=152,0 m3/h.

Okreslam nast¢pujace warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji

i eksploatacji przedsigwziecia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych wartoSci przyrodniczych, zasobéw naturalnych oraz
ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sgsiednich:

2.1. Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn
przy realizacji przedsigwzigcia, polegajacego na sprawdzeniu czy uzywane maszyny i
inne urzadzenia techniczne spelniaja ustalone wymagania ochrony $rodowiska,
dopuszczone sg do produkeji lub obrotu.

2.2. Prowadzi¢ odpowiednig organizacje robot, aby na skutek braku porzadku |,
niewlasciwego zabezpieczenia materialow, maszyn, urzadzen i samochodéw przed
awariami, nie doszto do skazen i zanieczyszczen gruntu.

2.3 Prace wiertnicze nalezy za$ prowadzi¢ ze szczegdlng uwaga na potencjalng
mozliwos$¢ uwolnienia paliw i smar6w ze sprzetu wiertniczego i $rodkéw transportu.



2.4 Wyposazyé miejsce realizacji przedsiewziecia w $rodki shuzace do neutralizacji
rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wystapienia awaryjnego wycieku
substancji ropopochodnych usung¢ wyciek np. za pomocg sorbentow. Zuzyty sorbent
przekaza¢ do utylizacji. W przypadku skazenia gruntu przeprowadzenia, za
posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacji skazonego obszaru. Nie nalezy
dokonywaé naprawy sprzetu i urzadzen oraz uzupelniania paliwa w obrgbie realizacji
przedsiewziecia.
2.5 Powstale, przy realizacji przedsiewziecia, odpady nalezy gromadzi¢ w wydzielonym
miejscu, posiadajacym szczelne podloze. Odpady nalezy regularnie oddawaé do
utylizacji.
2.6 Wyposazy¢ teren przedsiewzigcia w mobilng kabing wc lub umozliwié
pracownikom zatrudnionym przy realizacji inwestycji z korzystania z wc na terenie
zaktadu.
2.7 Uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na pobdér wdod podziemnych oraz wykonanie
urzadzenia wodnego do poboru wody.

3.  Charakterystyka planowanego przedsiewzig¢cia stanowi zalacznik do decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

Dnia 13 stycznia 2021r. Pan Dariusz Niemczynski reprezentujacy Miejskie Wodociagi
i Kanalizacje Sp. z o.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, wystapil z wnioskiem o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na:
»Wykonaniu urzadzeh wodnych w postaci studni zastepczych nr 13zbis i 14z w miejsce
likwidowanych studni nr 13bis i 14 na wielootworowym ujeciu wod podziemnych z utworéw
czwartorzedowych i trzeciorzgdowych na terenie zlokalizowanym w rejonie miejscowosci
Mostowo (dz. nr 340/2, obrgb Grzybnica) o wydajnosci eksploatacyjnej réwnej
odpowiednio:13zbis — Qe= 160,0 m3/h,14z — Qe= 152,0 m3/h”.

Tutejszy organ na etapie rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji sSrodowiskowej dla
wymienionego wyzej zamierzenia inwestycyjnego przeprowadzil wymagang przepisami
prawa procedure administracyjng dotyczaca potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania
na $rodowisko, w tym koniecznos$ci sporzadzenia, jak i1 zakresu raportu oddzialywania
planowanej inwestycji na srodowisko naturalne.

Wobec powyzszego na podstawie art. 64 ust. 1 w zwigzku z art. 78 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2020r., poz. 287 z pdzn. zm.) w zwigzku z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywacé na srodowisko
(Dz. U. z 2019r., poz. 1839) dnia 20 sierpnia 2020 r. Urzgd Gminy Manowo wystapit do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, celem wydania opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinig z dnia 02.02.2021 r., znak:
S7.7278.2.4360.14.2021.DL nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Dnia 4 lutego 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
postanowieniem znak: WST-K.4220.24.2021.MK wyrazil opini¢, ze dla planowanego
przedsigwziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie nie wydal opinii w
przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie



srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm.) —
traktuje si¢ to jako brak zastrzezefi wobec planowanej inwestycji.

W toku trwania procedury stwierdzono, ze przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie
do przedsigwzig¢ wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 73 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2019r., poz. 1839). Tym samym zgodnie z w/w rozporzadzeniem przedmiotowa
inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na srodow1sko moze by¢ wymagany.

W toku postepowania stwierdzono, ze realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia
W wariancie proponowanym przez inwestora jest zasadna.

Ustalajgc brak obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsigwziecia na Srodowisko, brano pod uwage szczegblowe uwarunkowania — kryteria
selekcji, znajdujace si¢ w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z pbézn. zm.),
4. lokalizacje, rodzaj, skalg, charakter przedsiewziecia, wielko$é zajmowanego terenu, zakres
rob6t zwigzanych z jego realizacjg, prawdopodobienstwo, czas trwania oraz odwracalno$é
oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobéw naturalnych oraz emisje substancji i energii
do srodowiska i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja oraz usytuowanie przedsiewziecia
na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw
roslin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
w obszarach Natura 2000.

Organ przeprowadzit analize¢ przedlozonych przez wnioskodawce materialow w
kontekscie uwarunkowan wynikajacych z art. 63 ust. 1 ustawy oos. O stwierdzeniu braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsicwziecia na $rodowisko
przesadzity wskazane ponizej przestanki.

Przedmiotowa  inwestycja bedzie polegata na wykonaniu na dz. nr 340/2 obreb
Grzybnica, gm. Manowo, zastgpczych otworéw wiertniczych do glebokosci 71 m (studnia nr
13zbis) i 50 m (studnia nr 14z) oraz infrastruktury towarzyszacej. Planowane studnie
projektowane sg w celu zastqplema istniejgcych studni o nr 13bis i 14, ktore ze wzgledu na
utrate sprawnosci technicznej i duze zagrozenie awarii zostang wylgczone z uzytkowania, a
nastepnie zlikwidowane. Wykonanie zastgpczych urzadzeh wodnych jest niezbedne dla
zapewnienia cigglodci pracy systemu wodociagowego, a przez to dostaw wody zdatnej do
spozycia dla ludzi.

' Projektowane studnie beda eksploatowane w ramach istniejgcych i zatwierdzonych
zasobéw eksploatacyjnych wéd podziemnych wynoszacych Q = 2550 m3/h i okreslonych
przez Prezesa Centralnego Urzgdu Geologii decyzja nr KDH/013/3184/W/70 z dnia 26
pazdziernika 1970 roku. W catym roku 2019 na ujgciu w Mostowie (w sktad ktérego wchodza
analizowane studnie) pobrano niespetna 5,7 mln m3 wody, co odpowiada sredniemu
poborowi nie przekraczajgcemu 15 600 m3/d (650 m3/h), natomiast $rednie pobory z
wielolecia (1997-2019) nie przekraczaja 1000 m3/h. Biorgc powyzsze pod uwage ujecie w
Mostowie posiada zatem wysokie rezerwy, ktére umozliwiajg biezace, naturalne
odbudowywanie si¢ zasobéw wod podziemnych. Maksymalna wydajno$é eksploatacyjna
projektowanych studni zastgpczych wyniesie 160,0 m3/h (studnia 13zbis) i 152 m3/h (studnia
14z). Reasumujgc pobor wéd podziemnych w ramach analizowanej inwestycji nie przekroczy
ustalonych zasobéw eksploatacyjnych dla ujecia Mostowo.

Analizowane studnie zostang usytuowane na dziatce 340/2 posiadajacej powierzchnie
ok. 1,4 ha, natomiast kazda z nowych studni wraz z obudowg zajmie powierzchnie ok. 7,0
m2. Projektowane otwory zastepcze umiejscowione zostang na ogrodzonej pow1erzchn1
w bezposrednim sasiedztwie studni przewidzianych do likwidacji, na terenie objetym ochrona



bezposrednig, ktory wylaczony jest z jakiegokolwiek uzytkowania niezwigzanego

z funkcjonowaniem ujecia. W obrebie analizowanego terenu aktualnie miesci sie
infrastruktura niezbedna do prawidlowej pracy poszczegélnych studni gléwnych, dla ktérych
projektuje si¢ wykona¢ analizowane studnie zastepcze. Nowe studnie zastgpcze beda
zaopatrywa¢ magistrale wodociaggowa z Mostowa w wode zdatng do spozycia dla
mieszkancOw miasta Koszalin, miejscowosci nadmorskich, a takze Mostowa, Kliszna,
Wyszeborza, Manowa oraz miejscowosci po zachodniej stronie drogi do Wyszeborza.

Na terenie, na ktorym ma byé prowadzona inwestycja nie ma obowigzujgcego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast zgodnie ze studium
uwarunkowanh i kierunkéw  zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo,
zatwierdzonego uchwalg Rady Miejskiej w Manowie nr XVI/105/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.
wraz z poOzniejszymi zmianami, przedmiotowa dziatka lezy w strefie okreslonej jako
kompleksy lesne, w obrebie ktorej wyznaczono teren ujecia jako ujecie glowne infrastruktury
technicznej - systemu zaopatrzenia wody. Biorac powyzsze pod uwage projektowana
inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem terenu okreslonym w ww. studium.

Wykonanie prac wiertniczych nastgpi systemem obrotowo-udarowym, na sucho bez
uzycia phuczki wiertniczej. Otwory wiertnicze zostang zabudowane kolumng filtracyjng o
$rednicy DN250 mm ze stali nierdzewnej. Do wykonania obsypki zostanie wykorzystane ok.
2,5 m3 zwiru z piaskiem, natomiast do obsypki filtracyjnej ok. 5 m3 szklanych kulek. W
ramach inwestycji polozone zostana réwniez rurociagi tloczne o $rednicy 150 mm, tgczace
nowe studnie z siecig przesytowa, ktérych dtugos¢ wyniesie ok. 30 m. Przylacze urzadzen
wodnych do istniejacej sieci przesylowej wykonane zostanie przy pomocy rur o. $rednicy
DN150 mm. '

W wyniku realizacji przedsiewzigcia powstanie niezorganizowana emisja substancji
gazowych i pylowych do powietrza, powstajacych w wyniku spalania paliw w silnikach
samochod6ow dostarczajgcy material do wykonania studni (m.in. kregi i pokrywy betonowe).
Bedzie ona okresowa, krotkotrwata i nie spowoduje przekroczen aktualnie obowiazujacych
standardow jakosci powietrza. W zwigzku z powyzszym oddzialywanie inwestycji na jakosé
powietrza na etapie realizacji bedzie niewielkie i ograniczone do najblizszego jej otoczenia.
Podczas prowadzenia prac budowlanych bedzie mialo miejsce takze krotkotrwale i okresowe
obcigzenie emisjg hatasu spowodowang dojazdem samochodéw dostawczych. Prace te
charakteryzowa¢ si¢ bedg bezposrednim i krotkoterminowym oddziatywaniem, ktére ustang
po zrealizowaniu projektowanych studni.

7 uwagi na charakter przedsiewzigcia, na etapie eksploatacji nie przewiduje si¢ emisji
do powietrza oraz halasu, a takze wytwarzania $ciekéw i odpaddéw. Ponadto, ilos¢ poboru
wody $wiadczy o tym, ze planowane przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco oddzialywaé na
zasoby wodne w rejonie. Biorac pod uwage charakter i skale planowanego przedsiewziecia
stwierdza si¢, ze wielko$¢ 1 ztozono$¢ oddziatywania inwestycji nie wplynie negatywnie na
stan $rodowiska. Odpady powstajace podczas prac budowlanych beda magazynowane
wpojemnikach, w przeznaczonych do tego miejscach, a nastepnie sukcesywnie usuwane.

Projektowane przedsiewziecie potozone jest w granicach obszaru Natura 2000 pn.
»Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (PLH320022). Ww. obszar wyznaczono w celu
zachowania siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw roslin i zwierzat wyszczegoélnionych w
zatgczniku 1 1 II Dyrektywy Siedliskowej. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w
standardowym formularzu danych ww. obszar obejmuje doling Radwi i doliny jej
najwiekszych doptywow: Chotli i Chocieli, poczagwszy od obszarow zrodliskowych az po
strefe ujsciows do rzeki Parsety w Karlinie. Obszar doliny Radwi, Chotli i Chocieli obejmuje
szereg waznych i cennych siedlisk z Dyrektywy Rady 92/43/EWG — zidentyfikowano tu 24
typy z zaltgcznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pokrywajace w sumie ok. 60% powierzchni
ww. obszaru Natura 2000 oraz 16 gatunkéw z zalacznika II dyrektywy rady 92/43/EWG.
Projektowane urzadzenia wodne beda zlokalizowane w odleglosci ok. 270 m od siebie wzdhuz
prawego brzegu rzeki Radew, tj. w odleglosci od 50 do 100 m od zbocza doliny Radwi, w



bezposrednim sgsiedztwie likwidowanych studni. W oparciu o standardowy formularz danych
dla ww. obszaru Natura 2000 stwierdzono, iz do istotnych zagrozen dla ,,Doliny Radwi,
Chotli i Chocieli” nalezy:
— zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia iak $wiezych, gk wilgotnych i torfowisk
mechowiskowych;
— zalesianie torfowisk i podmoktych 1gk;

funkcjonowanie starego systemu melioracyjnego, za pomoca ktérego weiaz odwadnianych
jest wiele mokradel; _
— wycinanie lasu na stromych zboczach i krawedziach dolin oraz w obrebie stromych
wawozOw i jaréw, jak i w obrebie stromych nisz zrédliskowych;
— gospodarowanie w obrebie bagiennych laséw olszowych, czesto w obrebie wrazliwych
torfowisk zrédliskowych;
—hodowla ryb lososiowatych na obszarach zrédliskowych i w obrebie mniejszych doplywéw;
— modyfikowanie poziomu wo6d podziemnych - ujecie woéd  gruntowych
dla Koszalina w Mostowie;
~ funkcjonowanie elektrowni szczytowo-pompowej nad jez. Kwiecko;
— funkcjonowanie elektrowni wodnej w Niedalinie;
— nieuporzadkowana gospodarka odpadami - "dzikie wysypiska" $mieci.

Projektowana inwestycja nie bedzie usytuowana na terenie gk, torfowisk, w obrebie
laséw olszowych oraz mokradel. Realizacja analizowanej inwestycji nie wymaga réwniez
wycinania lasu na stromych zboczach i krawedziach dolin, w obrgbie stromych wawozow i
jardéw, jak 1 w obrebie stromych nisz zrodliskowych. Projektowana inwestycja ma na celu
zastgpienia istniejgcych studni o nr 13bis i 14 przewidzianych do likwidacji, tym samym nie
jest zwigzana z modyfikowaniem poziomu woéd podziemnych. Realizacja projektowanej
inwestycji nie zmieni réwniez przeznaczenia oraz sposobu uzytkowania przedmiotowej
nieruchomosci gruntowej. Uwzgledniajac powyzsze, przedmiotowa inwestycja nie wpisuje
si¢ w katalog zagrozen okreslonych dla ww. obszaru Natura 2000.

Projektowana inwestycja usytuowana jest rOwniez w granicach obszaru chronionego
krajobrazu pn. ,,Dolina Radwi”, objetego uchwatg Nr XXXI11/375/09 Sejmiku Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia 2009 r., w sprawie obszar6w chronionego
krajobrazu (Dz.U. Woj. Zach. z 2014 r., poz. 1637, ze zm.). Ww. uchwala okresla szereg
zakazdw, w tym zakaz realizacji przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy 00$. Przedmiotowe przedsiewzigcie zalicza
si¢ do inwestycji celu publicznego, tym samym, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm), zakaz o ktérym
mowa w § 2 wust. 1 pkt 2 uchwaly Nr XXXII/375/09 Sejmiku Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 15 wrzesnia 2009 r. w sprawie - obszaréw chronionego
krajobrazu, nie dotyczy realizacji projektowanej inwestycji. Projektowane ujecia wod
podziemnych, ze wzgledu na swoja niewielka skale i usytuowanie w obrebie terenéw lesnych,
nie beda dominujgcym elementem krajobrazu, stad nie wplyng negatywnie na istniejacy
krajobraz. Ponadto w obrgbie terenu inwestycji nie stwierdzono wystepowania nor, legowisk,
innych schroniefi i miejsc rozrodu dziko wystepujacych zwierzat. W zwigzku z budowsg
projektowanych studni nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw. Realizacja i eksploatacja
planowanego przedsigwzigcia nie bedzie zwigzana z wydobywaniem do celéw gospodarczych
skal, w tym torfu oraz skamieniatosci, w tym kopalnych szczgtkdw roslin i zwierzat, a takze
mineralow 1 bursztynu. Nie przewiduje si¢ rowniez wykonywania prac ziemnych trwale
znieksztalcajacych rzezbe terenu. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie bedzie zwigzana
ze zmiang kierunku oraz natezenia odptywu wod opadowych i roztopowych, ani kierunku
odptywu woéd ze- zrédel, ze szkoda dla gruntdw sasiednich. Nie planuje sic réwniez
odprowadzania wod oraz wprowadzania $ciekdw na grunty sgsiednie. Planowane studnie beda
ujmowaly czwartorzedowy poziom wodonosny, w zwiazku z czym nie wptyng na zasoby wod
powierzchniowych oraz nie pogorsza warunkéow gruntowo-wodnych, tym bardziej, ze



warstwa wodonosna odizolowana jest od innych warstw, zar6wno warstwami
nieprzepuszczalnymi, jak i kompleksem niezawodnionych piaskéw ~glinowych. Nalezy
rowniez podkresli¢, ze w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej sgsiedztwie
nie wystepujg siedliska przyrodnicze zalezne od wod. Leje depresji, ktore wytworzg sie
w warstwie wodonosnej w trakcie uzytkowania studni, moga wplyngé jedynie na ujecia wod
podziemnych znajdujace sie¢ w jego obrebie i ujmujgce ten sam poziom wodono$ny, poprzez
nieznaczne obnizenie ci$nienia w warstwie wodonosnej. W zwigzku z powyzszym inwestycja
nie zmieni stosunkéw wodnych na analizowanym terenie. Przedmiotowe przedsiewzigcie
nie wiagze si¢ réwniez z likwidowaniem naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy
i obszaré6w wodno-blotnych. Projektowane ujecia wod podziemnych zlokalizowane beda
w odleglosci wigkszej niz 100 m od linii brzegéw rzek, jezior i innych naturalnych
zbiornikéw wodnych, a takze zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych
usytuowanych

na wodach plynacych.

7 przedtozonych przez inwestora informacji wynika, ze zasi¢g oddziatywania
projektowanych studni zastgpczych (maksymalna dopuszczalna depresja) wynosi
odpowiednio 12,95 m dla studni nr 13zbis oraz 8,60 m dla studni nrl4z, tym samym zasieg
oddziatywania kazdej ze studni w czasie jej eksploatacji ograniczy si¢ jedynie do obszaru w
granicach leja depresji. Odlegtos¢ pomiedzy ww. ujeciami wynosi ok. 270 m, w zwiazku z
tym promienie leja depresji ww. studni nie bedg si¢ naklada¢. Ponadto w granicach
oddziatywania projektowanych studni nie znajduja si¢ inne urzadzenia wodne korzystajace z
wod podziemnych. Biorgc powyzsze pod uwage nie przewiduje sie¢ wystapienia kumulacji
oddzialywan.

W oparciu o wyniki waloryzacji przyrodniczej wojewodztwa zachodniopomorskiego
(Szczecin, 2010 r.) stwierdzono, Zze na terenie dzialki inwestycyjnej nie wystepuja
podlegajace prawnej ochronie gatunki roslin oraz siedliska przyrodnicze. Obecne
wykorzystanie terenu wyklucza mozliwo$¢ statego bytowania zwierzat w obrebie terenu
przeznaczonego pod projektowang instalacje. W miejscu realizacji inwestycji nie stwierdzono
obecnosci przedstawicieli plazow oraz gadow. Nie odnotowano réwniez wyste¢powania
chronionych gatunkéw ssakow. Uwzgledniajgc powyzsze nie przewiduje si¢ negatywnego
oddzialywania na bioréznorodno$¢ analizowanego terenu.

Planowana inwestycja realizowana bedzie w calosci na terytorium kraju. W zwigzku
z przewidywanym lokalnym zasiegiem oddzialywania inwestycji, przedsigwzigcie nie bedzie
zrodlem transgranicznego oddzialywania. Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami
wybrzezy oraz §rodowiskiem morskim, a takze poza obszarami gdrskimi. Miejsce realizacji
inwestycji zlokalizowane jest poza uzdrowiskami i obszarami ochrony - uzdrowiskowe;.
Realizacja przedsiewziecia nie jest zwigzana z ryzykiem wystgpienia powaznej awarii
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanej technologii.

Po przeanalizowaniu przedtozonych dokumentéw, w ktérych inwestor przedstawit
parametry techniczne i technologiczne planowanego przedsiewzigcia, tut. Organ z uwagi na
skale, usytuowanie oraz oddzialtywanie na poszczegdlne komponenty srodowiska stwierdza,
iz planowane przedsiewzigcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

- Biorgc pod uwage opinie organdow opiniujacych oraz uwzgledniajac laczne
uwarunkowania, o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z pdzn.
zm.) stwierdzono, ze realizacja planowanego przedsigwzigcia, nie bedzie miala wplywu
na zmiane stanu srodowiska w tym rejonie.



W dniu 08.02.2021 r. do stron postepowania zostalo wystane zawiadomienie
na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego, informujgce o przystugujacym prawie wypowiedzenia si¢ o zebranych
dowodach oraz zgloszonych w toku postepowania zadaniach — nie wniesiono zadnych uwag
1 wnioskow.

Kierujqc si¢ charakterem planowanego przedsie;wzic—;cia nalezy uznaé, ze jego
realizacja nie-wplynie Znaczaco na zmiane stanu srodowiska w rejonie lokalizacji inwestycji.
Inwestycja ma znaczenie lokalne. Wykluczone jest transgraniczne —oddziatywanie
przedmiotowego przedsmwzu:;ma na $rodowisko. N1e przewiduje si¢ rowniez dla tego zadania
utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Wobec powyzszego po analizie calego materialu dowodowego stwierdzono,
ze inwestycja nie wplynie negatywnie na §rodowisko oraz zdrowie ludzi jak roéwnieZz na stan
siedlisk przyrodniczych, dla ktorych zostat utworzony obszar Natura 2000.

Majgc na uwadze calo$¢ przeprowadzonego postepowania, uwzgledniajgc wniosek
strony, w oparciu o wskazane we wstegpie przepisy, orzeczono jak w sentencji.

Informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie podana do publicznej
wiadomosci w BIP Urzedu Gminy w Manowie.

Biorac powyzsze pod uwage orzeczono, jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Koszalinie, za posrednictwem organu wydajacego decyzjg, w terminie 14
dni od daty dorgczenia.

Decyzje niniejszg nalezy dotgczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowe, nie pdZniej
niz w okresie szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja stanie si¢ ostateczna. W przypadkach
okreslonych w art. 72 ust. 4 ustawy wniosek o pozwolenie na budowe moze nastgpic
w terminie 10 lat, jezeli przedsigwziecie przebiega etapowo i nie zmienity si¢ warunki
okreslone w decyzji.

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi jako zalgcznik integralng czgsé decyzji.

Otrzymuja:

1. Dariusz Niemczynski @
strony postepowania - wg akt sprawy S—

3. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Wydziat Spraw Terenowych Oddzial w Koszalinie
75-004 Koszalin, ul. Mickiewicza 26 — ePUAP

4. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie
75-612 Koszalin, ul. Zwycigstwa 136 —~ ePUAP

5. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Koszalinie,

75-736 Koszalin , ul. Gnieznienska 7

6. a/akta






Zalacznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na rgalizach przedsiewzigcia
znak: 08.6220.1.2021.MOS z dnia 02 marca 2021 r.

Charakterystyka przedsiewzigcia

polegajacego na: ,, Wykonaniu urzadzen wodnych w postaci studni zastgpczych nr 13zbis 1
14z w miejsce likwidowanych studni nr 13bis i 14 na wielootworowym ujeciu wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych na terenie zlokalizowanym w
rejonie miejscowosci Mostowo (dz. nr 340/2, obreb Grzybnica) o wydajnosci eksploatacyjnej
réwnej odpowiednio:13zbis — Qe= 160,0 m3/h,14z — Qe= 152,0 m3/h”.

Nowe studnie nr 13zbis i nr 14z zlokalizowane bedg w bezposrednim sasiedztwie
otworéw gtéwnych na terenie dziatki oznaczonej numerem 340/2, obrgb Grzybnica, gm.
Manowo. Projektowane urzgdzenia beda zlokalizowane w odleglosci ok. 270 m od siebie
wzdluz prawego brzegu rzeki Radew. Teren przedsiewzigcia znajduje si¢ od 50 do 100 m od
zbocza doliny Radwi, u podnéza ktérego wystepuje strefa zalewowa z obszarami wodno-
blotnymi i ptytkiego wystepowania wod.

Przedmiotowe przedsiewziecie polegaé bedzie na wykonaniu otworéw wiertniczych
do glebokosci 71 m (studnia nr 13zbis) i 50 m (studnia nr 14z), wykonaniu obudow
studziennych, przylgczy wodociggowych i energetycznych oraz infrastruktury towarzyszacej,
co umozliwi ich eksploatacjc w zakresie poboru woéd podziemnych na terenie
wielootworowego ujecia komunalnego w rejonie miejscowosci Mostowo.

Projektowane parametry techniczne i przewidywane parametry eksploatacyjne studni
zestawiono w tabeli ponizej:

PARAMETR JEDNOSTKA STUDNIA NR 13zbis STUDNIA NR 14z
Glebokos¢ catkowita [mp.p.t.] 71,0 50,0
Srednica [mm] 508 508
Dlugos¢ robocza filtra [m] 16,0 15,0
Maksymalna Wyfiajnosc [m¥/h] 160.0 152.0
eksploatacyjna
Maksymalna [m] 12,95 8,60
dopuszczalna depresja

Kazda z nowych studni wraz z obudowa zajmie powierzchni¢ ok. 7,0 m2.
Projektowane otwory zastepcze umiejscowione beda na ogrodzonej powierzchni, obsianej
trawg i stanowigcej zarazem tereny ochrony bezposredniej, utworzonej rozporzadzeniem nr
2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r. Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie. Sg to obszary wylaczone z jakiegokolwiek uzytkowania niezwigzanego z
funkcjonowaniem ujecia. W ich obrebie aktualnie miesci si¢ infrastruktura niezbedna do
prawidlowej pracy poszczegdlnych studni gtownych, dla ktérych projektuje si¢ wykonaé
zastepcze. Nowe studnie zastepcze beda zaopatrywaé magistrale wodociagowg z Mostowa w
wode zdatng do spozycia dla mieszkancéw miasta Koszalin, miejscowosci nadmorskich, a
takze Mostowa, Kliszna, Wyszeborza, Manowa oraz miejscowosci po zachodniej stronie
drogi do Wyszeborza.

Planowana do realizacji inwestycja z racji swojej niewielkiej skali i nieucigzliwego
charakteru, nie powoduje ryzyka wystapienia transgranicznego oddziatywania na $rodowisko
i nie wymaga przeprowadzenia procedury transgranicznej oceny oddziatywania
na $rodowisko naturalne.







