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Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. d, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt
1 lit. a tiret pierwszy, art. 400 ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 1, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 784.), art. 104,
art. 107 i 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (T.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 735.), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 37 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Niemczynskiego petnomocnika spotki Miejskie
Wodociggi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

1. udziela spotce Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14,
75-711 Koszalin pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwdch urzadzeri wodnych — studni
gtebinowych, oznaczonych numerami 13zbis i 14z, na ujeciu wod podziemnych zlokalizowanych na
terenie nieruchomosci nr 340/2 ob. Grzybnica, gm. Manowo, powiat koszalinski, zachowujac
nastepujace warunki:

1.1. urzadzenie wodne nr 13zbis — studnia gtebinowa:
a) w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych PL-ETRF2000 (strefa 5)
e X:5994 591,34,

Y: 5595 151,75,

Rzedna terenu: 70,30 m n.p.m.

Gtebokos$¢ wiercenia 71,0 m p.p.t.

e Rzedna posadowienia obudowy studni: 68,25 m n.p.m.

b) typ obudowy: obudowa z prefabrykatu w postaci 2 kregdw betonowych o srednicy
wewnetrznej @ 2500 mm i wysokosci 1000 mm., posadowiona na podktadzie z betonu B10
grubosci 25 cm z otworem na hydrogeologiczny otwdr wiertniczy oraz na zaprojektowang
studzienke na skropliny o wymiarach 150x150x150 mm, po ustawieniu pierwszego elementu
prefabrykowanego na plycie wykonana bedzie wylewka wewnetrzna z betonu B12,5 i zatarta
na gtadko. Kregi nalezy przykry¢ prefabrykowang pokrywa betonowa o srednicy @ 2860 mm
i grubosci 20 cm z otworami na dwa wtazy stalowe o wymiarach 750x750 mm i 800x800 mm

oraz dwiema wentylacyjnymi rurami wywiewnymi. taczenie kregéw z plytg denng jak
i pokrywa wykonane zostanie na zaprawie cementowej. Obudowa wyniesiona bedzie
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ok. 40 cm ponad poziom gruntu. Do kregéw od wewnatrz beda zainstalowane drabiny
dtugosci 1,8 m ze stali nierdzewnej.
c) zabudowa otworu 13zbis wraz kolumna filtracyjng obejmowata bedzie nastepujace odcinki:

d)

e)

42 m rury ostonowej, stalowej 20” (Srednica 508 mm) zamontowanej w przelocie
0,0-42,0 m p.p.t.,
1 m zamka stalowego o $rednicy 330 mm (DN300) w przelocie 32,0-33,0 m p.p.t.,
15 m rury nadfiltrowej DN300, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 33,0-48,0 m p.p.t,,
1 m rury nadfiltrowej — redukcja 330/278 mm, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie
48,0-49,0 m p.p.t.,
16,0 m czesci czynnej filtra szczelinowego, stalowego typu Johnson DN250 (278/265 mm)
w przelocie 49,0-65,0 m p.p.t.,
5,0 m rury podfiltrowej o srednicy 280 mm (DN250) z tworzywa PVC-U typ KV zakonczonej
denkiem drewnianym lub z tworzywa PVC-U w przelocie 65,0-70,0 m p.p.t,
a posadowionej na poduszce zwirowej o migzszosci 1,0 m (przelot 70-71 m p.p.t.).
pompa gtebinowa opierajaca sie o gfowice studzienng i zanurzona na gtebokosci okoto 31,5
m p.p.t., o minimalnej wydajnosci roboczej nieprzekraczajgcej Qp= 100 m?/h oraz
Hp = 45,2 mH0,
glowica osadzona na rurach ostonowych o srednicy @= 150 mm;

1.2. urzadzenie wodne nr 14z - studnia gltebinowa:

a)

b)

w uktadzie wspotrzednych geodezyjnych PL-ETRF2000 (strefa 5)

X: 5994 644,18,

Y: 5595 412,86,

Rzedna terenu: 69,30 m n.p.m.

Gtebokos¢ wiercenia 50,0 m p.p.t.

e Rzedna posadowienia obudowy studni: 67,25 m n.p.m.

typ obudowy: obudowa z prefabrykatu w postaci 2 kregéw betonowych o Srednicy
wewnetrznej @ 2500 mm i wysokosci 1000 mm., posadowiona na podktadzie z betonu B10
grubosci 25 cm z otworem na hydrogeologiczny otwdr wiertniczy oraz na zaprojektowang
studzienke na skropliny o wymiarach 150x150x150 mm, po ustawieniu pierwszego
elementu prefabrykowanego na ptycie wykonana bedzie wylewka wewnetrzna z betonu
B12,5 i zatarta na gtadko. Kregi nalezy przykry¢é prefabrykowang pokrywg betonowsg
o $rednicy @ 2860 mm i grubosci 20 cm z otworami na dwa wiazy stalowe o wymiarach

750%750 mm i 800x800 mm oraz dwiema wentylacyjnymi rurami wywiewnymi. taczenie
kregow z ptyta denng jak i pokrywa wykonane zostanie na zaprawie cementowej. Obudowa
wyniesiona bedzie ok. 40 cm ponad poziom gruntu. Do kregéw od wewnatrz beda
zainstalowane drabiny dtugosci 1,8 m ze stali nierdzewne;j.

Zabudowa otworu 14z wraz kolumnag filtracyjng obejmowata bedzie nastepujgce odcinki:
30 m rury ostonowej, stalowej 20” ($rednica 508 mm) zamontowanej w przelocie
0,0-30,0 m p.p.t.,

1 m zamka stalowego o $rednicy 330 mm (DN300) w przelocie 23,0-24,0 m p.p.t.,

6 m rury nadfiltrowej DN300, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 24,0-29,0 m p.p.t,,

1 m rury nadfiltrowej — redukcja 330/278 mm, z tworzywa PVC-U typ KV w przelocie 29,0-
30,0m p.p.t,

15,0 m cze$ci czynne;j filtra szczelinowego, stalowego typu Johnson DN250 (278/265 mm)
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w przelocie 30,0-45,0 m p.p.t.,

e 4,0 m rury podfiltrowej o $rednicy 280 mm (DN250) z tworzywa PVC-U typ KV
zakoniczonej denkiem drewnianym lub z tworzywa PVC-U w przelocie 45,0-49,0 m p.p.t.,
a posadowionej na poduszce zwirowej o migzszosci 1,0 m (przelot 49-50 m p.p.t.).

d) pompa glebinowa opierajgca sie o glowice studzienng i zanurzona na gltebokoéci okoto 31,5
m p.p.t, o minimalnej wydajnosci roboczej nieprzekraczajacej Q, = 100 m’/h oraz
Hp=41,2 mH,0,

e) gtowica osadzona na rurach ostonowych o $rednicy @= 150 mm.

Zobowigzuje Wnioskodawce — spétke Miejskie Wodociaggi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0. do:

a) Woykonania urzadzeri wodnych zgodnie z ,,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzen wodnych
(zastepczych studni gtebinowych nr 13zbis i 14z) na terenie ujecia wod podziemnych w rejonie
miejscowosci Mostowo w gminie Manowo, autorstwa mgr inz. Dariusza Niemczynskiego, z marca
2021r.,

b) utrzymania urzadzen wodnych stuzacych do poboru wéd podziemnych — studni nr 13zbis i 14z we
wiasciwym stanie technicznym i sanitarnym,

c) wuzgodnienia z organem wydajgcym decyzje jakichkolwiek zmian wprowadzanych
w trakcie korzystania z ustug wodnych,

d) ztozenie wniosku o zmiane pozwolenia wodnoprawnego znak: SZ.RUZ.421.109-4.2018.AL z dnia
30 stycznia 2019 roku w zakresie dotyczacym wykonania zastepczych studni gtebinowych
nr 13zbis i 14z.

Pozwolenie wodnoprawne moze byc cofniete bez odszkodowania po stwierdzeniu, ze zaktad zmienia

cel i zakres korzystania z woéd lub warunki wykonywania uprawniert ustalonych w pozwoleniu

wodnoprawnym.

Czyni Wnioskodawce odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstate podczas na wykonania dwéch

urzadzen wodnych, w zakresie objetym postanowieniami niniejszej decyzji.

Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdowac sie u Whnioskodawcy i by¢

dostepne organom kontroli.

Odpowiedzialnos¢ za tres¢ oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji

wodnoprawnej ponoszg autorzy opracowania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego

realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen. Informacje tej tresci zamieszcza sie w pozwoleniu wodnoprawnym

Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek spétki Miejskie Wodociggi i Kanalizacja

w Koszalinie Sp. z 0.0., ul. Wojska Polskiego 14, 75-711 Koszalin, w oparciu o:

opracowanie Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzern wodnych (zastepczych studni
gtebinowych nr 13zbis i 14z) na terenie ujecia wod podziemnych w rejonie miejscowosci Mostowo
w gminie Manowo, autorstwa mgr inz. Dariusza Niemczynskiego, z marca 2021 r.,

opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,
petnomocnictwo z dnia 15.07.2020 r. udzielone Panu Dariuszowi Niemczyniskiemu,

decyzje Wéjta Gminy Manowo z dnia 2 marca 2021 r. znak: 0$.6220.1.2021.M0S o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia polegajgcego na Wykonaniu urzadzern wodnych
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w postaci studni zastepczych nr 13zbis i 14 z w miejsce likwidowanych studni 13 bis i 14 na
wielootworowym ujeciu wdd podziemnych Z utworéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych na
terenie zlokalizowanym w miejscowosci Mostowo”,

Zgodnie z art, 388 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie
pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy, jest
wymagane ha wykonanie urzadzer wodnych. Urzadzeniem wodnym w mysl art. 16 pkt 65 lit. d) sg obiekty
stuzgce do ujmowania wod powierzchniowych oraz wod podziemnych. Organem wtasciwym do wydania
ponizszej decyzji jest dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Wod Polskich, zgodnie z art. 397
ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret pierwszy Prawa wodnego, gdyz planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 2 ust. 1
pkt. 37 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) stanowi przedsiewziecie mogace zawsze
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Spotka Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Spotka z 0.0. w Koszalinie z siedzibg przy ul. Wojska Polskiego
14 w Koszalinie aktualnie posiada pozwolenie wodnoprawne udzielone przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie decyzjg znak: SZ.RUZ.421.109-4.2018.AL z dnia 30 stycznia
2019 roku na szczegdlne korzystanie z wéd obejmujgce pobdér wody podziemnej z wielootworowego
ujecia komunalnego w rejonie miejscowosci Mostowo z warstw wodonosnych poziomu
czwartorzedowego i trzeciorzedowego. Pozwolenie wodnoprawne umotzliwia eksploatacje waéd
szesnastoma wierconymi studniami gtebinowymi w ilosci:

- Qmaxss= 0,3472 m¥/s,

- Qmaxh= 1250 m3/h,

- Q¢/¢=30 000 m?/dobe,

- Qmax/rok= 10 950 000 m3/rok.

Do Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie wplynat wniosek Pana Dariusza
Niemczynskiego petnomocnika spétki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0., ul. Wojska
Polskiego 14, 75-711 Koszalin o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwdch urzadzen
wodnych, oznaczonych numerami 13zbis i 14z, na ujeciu wéd podziemnych zlokalizowanych na terenie
nieruchomosci nr 340/2 ob. Grzybnica, gm. Manowo, powiat koszaliriski.

Planowane do wykonania w/w urzadzenia wodne — studnie nr 13zbis i 14, wykonane zostang
w bezposrednim sgsiedztwie studni gtéwnych oraz w zblizonych do nich konstrukcjach. Bedg petni¢ role
urzgdzenn wodnych zastepczych dla studni nr 13bis i 14, ktére przeznaczone sg do likwidacji zgodnie
z warunkami okreslonymi w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
z znak: SZ.RUZ.4210.119-5.2020.AW z dnia 6 lipca 2021 r.) ze wzgledu na ich zly stan techniczny i brak
mozliwosci eksploatacji wody w wystarczajgcych ilosciach.

Konieczno$¢ przeprowadzenia takiego dziatania spowodowana jest tym, ze gwarantuje ono
zapewnienie ciggtosci funkcjonowania ujecia w Mostowie, ktére zasila cze$¢ Koszalina i kilka nadmorskich
miejscowosci w wode pitng. Kolejnym etapem bedzie wiaczenie do eksploatacji przedmiotowych studni
gtebinowych.

Projektowane dziatania s zabiegami powszechnie stosowanymi na ujeciach wdd podziemnych
eksploatujgcych wody studniami gtebinowymi. Celem dziatarh jest natomiast prowadzenie racjonalnej
gospodarki wodnej, poprzez zapewnienie ciggtosci pracy, a przede wszystkim umozliwienie
rownomiernego korzystanie z dostepnych zasobdw wodnych wyznaczonego obszaru bilansowego ujecia.
Dziatania te gwarantujg naturalng mozliwo$¢ odbudowy zasobow eksploatacyjnych jak i rowniez
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zwiekszajg techniczng zywotnos$¢ urzadzen wodnych. Wykonanie przedmiotowych prac w ostatecznosci
gwarantuje korzystanie z wod zgodne z warunkami korzystania z wod w tym rejonie i zapewnia ciggtosc
dostaw wody dla odbiorcow.

Ujecie wod podziemnych w Mostowie znajduje sie w granicach jednolitej czeéci wod podziemnych
oznaczonej nr 9 (europejski kod PLGW60009), dla ktérej stan ilosciowy i chemiczny wéd podziemnych
oceniono jako dobry. Ocene ryzyka natomiast okreslono jako niezagrozona. Dla spetnienia wymogu
niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedacych w dobrym stanie ilosciowym i chemicznym,
celem srodowiskowym jest utrzymanie tych stanéw.

Ujecie w Mostowie ma charakter czeéciowo infiltracyjny, a zatem cze$¢ zasobdw jest uzupetniana
przez doptywy z wéd powierzchniowych, a konkretnie rzeki Radew i zbiornika Rosnowskiego. Zostaty one
zaliczone do Jednolitych Czeéci Wod Powierzchniowych PLRW60002044835 (Radew od Chocieli do zb.
Rosnowo) oraz PLRW6000044855 (Radew od wplywu do zb. Roznowo do doptywu w Niedalinie). Dla
obydwu tych JCWP wyznaczono cele srodowiskowe osiggniecia dobrego stanu chemicznego i iloSciowego.
Warunkiem realizacji tych celéw jest m.in. zachowanie w korycie przeptywu nienaruszalnego, ktéry
szacuje sie na poziomie nie przekraczajgcym 7000 m3/h. Pomiary przeptywu w ciekach powierzchniowych
sg prowadzone w ramach monitoringu ujecia na rzece Radew i jej pieciu doptywach: Mszance, Zgnitej
Strudze, Grzybnicy (Jatyni), Grzybniczce (Jadwizance) i Chocieli.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP, w mysl art. 400 ust. 7
ustawy Prawo wodne, oraz art. 10 § 1 i art. 61 k.p.a., pismem z dnia 31 maja 2021 r. znak
SZ.RUZ.45-1.2021.AW zawiadomit strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie
udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego. Informacje o wszczeciu postepowania
administracyjnego zostaly przekazane takze do Urzedu Gminy w Manowie oraz do Starostwa
Powiatowego w Koszalinie, ktore to organy podaly informacje o wszczeciu postepowania do wiadomosci
publicznej, w sposdb zwyczajowo przyjety w miejscowosci, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen
urzedu. Organ spetnit zatem obowigzek wynikajgcy z przepisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i podat
do publicznej wiadomosci informacje o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego.

W toku postepowania, strony postepowania nie wniosly uwag w przedmiotowej sprawie.

Zamierzone przedsiewziecie nie stoi w sprzecznosci z postanowieniami Planu zarzqdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, ktory zostat przyjety Rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz.1938) oraz postanowieniami krajowego
programu ochrony woéd morskich (KPOW) ktéry zostat przyjety rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
11 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 2469). Ponadto charakter wnioskowanej ustugi w zakresie
wykonania dwdch urzadzenn wodnych w postaci zabudowanych otworéw hydrogeologicznych, a takze
dotychczasowe kilkudziesiecioletnie funkcjonowanie ujecia jednoznacznie wskazuje, ze nie wystapi
jakikolwiek wptyw na realizacje celow zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

W trakcie postepowania ustalono rowniez, ze postanowienia wymienione w art. 396 ust. 1 pkt 5
i pkt 6 ww. ustawy Krajowego Programu Ochrony Wéd Morskich oraz Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekdw Komunalnych nie dotycza zamierzonego przez Wnioskodawce szczegélnego korzystania z wéd.

Analiza dokumentacji wodnoprawnej nie pozwolita stwierdzi¢, ze postanowienia niniejszej decyzji
oraz zakres przyznanych Whnioskodawcy uprawnienn moglyby stanowi¢ naruszenie wymagan ochrony
zdrowia ludzi, sSrodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych z odrebnych
przepisow.

Urzadzenia wodne ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych i trzeciorzedowych
w Mostowie, zlokalizowane sg w granicach form ochrony przyrody: Obszaru Natura 2000 ,,Dolina Radwi,
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ChocieliiChotli”, a takze Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Radwi”. Przedmiotowe przedsiewziecie
polegajgce na wykonaniu dwéch urzadzeri wodnych, nie wpisuje sie w katalog zagrozen okreslonych dla
w/w obszaru Natura 2000 i nie wplynie negatywnie na zadne formy przyrody chronionej.

Ze wzgledu na typowy i standardowy charakter opisywanej dziatalnosci, ktéra na tych terenach
prowadzona jest od kilkudziesieciu lat, nie ma z jej strony jakiegokolwiek zagrozenia dla obszaréw
chronionych pofozonych w otoczeniu ujecia. Nalezy zaznaczy¢, ze studnie (urzadzenia wodne) sa
rozproszone na znacznym obszarze, a kazda pojedyncza studnia jest obiektem punktowym, nieznacznie
wyrozniajacym sie z otoczenia, ktory nie zaburza krajobrazu, nie emituje hatasu ani zanieczyszczen do
atmosfery, a jej bezposredni zasieg oddziatywania ograniczony jest praktycznie do lokalizacji, w ktorej jest
wykonana. Budowa zastepczych urzadzen wodnych nie spowoduje negatywnego oddziatywania
zwigzanego z pogorszeniem sie stanu ilosciowego, jakosciowego lub tez niekorzystng zmiang innych
parametrow, takich jak np. kierunek, predkos¢ i koncentracja przeptywu wéd. W zwigzku z tym nie ma
jakiegokolwiek negatywnego oddziatywania i wplywu przedmiotowego wykonania zastepczych urzadzen
wodnych na stan przyrody chronionej.

Na terenie, na ktérym ma by¢ prowadzona inwestycja polegajgca na wykonaniu dwéch studni, nie
ma obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Manowo, zatwierdzonego uchwatg Rady Miejskiej
w Manowie nr XVI/105/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. roku wraz z pdZniejszymi zamianami, wskazano,
iz dziatki na ktorych znajduja sie studnie catego ujecia Mostowo, lezg w strefie okreslonej jako kompleksy
le$ne, w obrebie ktdrej zas wyznaczono teren ujecia jako ujecie gtéwne infrastruktury technicznej systemu
zaopatrzenia wody. Jest on wytaczony z jakiegokolwiek uzytkowania niezwigzanego z funkcjonowaniem
ujecia. W jego obrebie miesci sie cata infrastruktura niezbedna do prawidtowe] pracy ujecia. Projektowane
urzadzenia wodne umiejscowione beda na ogrodzonej powierzchni, obsianej trawg i stanowiacej zarazem
tereny ochrony bezpoéredniej, utworzonej rozporzgdzeniem nr 2/2015 z dnia 21 stycznia 2015 r.
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. S to obszary wytaczone
z jakiegokolwiek uzytkowania niezwigzanego z funkcjonowaniem ujecia. W ich obrebie aktualnie miesci
sie infrastruktura niezbedna do prawidfowej pracy poszczegélnych studni gtéwnych, dla ktérych
projektuje sie wykona¢ urzadzenia wodne zastepcze — studnie oznaczone numerami 13zbis i 14z.
W zwigzku z tym zastepcze urzagdzenia wodne nr 13zbis i 14 bedg zlokalizowane na terenie przeznaczonym
do tego celu, a ich wykonanie nie zmieni sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomosci
gruntowej, formy architektonicznej i uzytkowania samego obiektu.

Zgodnie z decyzjg $rodowiskowg Woéjta Gminy Manowo z dnia 2 marca 2021 r. dla
przedmiotowego przedsiewziecia brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko. Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do
nieruchomosci i urzadzert wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzeri. Wnioskodawcy, ktory nie
uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie
przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Prezesa Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Szczecinie PGW WP ul. Tama Pomorzanska 13 A, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
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wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127 § 1i2, art. 127a § 12, art. 129 § 1i 2 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Whiesiono oplate za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w tqcznej wysokosci 230,05 zf na rachunek bankowy W6d Polskich,
zgodnie z przepisem art. 398 ust, 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy Prawo wodne.
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Otrzymuija:

1. Pan Dariusz Niemczynski — petnomocnik spétki Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Koszalinie Sp. z 0.0.
ul . Pocztowa 8/7, 57-100 Strzelin

2. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panistwowe Nadlesnictwo Manowo
ul. Koszalifiska 35, 76-015 Manowo ..

3. UM 25,08 400, ﬂm:c;o(é» X

4, afa

Do wiadomosci:
1. Zarzad Zlewni w Koszalinie
ul. Zwycigstwa 111, 75-601 Koszalin
2. Urzad Gminy Manowo
ul. Szkolna 2, 76-015 Manowo _
3. REFw/m 23-0f. Lol eludoomhng
4. SIGWw/m. 1%.08 227
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