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Tabela przedmiaru robét
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Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. SIEC WODOCIAGOWA
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
(320,1+141,1+5,3)/1000 km 0,47
razem| km 0,47
2 |KNR 2-01ul |Wykopy z zasypaniem o glebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IIl o $cianach
0802/01 |zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy wraz z zaggszczeniem
wg blinasu robot ziemnych minus przewierty i przeciski  919,58-777,9 m3 141,68
komora tech. przecisk pkp 4*2*3,5%2 m3 56
komora tech. 4*2%2%*5 m3 80
komora wodociaggowa 4*2,6%2,6 m3 27,04
razem| m3 304,72
3 KNR-W  |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu
2-01 0210/03|ponad 1km, samochodami samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-II
Doptata 10x
304,72 m3 304,72
razem| m3 304,72
4 KNR 2-01 | Koszt piasku wraz z transportem
0230/01
304,72 m3 304,72
-35,33 m3 -35,33
-97,75 m3 -97,75
-2,7%1,6%2,4 m3 -10,37
razem | m3 161,27
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
5 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 15cm
2-18 0511/02
1,0*%0,15%(89,1+141,1+5,3) m3 35,33
razem| m3 35,33
6 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
2-18 0511/04
del60PE 1,0%(0,16+0,3)*89,1 m3 40,99
-3,14%(0,16/2)"2*89,1 m3 -1,79
del10PE 1,0%(0,11+0,3)*141,1 m3 57,85
-3,14%(0,11/2)"2*141,1 m3 -1,34
de90PE 1,0%(0,09+0,3)*5,3 m3 2,07
-3,14%(0,09/2)72*5,3 m3 -0,03
razem| m3 97,75
7 KNR-W  |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE, PEHD o srednicy zewng¢trznej 90mm
2-18 0109/03
53 m 53
razem m 53
8 KNR-W  |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 110mm
2-18 0109/04
141,1 m 141,1
razem m 141,1
9 KNR-W  |Montaz rurociagow z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej 160mm
2-18 0109/07
89,1 m 89,1
razem m 89,1
10 | KNNR 11 |Przewierty rgczne o dtugosci do 7m rurami o $rednicy nominalnej 150mm w gruncie kategorii III-IV wraz z rurociagiem
0403/04 |del60PE-RC
231 m 231
razem| m 231
11 KNR-W  |Wykonanie przecisku o dtugosci do 30m, rurami o $rednicy nominalnej 300mm w gruntach kategorii III-IV
2-18
0302/02 -
analogia
34,5 m 34,5
razem m 34,5
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Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
12 KNR-W  |Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 160mm
2-18 0110/07
320/3 szt 106,67
razem | Szt 106,67
13 KNR-W  |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
2-180111/07/160mm
10 szt 10
razem | szt 10
14 KNR-W  |Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 110mm
2-18 0110/04
142/3 szt 4733
razem| szt 4733
15 KNR-W  |Potaczenie za pomoca ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
2-180111/04/110mm
10 szt 10
razem | szt 10
16 KNR-W  |Zasuwa zeliwna kotierzowa dn150 z kréécami do zgrzewania PE (W9)
2-18 0212/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
17 KNR-W  |Zasuwa zeliwna DN150 koierzowa (komora) + tuleje kotierzowe + kotnierze DN150
2-18 0212/03
2 kpl
razem | kpl
18 KNR-W  |Komora wodociagowa - na potrzeby przeptywomierza
05%61/(%5 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
19 | KNR 2-19 | Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0219/01
415 m 415
razem m 415
20 Wezet W1
1 kpl 1
razem | kpl 1
20.1 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/10  |zewnetrznej 225mm - trojnik doczotowy redukcyjny de225/160PE
1 szt 1
razem | szt 1
20.2 |KNR-W 2-18 |\Lqcznik Synoflex DN225
0111/10 -
analogia
2 szt
razem | szt
20.3 |KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna koinierzowa dnl50 z kréécami do zgrzewania PE
0212/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
20.4 \KNR-W 2-18 |Polgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o srednicy
0111/07  |zewnetrznej 160mm
2 szt
razem szt
21 Wezet W12
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu

grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
21.1 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o srednicy 150mm - Trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny DN150/100
0114/04
1 szt 1
razem | szt 1
21.2 |KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna koinierzowa DN150
0212/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
21.3 |KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100
0212/02
1 kpl 1
razem | kpl 1
21.4 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o srednicy 150mm - Luk Zeliwny koinierzowy DN150, 30st
0114/04
1 szt 1
razem | szt 1
21.5 |KNR-W 2-18 |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe koinierzowe o srednicy 150mm - Redukcja zeliwna kotnierzowa DN150/100
0114/04
1 szt 1
razem | szt 1

21.6 |KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
0112/03  |kolnierz) o Srednicy zewnetrznej 160mm-225mm - tuleja koinierzowa PE160

razem | szt 1

21.7 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/07  |zewnetrznej 160mm - mufa elektrooporowa PE160

razem | szt 1

21.8 |KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
0112/02  |kotnierz) o Srednicy zewnetrznej 110mm-140mm - tuleja koinierzowa PE110

razem szt

21.9 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/04 |zewnetrznej 110mm -mufa elektrooporowa PE110

2 szt

razem szt

21.10 \KNR-W 2-18 | Polqczenie za pomocq ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/07 |zewnetrznej 160mm - mufa redukcyjna elektrooporowa PE160/110

1 szt 1
razem | szt 1
22 Wezet W12.3
1 kpl 1
razem | kpl 1
22.1 |KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna DN100 koinierzowa z kroc¢cami PE do zgrzewania
0212/02
1 kpl 1
razem | kpl 1

22.2 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/04 |zewnetrznej 110mm -mufa elektrooporowa PEI10

razem szt

22.3 |KNR-W 2-18 \Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrznej 110mm-krociec
0109/04

0,3 m 0,3
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Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
razem| m 0,3
22.4 |KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
0112/01 |kotnierz) o Srednicy zewnetrznej do 90mm
1 szt 1
razem | szt 1
22.5 |KNR-W 2-18 |Polgczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/04 |zewnetrznej 110mm - Mufa redukcjyjna elektrooporowa PE110/90
1 szt 1
razem | szt 1
23 Wezet W20
1 kpl 1
razem | kpl 1
23.1 |KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna DN100 koinierzowa z kroc¢cami PE do zgrzewania
0212/02
1 kpl 1
razem | kpl 1
23.2 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/04 |zewnetrznej 110mm -mufa elektrooporowa PEI110
2 szt
razem| szt
23.3 |KNR-W 2-18 \Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrznej 110mm-krociec
0109/04
0,3 m 0,3
razem m 0,3
23.4 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/04 |zewnetrznej 110mm - Trojnik elektrooporowy PE110/110
1 szt 1
razem| szt 1
24 Wezet HN1, HN2
2 kpl
razem | kpl
24.1 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/07  |zewnetrznej 160mm - Trojnik redukcyjny elektrooporowy PE del 60/90
2 szt
razem szt
24.2 |KNR-W 2-18 | Zasuwa zeliwna DN80 kotnierzowa z kroécami PE do zgrzewania
0212/02
2 kpl
razem | kpl
24.3 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaitek rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrznej 90mm - krociec
0111/03 |PE de90 L=1,0m
2 szt
razem szt
24.4 |KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80mm z kolanem stopowym
0219/03
2 kpl
razem | kpl
24.5 |KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
0112/01 |kotnierz) o Srednicy zewnetrznej do 90mm
2 szt
razem| szt
24.6 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/03 |zewnetrznej 90mm - mufa elektrooporowa PE de90
4 szt
razem| szt
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Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu

grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i
usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
25 Wezet HN3
1 kpl 1
razem | kpl 1
25.1 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/04 |zewnetrznej 110mm - Trojnik redukcyjny elektrooporowy PE110/90
1 szt 1
razem| szt 1
25.2 |KNR-W 2-18 |Zasuwa zeliwna DN80 kotnierzowa z kroécami PE do zgrzewania
0212/02
1 kpl 1
razem | kpl 1
25.3 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy zewnetrznej 90mm - krociec
0111/03 |PE de90 L=1,0m
1 szt 1
razem | szt 1
25.4 |KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o srednicy 80mm z kolanem stopowym
0219/03
1 kpl 1
razem | kpl 1
25.5 |KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o polqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny
0112/01 |kolnierz) o Srednicy zewnetrznej do 90mm
1 szt 1
razem | szt 1
25.6 |KNR-W 2-18 |Polqczenie za pomocq ksztaltek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o Srednicy
0111/03 |zewnetrznej 90mm - mufa elektrooporowa PE de90
3 szt 3
razem| szt 3
26 | KNR2-01 |Iglofiltry o $rednicy do S0mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
100 szt 100
razem| szt 100
27 | KNR2-01 |Pompowanie wody
0605/01
50 godz. 50
razem | godz. 50
28 KNR-W  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
2-18 0704/01|{63-110mm (1 proba - 200m)
(141,1+5,3)/200 proba 0,73
razem | proba 0,73
29 KNR-W  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
2-18 0704/02|160mm (1 proba - 200m)
320,1/200 proba 1,6
razem | proba 1,6
30 KNR-W  |Dezynfekcja rurociaggdéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18 0707/01| Doptata 4x
(320,1+141,1+5,3)/200 odcinek 2,33
razem | odcinek 2,33
31 KNR-W  |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej z rurociagdéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
2-18 0708/01
(320,1+141,145,3)/200 odcinek 2,33
razem | odcinek 2,33
32 KNR-W  |Badania wody
2-18
0707/01 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej
tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu

grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
2. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA
2.1. ROBOTY ZIEMNE
33 | KNR2-01 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
(6,3+652,8+4,3)/1000 km 0,66
razem| km 0,66
34 |KNR 2-0lul {Wykopy z zasypaniem o giebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IIl o $cianach
0802/01 |zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy wraz z zaggszczeniem
komora tech. przecisk pkp 4%2*3,5%2 m3 56
komora tech. 4*2%2%*5 m3 80
wg bilansu rob6 ziemnych minus przewierty i przeciski  1425,05-1088,55 m3 336,5
razem| m3 4725
35 KNR-W  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu
2-01 0210/03|ponad 1km, samochodami samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-II
Doptata 10x
472,5 m3 472,5
razem | m3 4725
36 | KNR2-01 |Koszt piasku wraz z transportem
0230/01
472,5 m3 472,5
-53,84 m3 -53,84
-158,27 m3 -158,27
razem | m3 260,39
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
37 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
2-18 0511/02
1,0%0,15%(6,3+352,6) m3 53,84
razem| m3 53,84
38 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
2-18 0511/04
PE160 1,0%(0,3+0,16)*352,6 m3 162,2
-3,14%(0,16/2)"2*352,6 m3 -7,09
PVC250 1,0%(0,3+0,25)*6,3 m3 3,47
-3,14%(0,25/2)"2%6,3 m3 -0,31
razem| m3 158,27
39 KNR-W | Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 160mm
2-18 0109/07
352,6 m 352,6
razem m 352.,6
40 KNR-W  |Rury ochronne stalowe o $rednicy nominalnej 300mm
2-19 0119/04
22,1 m 22,1
razem m 22,1
41 | KNNR 11 |Przewierty rgczne o dtugosci do 7m rurami o $rednicy nominalnej 150mm w gruncie kategorii III-IV wraz z rurociagiem
0403/04 |del60PE-RC
303,5 m 303,5
razem m 303,5
42 KNR-W  |Wykonanie przecisku o diugosci do 30m, rurami o $rednicy nominalnej 300mm w gruntach kategorii III-IV
2-18
0302/02 -
analogia
34,5 m 34,5
razem m 34,5
43 KNR-W  |Potaczenie metoda zgrzewania czotowego rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 160mm
2-18 0110/07
656,1/3 szt 218,7
razem | Szt 218,7
44 KNR-W  |Potaczenie za pomoca ksztattek elektrooporowych rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej
2-18 0111/07|160mm
50 szt 50
razem| szt 50
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Tabela przedmiaru robét

Strona 8/16

Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu

grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i
usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
45 KNR-W  |Zasuwa zeliwna DN150 kotnierzowa nozowa + tuleje + kotnierze
2-18 0212/03
2 kpl 2
razem | kpl
46 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
2-18 0408/04
6,3 m 6,3
razem m 6,3
47 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glgbokosci 3m
2-18 0513/03
1 studnig 1
razem | studni¢ 1
48 | KNR 2-19 |Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0219/01
352,6 m 352,6
razem m 352.,6
49 | KNR 2-01 |Iglofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
100 szt 100
razem| szt 100
50 | KNR2-01 |Pompowanie wody
0605/01
50 godz. 50
razem | godz. 50
51 KNR-W  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej
2-18 0704/02/160mm (1 proba - 200m)
(6,3+352,6+303,5)/200 proba 3,31
razem | proba 3,31
3. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
3.1.ROBOTY DEMONTAZOWE
52 |KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych w gotowym wykopie (Wydobycie mechaniczne) - demontaz istniejacej przepompowni
“logis
1 kpl 1
razem | kpl 1
53 KPRR 23 |Demontaz armatury i osprzetu przepompowni
0021/01 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
54 | KNR 5-18 |Demontaz istniejacej szafy sterowniczej
0803/04 -
analogia
1 szt 1
razem| szt 1
55 |KNR 19-01 |Wywo6z na odlegto$¢ 1km samochodami samowytadowczymi gruzu zwirobetonowego i zelbetowego
0118/19
15 m3 15
razem| m3 15
56 |KNR 19-01 |Wywoz samochodami samowyladowczymi gruzu - za kazde dalsze 0,5km ponad 1km
0118/20 |Doptata 9x
15 m3 15
razem| m3 15
57 | KNR4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1km z zatadunkiem mechanicznym i
1107/02  |wytadunkiem r¢cznym
0,5 t 0,5
razem t 0,5
58 | KNR4-04 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1km - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy
1107/04  |rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
Doptata 5x
0,5 t 0,5
razem t 0,5
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Tabela przedmiaru robét

Strona 9/16

Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
3.2. ROBOTY ZIEMNE
59 | KNR2-01 |Obtuga geodezyjna
0119/03 -
analogia
1 kpl 1
razem | kpl 1
60 | KNR2-01 |Robotyziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
4*4*52 m3 83,2
razem| m3 83,2
61 | KNR2-01 |Naktadyuzupetiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii
0214/04 |II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
Doptata 10x
83,2 m3 83,2
razem| m3 83,2
62 | KNR2-01 |Umocnienie $cian wykopow liniowych w gruncie nawodnionym kategorii III szerokosci 1,9-3,2m i glebokosci do 9m
0325/08 - | grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciaganiem grodzic
analogia
4,2%7*4 m2 117,6
razem| m2 117,6
63 | KNR2-01 |Igtofiltry o $rednicy do SOmm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
10 szt 10
razem | szt 10
64 | KNR2-01 |Pompowanie wody
0605/01
10*5 godz. 50
razem | godz. 50
65 | KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-IIl na odlegtos¢
0230/01 |do 10m wraz z kosztami piasku
wykop 83,2 m3 83,2
podioze -3,5%*3,5%0,3 m3 -3,68
przepompownia  -3,14%(2,3/2)"2%*5,2 m3 -21,59
kanat pvc400 do przepiecia 2%*3,3*%4,9 m3 32,34
razem| m3 90,27
66 | KNR2-01 |Zaggszczenie nasypoéw z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
0236/03
90,27 m3 90,27
razem| m3 90,27
3.3. ROBOTY MONTAZOWE
67 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
2-18 0511/02
1,0%0,15*4,9 m3 0,735
razem | m3 0,735
68 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm
2-18 0511/04
1,0%(0,3+0,4)*4,9 m3 3,43
-3,14%(0,4/2)"2*4,9 m3 -0,615
razem| m3 2,815
69 | KNR 2-31 |Podbudowy o grubosci 15cm wykonywane rgcznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01
3,5%3,5 m2 12,25
razem| m2 12,25
70 | KNR 2-31 |- dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 15¢cm
0113/05 |Doptata 15x
12,25 m2 12,25
razem| m2 12,25
71 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 400mm taczone na weisk - przepigcie istn. kanatu grawitacyjnego
2-18 0408/06
2,5 m 2.5
razem m 2,5
72 Kalkulacja |Kompletna przepompownia $cickoOw wraz z montazem wyposazenia hydraulicznego i sterowaniem oraz rozruchem
indywidualna | hydromechanicznym oraz zurawikiem i wtazem. Wpigcie do istniejacego systemu monitoringu Control System. Zasuwa

nozowa do zabudowy podziemnej (1 x DN400 i 2 x DN150).
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Tabela przedmiaru robét

Strona 10/16

Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu

grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i
usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1 kpl 1
razem | kpl 1
73 | KNR 2-02s |Cokot betonowy z cega klinkierowa - postument pod skrzynke sterownicza
0103/04
0,35%0,5*3 m2 0,525
razem| m2 0,525
3.4.ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ
74 KNR-W  |Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-1T
5-10 0316/01
m 8
75 KNR-W  |Regczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
5-10 0101/01|(rozdzielnicy RB przetozenie YAKY 4x120)
m 4
76 KNR-W  |Regczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
5-10 0101/01|(o$wietlenie terenu)
m 9
77 KNR-W  |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w rowach kablowych
5-10 0101/01|(monitoring)
m 10
78 KNR-W  |Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m
5-100301/02
m3 4
79 KNR-W  |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat. I-1I
5-10 0314/01
m 8
80 | KNR 5-13 |Wykonanie uziemienia do 10 Ohm
0301/05 m 12
81 KNR-W  |Montaz osprz¢tu modutowego w rozdzielnicach bezpiecznikowych (RB)
5-08 0407/02
kpl. 1
82 | KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w
0404/02 |gotowych otworach szt. 1
83 | KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w
0404/02 |gotowych otworach - szafka sterownicza na wyposazeniu przepompowni szt. 1
84 | KNR 5-10 |Rgczne stawianie stupow oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-IIT
0708/01 szt. 1
85 | KNR5-10 |Montaz wysiggnikow rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie
1002/01 szt. 1
86 | KNR5-10 |Montaz na zamontowanym wysig¢gniku opraw swietlowkowych
1005/06 szt. 1
87 | KNR 5-10 |Wciaganie przewodow z udziatem podno$nika samochodowego w stup lub rury ostonowe m-1
1004/01 przew 6
88 KNR-W  |Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do 6 mm2
5-08 0803/03
szt. 16
89 KNR-W  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar
5-08 0901/03
pomiar 2
90 KNR-W  |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar
5-08 0901/01
pomiar 2
91 KNR-W  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji pgtli zwarciowej - kazdy nastgpny
5-08 0902/02
pomiar 2
92 KNR-W  |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy
5-08 0902/03
pomiar 1
93 Analiaza |Obstuga geodezyjna
wiasna kpl 1
3.5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL PRZEP OMP OWNI
94 Podbudowa z kruszywa C50/30 gr 22 cm.
Nr ST: 04.04.02b.
32 m2 32
razem| m2 32
94.1 | KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roziozenie reczne grubosé po zageszczeniu 10cm
0204/03
32 m2 32
razem| m2 32
94.2 | KNR 2-31 |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy.
0204/04 |Doptata 12x
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Tabela przedmiaru robét

Strona 11/16

Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
32 m2 32
razem | m2 32
95 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr 8cm na podsypce c-p
Nr ST: 05.03.23a
32 m2 32
razem| m2 32
95.1 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03
32 m2 32
razem| m2 32
96 Ogrodzenie systemowe panelowe malowane na cokole betonowym C 25/30 o wymiarach 0,25x0,9x10 fundamencie
0,2x0,8 (B20) o wysokosci 1,7 m
Nr ST: 07.06.01.
18 m 18
razem m 18
96.1 | KNR 2-01 |Wykop pod ogrodzenie z wywozem urobku, grunt kategorii 111
0201/02
0,7%0,25*18 m3 3,2
razem| m3 3,2
96.2 | KNR 2-02 |Analogia Ogrodzenie systemowe panelowe malowane o wysokosci 1,7m obsadzonych w cokole
1803/02  |Kod pozycji: 384
18 m 18
razem m 18
96.3 | KNR 2-02 |Cokoly betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m (C25/30)
1801/02
18 m 18
razem m 18
97 Brama dwuskrzydtowa
Nr ST: 07.06.01.
3*1,8 m2 5.4
razem| m2 5.4
97.1 | KNR 2-25 |Budowa bramy z siatki na ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub ksztattownikow stalowych
0312/01
5.4 m2 5.4
razem| m2 5.4
98 Obrzeza betonowe 30x8 na tawie C12/15 0,04m3/mb
Nr ST: 08.03.01.
18+4,6 m 22,6
razem m 22,6
98.1 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm
0407/05
22,6 m 22,6
razem m 22,6
98.2 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
22,6%0,04 m3 0,9
razem| m3 0,9
4. USUNIECIE KOLIZJI - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
4.1. ROBOTY ZIEMNE
99 | KNR2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
7,5/1000 km 0,01
razem| km 0,01
100 [KNR 2-01ul |Wykopy z zasypaniem o giebokosci do 2,50m i szerokosci 0,9-1,0m, wykonywane w gruncie kategorii IIl o $cianach
0802/01 |zabezpieczonych obudowa OW WRONKI typ boksowy wraz z zaggszczeniem
2%7,5%1,5 m3 22,5
2,5%2,5%2%2 m3 25
razem| m3 47,5
101 KNR-W  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu
2-01 0210/03|ponad 1km, samochodami samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonych kategorii I-1I
Doptata 10x
47,5 m3 47,5
razem| m3 475
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Tabela przedmiaru robét

Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu

grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
102 | KNR 2-01 |Koszt piasku wraz z transportem
0230/01
47,5 m3 47,5
-1,35 m3 -1,35
-4.96 m3 -4,96
-3,14%(1,2/2)"2*2%2 m3 -4,52
razem| m3 36,67
4.2.ROBOTY MONTAZOWE

103 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
2-18 0511/02

1,2%0,15*7,5 m3 1,35

razem | m3 1,35

104 KNR-W  |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
2-18 0511/04

1,2*%(0,3+0,315)*7,5 m3 5,54
-3,14*%(0,315/2)"2%*7,5 m3 -0,58
razem| m3 4,96

105 KNR-W  |Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 315mm faczone na weisk
2-18 0408/05

7.5 m 7.5
razem m 7,5
106 KNR-W  |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC o $rednicy 630mm
2-18
0517/02 -
analogia

razem szt

107 | KNR K-37 |Inspekcja video po wykonaniu robot

0102/03
7,5 m 7.5
razem| m 7,5
108 | KNR 2-18 |Prdba szczelnosci kanalow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
0804/04
7,5 m 7,5
razem m 7,5

109 |KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o $rednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03  |(Wydobycie rgczne)

1 kpl 1
razem | kpl 1

5. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DO STANU ISTNIEJACEGO
5.1. Odtworzenie nawierzchni dla ruchu KR2 (bitumiczna)
5.1.1. Roboty rozbiérkowe

110 Rozebranie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z wywozem . w miejsce wybrane przez Wykonawce,
spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
Nr ST: 01.02.04 m 9
110.1| KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 m 9
110.2| KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
9*0,06 m3 0,5

razem| m3 0,5

110.3| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu
1105/01 |i mechanicznym wytadowaniu

9*0,06+9%0,3*%0,15 m3 0,9

razem| m3 0,9

110.4| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu
1105/02  |i mechanicznym wytadowaniu - nakiady uzupetniajqce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.

Doptata 9x
m3 1,4
111 Rozbidrka nawierzchni bitumicznej gr §r 12cm z wywozem i utylizacja.
Nr ST: 01.02.04 m2 25

111.1| KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03 m2 25
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Tabela przedmiaru robét
Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej
tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i
usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢

111.2| KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - dodatek za kazdy dalszy
0803/04 | 1cm powyzej 3cm grubosci nawierzchni.
Dopltata 9x m2 25

111.3| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu
1105/01 |i mechanicznym wyladowaniu

25%0,12 m3 3

razem| m3 3

111.4| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu
1105/02  |i mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km.

Doplata 9x
m3 3
111.5| Kalkulacja |Oplata za utylizacje
indywidualn
a
3*%2,5 t 7,5
razem t 7,5
112 Rozbidrka podbudowy z betonu (pokruszony) ér. gr 20 cm. z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg,
spelniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami
Nr ST: 01.02.04
25 m2 25
razem| m2 25
112.1| KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03 m2 25
112.2| KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 12cm
0810/06 |Doplata 8x m2 25
112.3| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
1101/02  |zaladowaniu i wytladowaniu
25%0,2 m3

razem| m3

112.4| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
1101/05  |zatadowaniu i wyladowaniu - naktady uzupeiniajqce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.

Doptata 9x
5 m3
razem | m3
5.1.2. Podbudowa
113 Podbudowa z kruszywa C90/3 gr 20 cm.
Nr ST: 04.04.02b. m2 25
113.1| KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego roztozenie rgczne grubosé po zageszczeniu 10cm
0204/03 m2 25
113.2| KNR 2-31 |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy.
0204/04 |Doplata 10x m2 25
114 WUP z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2<4MPa gr 30 cm
Nr ST: 04.05.01a. m2 25
114.1| KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm.
0109/03 m2 25
114.2| KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12c¢m grubosci warstwy.
0109/04  |Doptata 18x m2 25
5.1.3. Nawierzchnie
115 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W warstwa wiazaca gr 8 cm.
Nr ST: 05.03.05b. m2 25
115.1 | KNR 2-31 |Analogia Skropienie podbudowy emulsjg
1004/07 m2 25
115.2| KNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzqca o grubosci po zageszczeniu 4cm
0310/01 m2 25
115.3| KNR 2-31 |Nawierzchnia j. w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 4cm grubosci warstwy.
0310/02 |Doplata 4x m2 25

1154 KNR 2-31 |Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odleglos¢ do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami
1501/02  |transportowymi o ladownosci ponad 5t do 10t

25%0,08*2,5 t

razem t

115.5| KNR 2-31 |Nakiady uzupetniajgce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad
1502/02  |0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.

Doplata 19x t 5
116 Nawierzchnia z AC11S warstwa $cieralna gr 4 cm
Nr ST: 05.03.05a. m2 25
116.1| KNR 2-31 |Analogia Skropienie podbudowy emulsjg
1004/07 m2 25

116.2| KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwq scieralng afaltowg o grubosci po
0310/05 |zageszczeniu 3cm m2 25
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Tabela przedmiaru robét
Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej
tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i
usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢

116.3| KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwq scieralng afaltowg o grubosci po
0310/06 |zageszczeniu 3cm - za kazdy dalszy 1cm m2 25

116.4| KNR 2-31 |Transport z wytworni do miejsca wbudowania na odlegtos¢ do 0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej Srodkami
1501/02  |transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t

25%0,04*2,5 t 2,5

razem t 2,5

116.5| KNR 2-31 |Naktady uzupetniajqce do tablicy 1501 na transport z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze 0,5km ponad
1502/02  |0,5km mieszanki mineralno-bitumicznej srodkami transportowymi o tadownosci ponad 5t do 10t.

Doplata 19x t 2,5
5.1.4. Krawezniki
117 Krawezniki betonowe 15x 30 na tawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
Nr ST: 08.01.01. m 5
117.1| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajqce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 5
117.2| KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
5%0,0575 m3 0,29
razem| m3 0,29
118 Krawezniki betonowe 15x 22 na tawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
Nr ST: 08.01.01. m 4
118.1| KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 4
118.2| KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
4*0,0575 m3 0,23
razem| m3 0,23
5.2. Odtworzenie nawierzchni dla ruchu KR2 (kostka betonowa))
5.2.1. Roboty rozbiérkowe
119 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcg, spelniajace
wymagania przepisoOw o gospodarce odpadami
Nr ST: 01.02.04 m2 710
119.1| KNR 2-31 |Analogia Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
0810/02  |spoin piaskiem m2 710

119.2| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu
1105/01 |i mechanicznym wyladowaniu

710%0,08 m3 56,8

razem| m3 56,8

119.3| KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym zatadowaniu
1105/02  |i mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupetniajqce za kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km.

Dopltata 9x
m3 56,8
120 Rozebranie krawgznikow betonowych na fawie betonowej z wywozem . w miejsce wybrane przez Wykonawce,
spelniajagce wymagania przepisdw o gospodarce odpadami
Nr ST: 01.02.04 m 270
120.1| KNR 2-31 |Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03 m 270
120.2| KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
270%0,06 m3 16,2
razem| m3 16,2
120.3| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegtosé do 1km przy recznym zaladowaniu
1105/01 |i mechanicznym wytadowaniu
270%0,06+270*0,3*0,15 m3 28,4
razem | m3 28,4
120.4| KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowyladowczym na odlegltosé do 1km przy recznym zaladowaniu
1105/02  |i mechanicznym wytadowaniu - naktady uzupeiniajqce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km.
Doptata 9x
m3 44,6
5.2.2. Podbudowa
121 Podbudowa z kruszywa C90/3 gr 25 cm.
Nr ST: 04.04.02b. m2 710
121.1| KNR 2-31 |Analogia Podbudowa z kruszywa tamanego rozloZenie reczne grubosc po zageszczeniu 10cm
0204/03 m2 710
121.2 KNR 2-31 |Analogia j.w.- dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 10cm grubosci warstwy.
0204/04 |Doplata 15x m2 710
122 WUP z gruntu stabilizowanego cementem kl C1,5/2< 4MPa gr 30 cm

Nr ST: 04.05.01a. m2 710
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Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociaggowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. I. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunig¢ciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
122.1| KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm.
0109/03 m2 710
122.2| KNR 2-31 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - dodatek za kazdy dalszy 1cm powyzej 12cm grubosci warstwy.
0109/04 |Doptata 18x m2 710
5.2.3. Nawierzchnie
123 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej zottej o gr 8cm
Nr ST: 05.03.23a m2 270
123.1| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 270
124 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czarnej z faza o gr 8cm na pods. c-p
Nr ST: 05.03.23a m2 440
124.1| KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8cm, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 440
5.2.4. Krawezniki
125 Krawezniki betonowe 15x 22 na tawie betonowej C12/15 0,0575m3/mb
Nr ST: 08.01.01. m 270
125.1 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 m 270
125.2| KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
270%*0,0575 m3 15,53
razem| m3 15,53
6. ROBOTY INNE
126 | Kalkulacja |Wycinka drzew
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
127 | Kalkulacja |Zabezpieczenie gazociagéw wysokiego cisnienia - prace gazoniebezpieczne
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
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Budowa uktadu pierscieniowego nowo przejmowanych sieci wodociagowych z nowo powstatego osiedla z terenu Stare Bielice oraz budowy kanalizacji santarnej

tlocznej 1 grawitacyjnej prowadzonej od istniejacej przepompowni Sciekow zlokalizowanej przy ul. Strefowej w m. Stare Bielice w dz. nr 225/8 do rurociagu
grawitacyjnego w ul. L. Lukasiewicza w Koszalinie na dz. nr 25/12 z budowa przepompowni $ciekow w dz. nr 225/8 wraz z infrastruktura towarzyszaca i

usunieciem kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nr

Opis

1.

SIEC WODOCIAGOWA

1.1.

ROBOTY ZIEMNE

1.2.

ROBOTY MONTAZOWE

2

. KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA

2.1

.. ROBOTY ZIEMNE

1.2.

ROBOTY MONTAZOWE

3.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

3.1.

ROBOTY DEMONTAZOWE

3.2.

ROBOTY ZIEMNE

33.

ROBOTY MONTAZOWE

34.

ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNE]

3.5.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL PRZEPOMPOWNI

4

-/USUNIECIE KOLIZJI - PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

4.1

..ROBOTY ZIEMNE

4.2.

ROBOTY MONTAZOWE

5.

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DO STANU ISTNIEJACEGO

5.1.

Odtworzenie nawierzchni dla ruchu KR2 (bitumiczna)

5.1.1.

Roboty rozbiérkowe

5.1.2.

Podbudowa

5.1.3.

Nawierzchnie

5.1.4.

Krawezniki

52

.|Odtworzenie nawierzchni dla ruchu KR2 (kostka betonowa))

5.2.1.

Roboty rozbiérkowe

5.2.2.

Podbudowa

5.2.3.

Nawierzchnie

52.4.

Krawezniki

- ROBOTY INNE
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